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本 书 经 逸 莱 町 软件 贸易 (上海 ) 有 限 公 司 官 方 授权 ,由 其 具有 丰富 
实践 经 验 的 扩 术 总 监 主编 。 

本 书 从 elecworks 2D 制图 开始 ， 到 与 SOLIDDWORKSZPTC ”Creo 无 缝 
集成 的 3D 布局 和 3D 布线， 介绍 全面 学 习 基 于 工程 项 目的 elecworks 电 
气 设 计 的 内 容 ， 为 用 户 提供 了 完整 项 目的 设计 案例 ， 有 利于 用 户 快 速 掌握 
工程 项 目 电 气 设计 的 系统 方法 与 标准 流程 。 

全 书 采 用 专题 式 方 式 编写 ， 通 过 实际 和 案例 全 方位 诠释 各 项 功能 的 使 用 
方法 、 多 个 功能 组 合 使 用 的 效果 ， 以 及 近似 功能 的 分 析 和 比较 。 

作者 在 书 中 分 享 了 使 用 elecworks 的 多 种 独门 技巧 ， 可 以 帮助 用 户 缩 
减 工作 量 ， 压 缩 工 作 周 期 ， 提 升 设 计 效 率 ， 实 现 目 动 化 和 智能 化 设计 。 书 
中 还 加 入 了 提示 内 容 ， 可 助力 设计 人 员 对 设计 过 程 中 需要 重点 关注 的 事项 
的 理解 。 

随 书 赠送 光盘 的 内 容 包 括 : 可 免费 使 用 180 天 的 正版 elecworks 软件 ， 
47 个 视频 学 习 文件 。 

本 书 可 供 elecworks 用 户 使 用 ， 也 可 供电 气 设计 相关 专业 的 在 校 师 生 
考 。 
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言 





我 从 2007 年 开始 从 事 电 气 软件 的 培训 和 服务 工作 。 我 的 日 常 工作 就 是 背 着 沉重 
的 电脑 包 走 进 一 家 家 企业 ， 帮 助 它们 的 电气 工程 师 解 决 绘 图 和 设计 中 的 各 类 问题 ， 同 
时 收获 他 们 会 心 的 微笑 和 认可 。 这 渐渐 成 为 了 我 工作 的 动力 。 我 币 望 能 将 我 使 用 软件 
的 心得 传达 给 用 户 ， 使 之 能 够 正确 地 运用 其 中 的 各 个 模块 、 采 单 和 命令 ， 从 而 快速 省 
时 地 完成 设计 工作 。 我 更 希望 能 够 运用 我 的 知识 帮助 更 多 的 用 户 从 枯燥 的 绘图 工作 中 
走出 来 ， 去 享受 设计 ， 去 做 一 个 真正 的 电气 工程 师 。 

于 是 ,我 利用 休息 时 间 ， 将 目 2010 年 开始 从 事 elecworks 培训 和 服务 工作 以 来 的 
经 验 整 理 出 来 。 

对 于 初学 者 ， 首 先 需 要 认真 学 习 本 书 第 1 章 的 内 容 ， 它 介绍 了 elecworks 软件 的 基 
本 情况 和 一 些 名 词 的 定义 。 这 些 名 词 的 含义 并 非 人 们 通常 理解 的 意思 ， 例 如 工程 、 设 
备 。 在 elecworks 软件 中 ,“ 设 备 ” 一 词 实际 上 包含 三 层 含义 ,在 后 续 的 内 容 中 会 使 用 
到 这 些 含义 。 第 1 昔 虽 然 是 概述 性 的 内 容 ， 但 还 是 非常 有 必要 细 细 阅读 的 ， 干 万 不 要 
忽略 。 

对 于 使 用 软件 超过 半年 的 谈 者 ， 也 建议 你 认真 看 一 看 第 1 草 的 内 容 ， 因 为 这 些 内 
容 虽 然 不 难 ， 但 却 是 深入 学 习 elecworks 软件 的 基础 。 例 如 对 一 个 符号 右 击 后 ， 在 对 
应 菜单 中 可 以 看 到 “符号 属性 ”和 “设备 属性 ”命令 ,这 两 者 有 什么 区 别 ? 什么 时 
候 会 用 到 它们 ? 对 于 已 经 插入 的 一 个 辅助 触 点 如 有 果 需 要 关联 到 已 有 接触 关上 ， 是 用 
“符号 属性 ”还 是 “设备 属性 ”? 

与 SOLIDWORKS 无 颖 集成 的 elecworks for SOLIDWORKS 模块 是 众多 机 械 工程 师 
的 助力 。 本 书 详细 说 明了 该 模块 各 项 功能 的 使 用 及 注意 事项 。 在 这 部 分 内 容 中 ， 我 特 
别 加 入 了 制作 智能 模型 的 方法 ， 这 样 可 以 摆脱 创建 无 限 多 个 模型 的 困境 ， 真 正 实现 参 
数 化 设计 。 

上 日 2016 年 起 ，elecworks 与 PTC Creo 也 实现 了 无 颖 集成 。 本 书 在 最 后 一 曹 详细 介 
绍 了 elecworks for PTC Creo 模块 的 功能 和 操作 方法 。 

需要 特别 说 明 的 是 ， 由 于 elecworks 的 更 新 比较 快 ， 每 年 都 会 产生 5 个 版 本 。 因 
此 ， 我 在 编写 这 本 书 的 过 程 中 ， 对 于 截图 也 是 化 费 兰 心 。2016 版 本 之 前 和 之 后 的 界面 
风格 迎 异 ， 但 是 功能 内 容 相 似 。 如 果 读 者 发 现 有 一 些 截 图 和 当前 使 用 的 软件 界面 有 所 
差异 ， 请 不 用 过 于 担心 ， 因 为 本 书 所 授 知 识 点 是 在 所 有 版 本 中 都 可 以 使 用 的 ， 虽 然 软 
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件 的 功能 在 不 断 增 加 ， 但 这 并 不 会 影响 读者 学 习 本 书 中 的 内 容 。 

本 书 赠送 光盘 一 张 ， 内 容 包括 : 可 免费 使 用 180 天 的 正版 软件 ，47 个 视频 学 习 文 
件 ， 可 帮助 读者 快速 掌握 3D 布局 、3D 布线 ， 获 得 电气 项 目的 完整 设计 方案 。 

我 相信 elecworks 的 设计 方式 还 有 很 多 讨论 的 空间 ， 恬 为 一 位 学 习 和 人 研究 电气 设 
计 解 决 方案 的 工程 师 ， 我 总 是 渔 望 了 解 每 一 位 学 习 者 的 心得 。 如 有 果 你 有 任何 意见 和 建 
以 ， 欢 迎 与 我 联系 ，QQ: 32915621。 

参加 本 书 编写 的 人 员 还 有 分 金玲 、 末 丽 军 、 潘 栋 栋 、 王 红 蛟 ,全 书 由 张 桂 臣 
主 审 。 
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之 elecworks 软件 简介 
工程 的 概念 、 文 件 结构 、 存 储 与 备份 
之 容易 混 消 的 名 词 





1.1 elecworks 简介 


elecworks 是 一 球 电 气 设计 软件 ， 是 致力 于 目 动 化 工程 和 电气 安 痰 工程 设计 的 专业 工 
有 具 。 软 件 基 于 数字 化 管理 方式 ,方便 用 户 根 据 不 同 的 工程 设计 需求 ， 工 作 于 不 同 的 数据 
浏览 和 数据 处 理 环 境 ， 确 保 工 程 数 据 的 完整 性 。 软 件 提 供 了 电线 的 连接 、 符 号 的 插入、 
宏 的 使 用 、 功 能 和 位 置 的 设 定 、 设 备 型 号 的 选择 、 电 级 的 添加 、 机 柜 布 局 的 设计 、 多 人 
协同 工作 等 功能 ; 使 用 SQL Server 数据 库 ， 莱 容 DWG 格式 的 图 形 文件 ， 根 据 原 理 图 目 动 
生成 清单 报表 、 端 子 图 及 接线 图 。 

为 了 适应 更 多 的 电气 设计 要 求 ，elecworks 扩展 了 一 些 模块 ， 包括: Onboard、P&ID、 
Facility、 Viewer、 Fluid、 ERP、 Lmk、 PDM link、 elecworks for SOLIDWORKS、 elecworks for 
PTC Creo。 更 多 信息 可 以 登录 官方 网 站 www. tracesoftware. cn 查询 。 本 书 没 有 面面俱到 地 
将 各 个 模块 的 使 用 方法 都 写 出 来 ， 而 是 侧重 于 在 以 机 电 一 体 化 的 主题 下 ， 重 点 介绍 elec- 
works for SOLIDWORKS 和 elecworks for PTC Creo 。 


1. 1. 1 elecworks 的 安装 与 卸载 


elecworks 的 所 有 模块 都 集中 于 一 个 安装 包 中 。 因 此 ， 如 果 已 经 完成 了 SOLIDWORKS 
(至 少 2016 版 本 ) 或 PTC Creo (至 少 3.0 M040 版 本 ) ， 只 需要 在 安装 elecworks 时 选择 对 
应 的 模块 即 可 ， 如 图 1-1 所 示 。 

图 1-1 中 ，elecworks 3D 代表 elecworks for SOLIDWORKS 模块 ，PTC Creo parametric 
addin 代表 elecworks for PTC Creo 模块 ， 其 他 模块 默认 全 部 选中 。 

Onboard 、P&ID 、Facility 、Viewer 、Fluid、ERP 、Link 、PDM link 等 模块 默认 内 置 在 
elecworks 2D 中 ， 随 elecworks 的 安装 而 目 行 安装 。 

elecworks 软件 使 用 Microsoft SQL Server 作为 数据 存储 介质 ， 大 部 分 数据 (例如 设备 型 
写 库 、 电 统 型 号 库 、 工 程 信息 等 ) 都 存储 在 Microsoft SQL Server 中 。 

如 果 需 要 查看 elecworks 数据 库 的 信息 ， 可 以 另行 安装 Microsoft SQL Server 
Management Studio, 连接 TEW_ SOLEXPRESS 数据 库 实 例 ， 窗 口 图 如 图 1-2 所 示 。 
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图 1-1 elecworks 模块 选择 界面 
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图 1-2 TEW_ SQLEXPRESS 实例 窗口 图 





仓 民 elecworks 时 ， 使 用 软件 目 市 的 锚 载 工具 完成 外 载 。elecworks 的 节 载 工具 会 在 草 
载 前 提示 是 否 删 除数 据 库 实例 ， 由 该 者 目 行 判断 是 否 要 删除 数据 库 。 

不 要 使 用 强制 乞 载 工具 (例如 “360 安全 卫士 ”提供 的 强制 分 载 工具 ) ， 因 为 这 些 工 
具 只 能 乞 开 elecworks 相关 的 安装 文件 和 注册 表 文 件 等 ， 并 不 能 删除 与 elecworks 相关 的 
SQL 实例 数据 。 而 且 ， 如 果 强 制 断 开 elecworks 与 SQL 的 关系 ， 会 影响 下 一 次 elecworks 的 
安装 ， 导 致 再 次 安装 后 无 法 连接 elecworks 数据 库 。 


1. 1.2 elecworks 授权 的 激活 








软件 通过 软 授权 的 方式 完成 激活 ， 之 后 才能 使 用 软件 以 及 对 应 授权 的 模块 。 

在 安 痛 elecworks 模块 时 ， 图 1-1 中 所 示 的 “许可 管理 各 ”就 是 用 于 激活 或 转移 授权 
的 专用 工具 。 完 成 安装 后 ,许可 管理 兹 的 名 称 为 license manager， 默 认 的 启动 路 径 为 
C.: \Program Files\ elecworks \ LicensesManager_x64\ EwLicensesManager. exe。 打开 工具 后 ， 
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会 出 现 如 图 1-3 所 示 的 窗口 。 
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图 1-3 “许可 管理 带 ” 和 窗口 


激活 授权 时 ， 要 确保 计算 机 连接 网 络 ， 单 击 “ 激 活 ”， 将 授权 号 填写 在 弹出 的 对 话 框 





中 ， 青 单 击 确定 。 许 可 证 通过 网 络 验 证 目 动 激 活 。 

如 有 果 和 需要 将 授权 号 转移 到 为 一 台 计 算 机 中 使 用 ， 可 以 选中 知 要 转移 的 授权 号 ， 单 击 
“转移 ”， 将 许可 证 号 从 本 机 中 移 除 后 ， 在 为 一 台 计 算 机 上 重复 激活 过 程 ， 完 成 激活 。 

所 有 许可 证 都 设置 了 期 限 ， 最 长 为 365 日 。 在 许可 证 到 期 后 ， 选 择 “ 全 部 重新 激活 ” 
可 以 将 允许 继续 使 用 的 授权 号 重 置 到 下 一 个 期 限 。 


1. 1. 3 ”elecworks 的 使 用 


软件 在 启动 后 ， 默 认 打 开 “ 工 程 管理 咒 ” 窗 口 (详细 参看 1. 2 市 的 内 容 )。 

对 于 不 同类 型 的 界面 ， 软 件 有 自动 转换 界面 的 功能 菜单 。 例 如 ,打开 “ 原 理 图 ” 界 
面 ， 则 自动 显示 “原理 图 ”功能 区 

在 图 1-4 所 示 的 界面 中 ， 有 不 同 的 图 形 区 域 分 别 为 : 

A: 工具 栏 区 域 ， 根 据 打 开 的 界面 类 型 自动 转换 工具 栏 。 

B: 文件 及 设备 导航 区 域 ， 用 于 查看 文件 夹 结 构 、 设 备 结构 、 接 线 图 设备 结构 等 。 

C: 属性 及 参数 选择 区 域 ， 用 于 查看 选 定 内 容 属 性 、 宏 导航 絮 、 符 号 导航 右 等 。 

D: 工作 区 域 ， 用 于 绘制 图 形 及 报表 。 

E: 状态 区 域 ， a Ma ne | 

当 B 或 C 区 域 被 手动 关闭 后 ， 可 以 通过 “浏览 ”中 的 “可 停靠 面板 ”再 次 打开 或 关 
闭 ， 如 图 1-5 所 示 。 


1. 1.4 elecworks 的 关闭 


elecworks 采用 了 实施 存储 技术 。 当 需要 关闭 界面 时 ， 可 以 先 选 择 保存 ， 然 后 关闭 界 
面 ， 也 可 以 直接 关闭 界面 ， 软 件 会 目 动 保存 界面 的 内 容 。 
同 理 ， 对 于 工程 的 操作 内 容 ， 在 直接 关闭 软件 时 ， 工 程 的 数据 会 自动 保存 。 
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图 1-5 “可 停靠 面板 ”命令 组 的 相关 命令 


1.2 工程 


1.2.1 工程 的 概念 


工程 ， 在 elecworks 中 代表 一 个 完整 的 项 目 所 包含 的 所 有 数据 ， 例 如 工程 信息 、 工 程 
图 纸 、 工 程 报表 、 工 程 3D 文件 等 。 

在 初次 打开 elecworks 软件 时 ， 软 件 会 目 动 弹出 “工程 管理 硕 ” 窗 口 ， 用 于 显示 和 管 
理 各 个 工程 文件 。 由 于 elecworks 采用 的 下 是 Microsoft SQL server 技术 ， 所 以 工程 的 各 项 数据 
都 通过 数据 库存 储 ， 并 没有 实体 文件 ， 这 点 与 传统 的 AutoCAD 存储 DWG 格式 的 文件 有 很 
大 的 区 别 。 

图 1-6 所 示 的 “工程 党 理 各 ”窗口 中 显示 了 一 个 工程 文件 ， 工 程 名 称 为 “练习 工 
程 ”。 

选择 “练习 工程 ”后 ， 单 击 “属性 ”按钮 ， 可 以 查看 或 修改 该 工程 的 各 项 属性 参数 ， 
如 图 1-7 所 示 。 
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图 1-6 显示 工程 文件 的 “工程 管理 咒 ” 窗 口 
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图 1-7 “练习 工程 ”的 各 项 属性 参数 





在 “工程 管理 带 ” 窗 口中 ,提供 了 完整 的 工程 操作 命令 ， 例 如 复制 、 删 除 、 压 缩 等 。 


1. 2.2 工程 的 文件 结构 


在 “工程 管理 器 ”窗口 中 双击 某 个 工程 名 称 ， 就 可 以 打开 该 工程 的 文件 ，“ 工 程 管理 
俯 ” 窗 口 随即 自动 关闭。 与 传统 的 绘图 软件 (例如 AutoCAD) 不 同 的 是 ，elecworks 电气 
设计 软件 更 注重 工程 的 图 和 文档 的 管理 。 因 此 ，elecworks 的 工程 文件 列表 会 以 树 状 结 构 
显示 ， 如 图 1-8 所 示 。 其 中 ，DSC ICP Schematic 是 工程 的 名 称 ，201-00252-000-PM SCHE- 
MATIC 为 一 个 文件 集 ; 在 文件 集 内 部 会 有 很 多 文件 来; 文件 夹 1-Description 中 页 人 码 为 3 的 
文件 是 一 张 原理 图 ， 界 面 说 明 为 DESCRIPTION。 

工程 的 文档 ， 通 过 文件 集 、 文 件 夹 、 文 件 的 方式 组 合 ， 完 全 在 elecworks 内 部 展现 了 
工程 的 系统 划分 和 文档 结构 。 
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图 1-8 工程 文件 列表 的 树 状 结构 


1.2.3 工程 的 存储 与 备份 


elecworks 是 基于 数据 库 完 成 对 数据 的 统计 和 管理 的 ， 所 以 elecworks 的 工程 并 不 会 有 
一 个 完整 的 实体 文件 保存 在 硬盘 中 。 界 面 中 所 有 的 操作 都 直接 被 Microsoft SQL Sercer 实时 
记录 ， 因 此 在 界面 中 添加 或 删除 符号 并 不 需要 经 党 单 击 “ 保 在 ”按钮 。 当 关闭 界面 或 者 
关闭 工程 时 ，elecworks 会 目 动 存储 工程 的 数据 。 

由 于 elecworks 的 工程 并 没有 实体 文件 ， 所 以 工程 的 备份 也 需要 在 “工程 管理 需 ” 中 
完成 。 在 “工程 管理 硕 ” 中 ， 如 图 1-9 所 示 ， 选 中 需要 备份 的 工程 ， 单 击 工 具 栏 中 的 
“压缩 ”命令 。 在 弹出 的 窗口 中 ， 选 择 需 要 保存 文件 的 路 径 和 设置 文件 名 ， 单 击 “确定 ”。 
新 生成 文件 的 扩展 名 为 ”. proj. tewzip ， 是 一 个 实体 文件 ， 可 以 存放 在 不 同 的 存储 介质 中 ， 
也 方便 在 不 同 的 计算 机 中 传递 。 

在 需要 还 原 该 工程 时 ， 双 击 该 文件 ， 或 在 elecworks 的 “工程 管理 器 ”中 单 击 “ 解 压 
缩 ” 人 命令，elecworks 会 日 动 地 将 压缩 包 中 的 数据 还 原 到 Microsoft SQL Server 中 。 
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图 1-9 在 “工程 管理 器 ”中 进行 文件 的 压缩 





提示 : 

e 压缩 包 是 elecworks 软件 默认 的 存储 方式 ， 在 还 原 工 程 时 不 可 以 使 用 解压 缩 工 具 对 
文件 解压 缩 ， 而 是 必须 使 用 elecworks 的 “解压 缩 ” 功 能 或 双击 压缩 文件 ， 自 动 使 用 elec- 
works 的 解压 缩 功能 完成 对 工程 的 解压 缩 。 


1.3.1 设备 


1. 设备 的 概念 

在 elecworks 中 ， 设 备 由 图 形 、 参 数 、3D 模型 等 元 素 组 成 。 如 采 将 设备 用 图 纸 表 现 出 
来 ， 该 设备 可 以 出 现在 多 种 不 同类 型 的 图 中 ， 包 括 布 线 方 框图 、 机 柜 布 局 图 、 原 理 图 、 
3D 零件 图 等 。 

在 图 1-10 中 ,设备 Kl 代表 一 个 继电器 ， 它 包括 的 元 素 有 : 

。“(13,，14)” 辅 助 触 点 (两 个 管 脚 号 分 别 是 13，14) 见 图 1-10a。 

e。 “(53，54) ”辅助 触 点 〈 两 个 管 脚 号 分 别 是 53，54) 见 图 1-10a。 

e “(1/L1，2/T1…)” 三 极 电 源 触 点 ， 见 图 1-10b。 

e。 “(A1，A2) ”瞬时 继 电 硕 线圈 ， 见 图 1-10c。 

。“(61，62)” 常 开 延 时 触 点 。 

e“LC1D1210B7” 继 电 需 3D 零件 ， 双 击 它 后 ， 会 打开 SOLIDWORKS 应 用 程序 ， 并 
打开 该 零件 。 

。“LADN11TQ” 辅 助 触 点 3D 零件 ， 双 击 它 后 ， 会 打开 SOLIDWORKS 应 用 程序 ， 并 
打开 该 零件 。 

图 1-10a、b、c 三 幅 图 是 不 同类 型 的 图 纸 ， 采 用 的 符号 也 不 同 , 但 是 它们 都 表示 设 
备 Kl1。 
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a) 设备 Kl b) 三 极 电 源 触 点 c) 瞬时 继电器 线圈 


图 1-10 不 同类 型 图 纸 中 的 设备 





在 绘制 原理 图 时 ， 由 于 继电器 的 线圈 和 触 点 存在 内 在 的 联动 关系 ， 所 以 软件 中 默认 
定义 线圈 为 “ 父 "， 触 点 为 “ 子 "。 在 图 1-11 所 示 的 符号 关系 中 ， 可 以 看 到 K1 的 触 点 符 
号 的 交叉 引用 类 型 设 定 为 “ 子 "。 





提示 

e 软件 给 设备 赋予 的 属性 参数 将 会 在 各 个 元 素 中 同步 传递 。 也 就 是 说 ， 在 一 个 工程 
中 不 能 为 触 点 分 别 设 定 说 明 人 信息， 只 能 对 整个 设备 设 定 说 明 信 息 。 

e 一 个 设备 中 可 以 包含 多 个 符号 ,例如 线圈 和 和 触 点 符号 ; 也 可 以 包括 多 个 设备 ， 例 
如 欧姆 龙 的 继电器 需要 同时 选择 接线 模块 和 底座 模块 ， 





elecworks 在 创建 设备 时 ， 有 两 种 完全 不 同 的 方式 : 
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记 符 号 属性 二 去 ] 
全 坑 辑 符号 | 丝 设备 型 号 与 回路 
人 pa < 国 因 ER 相国 | 画 
、 2 五 
模式 : 个 手 动 ] | 团 Start Lesson 05 


局 | 5 L1 - Main electrical closet 
株 : K = 由 - 国 L1 - Door 


全 分 类 接 角 器 , 维 电 器 中 源 


国 位 置 : 妃 1HL2-Chassis 
=F1 


额定 电流 : 12A 


3 杞 说 明 ( 葛 语 ) 





3 天 可 去 数据 1 (前 请 ) 
用 用 可 译 数 据 1 (法 语 ): 
二 用 品 可 Ti 圣 盐 民 2 [地 吾 





符号 与 所 选 的 设备 关联 。 








图 1-11 线圈 和 触 点 的 关系 图 
1) 符号 /设备 。 在 界面 中 插入 符号 时 会 日 动 创建 设备 。 这 种 方式 是 将 符号 作为 设备 








处 理 ， 删 除 符号 会 自动 删除 设备 。 

2) 设备 /符号 。 设 备 的 创建 也 可 以 和 符号 无 关 ， 也 就 是 说 即使 符号 不 出 现在 图 纸 中 ， 
也 可 以 有 设备 的 存在 。 例如; 在 设备 导航 器 中 创建 设备 并 分 配 设备 型 号 后 ， 可 以 生成 
BOM (材料 清单 ) 或 设备 清单 ， 这 样 在 未 开始 设计 前 可 以 先 做 成 本 统计 。 

用 这 样 的 方式 创建 设备 后 ， 设 备 会 成 为 永久 设备 或 强制 设备 ， 在 设备 名 称 前 面 会 出 
现 图 标 哆 =F1k1 。 成 为 永久 设备 后 ， 即 使 删除 符号 ， 设 备 也 不 会 被 删除 。 

永久 设备 也 可 以 通过 右 击 “设备 "， 选 择 “ 永 久 设备 "， 或 直接 在 “符号 属性 ”对 话 
框 中 色 选 “永久 设备 ”选项 完成 定义 。 

设备 有 时 候 也 可 以 更 宽泛 地 理解 为 一 个 装置 ， 其 中 包含 了 多 个 器 件 (类 似 于 3D 软件 
中 的 装配 体 概念 ) 。 例 如 ， 图 1-12 所 示 的 设备 Al 就 是 一 个 装置 ， 内 部 包含 了 Fl 机 箱 保 
险 和 外 接 端 头 XT1。 














蛋 - 国 L1- 机 柜 
日 . 哆 =F1-A1 -组 装机 
由 - 叶 Fl - 机箱 保险 
由 -多 XTL - 外 接 端 头 
由 - 唤 =FlHl 
由 心 =F lM1 


2. 设备 的 图 形 符号 

设备 导航 器 中 ， 每 种 设备 都 用 不 同 的 图 形 符号 来 表达 它们 的 类 别 。 
。 上 代表 标准 的 设备 类 型 ， 例 如 断路 器 、 继 电器 、 开 关 等 。 

。 [| 国 代 表 PLC。 

。 {代表 端子 排 ， 展 开端 子 排 将 会 显示 不 同 的 端子 类 型 和 状态 。 











和 与 1 二 


ee et ride eerie et titi iinet LE 二) 全 











。 有 日 〈 在 软件 界面 中 是 淡 蓝 色 ) 代表 关联 了 原理 图 符号 的 端子 。 

。 目 (在 软件 界面 中 是 灰色 ) 代表 没有 关联 原理 图 符号 的 标准 端子 。 

。 [党 代表 多 层 端 子 。 

。 莘 代 表 连 接 器 设备 。 

。 四 加 代表 PCB ( 印 制 电路 板 ) 或 相关 设备 。 

设备 树 中 的 不 同 元 素 也 采用 了 不 同 的 图 形 符号， 

。 | 叶 表 示 设 备 的 原理 图 符号 。 

。 fs 表示 设备 的 布线 方 框图 符号 。 

。% 昌 表示 设备 的 SOLIDWORKS 零件 。 

e | 表示 设备 的 PTC Creo 零件 。 

。 国 表示 设备 的 2D 机 柜 布 局 图 符号 。 

。 里 (界面 中 显示 为 红色 ) 表示 设备 的 接线 图 符号 。 

。 汪 (界面 中 显示 为 蓝 色 ) 表示 设备 型 号 的 接线 图 符号 。 

3. 元 素 的 命名 

不 同 的 国家 、 地 区 或 者 企业 ， 对 于 设备 的 称谓 存在 差异 性 ， 但 并 不 会 影响 对 其 元 素 
功能 的 理解 。 在 elecworks 中 ， 软 件 对 元 素 的 命名 遵循 口语 化 规则 ， 例 如 符号 、PLC 、 端 
子 、 端 子 排 …… 但 是 也 有 一 些 特定 的 名 词 与 企业 所 用 的 元 素 名 词 不 同 ， 这 里 列 出 一 些 ， 
防止 用 户 使 用 软件 时 产生 概念 混淆 。 

。 基准 : 设备 型 号 。 在 设备 型 号 属性 中 ， 类 型 为 “ 基 ”， 表 示 基 础 设备 。 在 默认 生 
成 的 设备 报表 中 ， 表 头 部 分 也 采用 “基准 ”这 个 词 来 代表 设备 型 号 。 

。 标注: 符号 名 称 。 软 件 对 于 任何 图 形 元 素 进行 设 定 称 为 标注 。 例 如 在 “符号 属 
性 ”窗口 中 可 以 看 到 对 设备 的 标注 为 K1。 

e 回路 : 对 应 的 英文 名 称 是 Circuit， 是 设备 连接 点 的 组 合 。 一 个 设备 型 号 可 以 拥有 1 
个 回路 及 多 个 连接 点 〈 接 线 端子 ) ， 或 者 有 多 个 回路 ， 且 每 个 回路 有 多 个 连接 点 。 回 路 包 
含 设备 的 多 个 元 素 ， 如 原理 图 符号 、 接 线 图 符号 、 设 备 型 号 、3D 智能 零件 图 等 。 方 框图 
符号 和 2D 布局 图 符号 不 需要 设 定 回 路 与 连接 点 。 在 创建 回路 后 ，0。 0 表示 回路 0 的 端 
0。 



























































提示 ， 

e 创建 回路 的 一 般 原则 ， 是 使 在 设备 型 号 属性 中 的 连接 点 总 数 和 设备 的 物理 接线 点 
数目 相同 ， 且 相同 类 别 的 连接 点 归属 于 一 个 回路 。 

e 最 终 的 目标 ， 是 使 设备 的 回路 与 连接 点 数 和 符号 的 回路 与 连接 点 数 相 同 。 

e SQL 中 设 定 以 0 开始 命名 ， 所 以 1_ 0 实际 表示 第 二 个 回路 的 第 一 个 连接 点 。 


1.3.2 符号 


符号 ， 是 存储 在 符号 库 中 的 一 个 模块 。 在 elecworks 的 设 定 中 ， 符 号 包含 两 部 分 内 容 ， 
1) 图 形 元 素 为 DWG 格式 文件 ， 默 认 存 储 路 径 为 …… \ ProgramData \ elecworksdata \ 
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SEESWNETES 拓 | 3 项 通 图 


Block \ 。 

2) SQL 中 存储 了 符号 的 各 项 参数 ， 例 如 标注 、 说 明 每 。 

elecworks 对 于 符号 的 分 类 定义 也 很 清晰 和 明确 一 一 界面 不 同 ， 在 其 中 所 能 插入 的 符 
号 类 型 也 不 同 。 例 如 ， 在 机 柜 布 局 图 中 ， 插 入 符号 时 仅 可 以 看 到 机 柜 布 局 图 的 符号 ， 其 
他 类 型 的 符号 被 目 动 过 滤 。 

不 同 的 符号 ， 在 属性 中 也 会 区 分 不 同 的 类 型 ， 如 图 1-13 所 示 。 





ti 奈 用途 符号 
布线 方 框图 符号 
叫 黑人 总 符号 
中 端子 符号 

中 起 点 -终点 村 号 


thw 端子 排行 号 
六 | 交 如 引用 符号 





图 1-13 ”符号 的 类 型 图 


e 只 有 在 混合 图 纸 中 才 可 以 同时 使 用 原理 图 符号 和 布线 方 框图 符号 。 
最 容易 混 消 的 就 是 符号 属性 与 设备 属性 。 


符号 仅 是 图 形 ， 是 设备 的 表达 方式 之 一 。 因 此 ， 右 击 “ 符 号 ”后 ， 既 可 以 看 到 “ 符 
导 属 性 ”也 可 以 看 到 “设备 属性 ”， 它 们 的 区 别 如 下 : 

。 设备 属性 

双击 符号 后 可 以 打开 “设备 属性 ”窗口 ， 可 以 看 到 设备 的 各 项 参数 及 设备 的 型 号 。 

。 符号 属性 

右 击 符号 后 可 以 选择 打开 “符号 属性 ”窗口 。 在 该 窗口 中 ， 除 列 出 了 设备 属性 的 参 
数 之 外 ， 还 列 出 了 工程 中 其 他 设备 内 容 。 这 里 ， 可 以 为 当前 选 定 符号 做 设备 的 关联 。 例 
如 ， 在 界面 中 添加 线圈 ， 设 定 标 注 为 Kl1。 当 添加 和 常 开 触 点 符号 时 ， 默 认 出 现 “ 符 号 属 
性 ”窗口 。 如 果 直 接 选 择 确定 按钮 ， 该 触 点 会 默认 标注 为 K2。 如 果 需 要 将 该 触 点 与 K1 
线圈 关联 ， 则 需要 在 窗口 右 侧 的 列表 中 选择 K1， 实 现 关 联 。 


1. 3. 3 设备 型 号 及 电缆 、 电 线 


1. 设备 型 号 

设备 型 喜 是 设备 的 详细 物料 数据 ， 对 应 具体 的 组 件 。 设 备 型 吕 包 括 连 接点 、 设 备 说 
明 、 技 术 参 数 等 数据 。 一 般 来 说 ， 电 气 设 计 软 件 都 会 目 市 安 疹 设备 型 扎 的 数据 库 ， 但 并 
不 表示 这 些 数据 可 以 为 用 户 所 用 。 每 个 设备 在 出 广 时 会 给 出 便于 采购 的 产品 名 称 或 编号 ， 
但 是 这 并 不 等 同 于 企业 购买 设备 后 在 ERP (企业 资源 计划 ) 或 PDM (产品 数据 管理 ) 中 
给 定 的 物料 编号 。 因 此 ， 用 户 在 创建 设备 型 号 数据 时 ， 需 要 严格 按照 物料 样本 中 的 参数 
填写 ， 并 需要 将 企业 对 设备 的 唯一 标识 物料 代码 填写 完整 。 这 样 才 能 确保 在 软件 目 动 生 
成 报表 时 提取 和 统计 数据 的 正确 性 。 

为 设备 选 型 时 ， 第 一 个 选择 的 设备 默认 为 基础 设备 ， 设 备 类 型 为 “ 基 ”。 出 于 设计 需 
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AR 第 | 章 @@ 概述 
要 ， 用 户 可 以 增加 设备 对 应 的 其 他 物料 ， 例 如 辅助 触 点 模块 (类 型 为 “辅助 ") 或 安 疙 把 


手 (类 型 为 “附件 ”) 和 每。 如果 需 要 日 己 设 计 和 组 痰 连接 瘟 ， 则 在 为 连接 带 选 型 时 ， 需 要 
将 所 有 组 成 连接 大 的 物料 全 部 添加 。 





提示 : 
e@ 如 果 组 成 设备 的 多 个 物料 相对 国定 ， 例 如 熔断 器 由 熔 丝 和 底座 构成 ， 则 建议 创建 
超级 零件 (2017 及 以 后 版 本 中 有 该 功能 ) 。 





与 符号 相似 ， 型 号 只 是 设备 的 表达 方式 之 一 。 

对 于 初学 者 ， 最 容易 混 清 的 是 设备 和 设备 型 号 的 概念 。 下 面 举 几 个 例子 说 明 一 下 这 
两 个 概念 在 软件 中 的 应 用 。 

(1) 接线 图 在 插入 接线 图 时 ,设计 者 需要 特别 注意 设备 接线 图 和 设备 型 写 接线 图 
的 区 别 。 以 原理 图 为 例 (在 方 框图 、 温 合 图 、2D 机 柜 布 局 图 中 也 可 以 插入 接线 图 ).: 

使 用 “接线 图 符号 ”命令 插入 接线 图 时 有 两 个 命令 ， 如 图 1-14 所 示 。 


处 理 原理 图 滩 图 [D) 修改 


人 站 


可 
[| 
可 
接 恕 图 符号 | 插入 连接 器 插入 印刷 电路 覆 


插入 设备 接线 图 符号 -。 
肯 


芝 备 于 三 接 东 图 竺 三 训 点 丝 








图 1-14 “接线 图 符号 ”下 拉 列 表 





1) “搬入 设备 接线 图 符号 ”命令 。 设 备 接线 图 显示 整个 设备 的 所 有 连接 点 信息 。 例 
如 图 1-15 中 ， 上 半 段 显示 的 KM1 包含 了 主 设 备 和 辅助 触 点 模块 的 所 有 连接 点 信息 。 使 用 
这 种 方法 操作 时 ， 添 加 符号 后 会 弹出 “符号 属性 ”窗口 ， 在 窗口 中 选择 对 应 的 设备 标注 
即 可 实现 接线 图 符号 与 设备 之 间 的 关联 。 

该 类 型 接线 图 的 另 一 种 用 法 是 当 同 一 个 设备 有 多 个 符号 分 散在 图 中 的 不 同位 置 
时 ， 可 以 使 用 设备 接线 图 符号 将 所 有 的 接线 信息 汇总 在 一 个 符号 中 ,例如 PLC、 连 
接 融 等 。 

2) “设备 型 号 接线 图 符号 浏览 稻 ” 命 令 。 该 命令 会 列 出 所 有 设备 的 列表 ， 展 开设 备 
可 以 看 到 设备 所 选 的 一 个 或 多 个 型 号 。 每 个 型 号 代表 一 个 物料 ， 例 如 图 1-15 下 半 段 显示 
的 KM1 由 主 设备 和 辅助 触 点 模块 构成 。 














提示 : 

e 设备 接线 图 和 设备 型 号 接线 图 的 区 别 关键 在 于 接线 图 符号 是 与 设备 关联 还 是 与 设 
备 型 号 关联 。 

e 从 图 1-15 可 以 看 出 设备 接线 图 符号 只 能 调 取 “ 基 ”设备 的 型 号 ， 不 能 显示 其 他 辅 
助 模块 或 附件 的 型 号 。 


(2) 设备 说 明和 设备 型 号 说 明 “设备 型 写 管理 融 ” 中 定义 的 设备 型 号 有 说 明 ( 例 
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_F1-H1 =FL+L1-X1-7 =H+1-03:2; =Fl+L1-H1:X2 
白 - 殴 =F1-KM1 本 
贺 : LC1D12B7 Ee 
| LADNT1 =FlHL1-Q4:4/T2 =H+L1-X1-2 
由 pe sdhnaeider Electric 3 
由 - 史 y =F1.92 =FLH1-Q4:6/T3 345 LClD12B7 3 =FHL + 1-X1-3 
国 =F1Q3 和 A 
: -F1D4 =FLA+LI-X1- 寺 =FHL+L1-H1:X1 
由 - 唤 =F1-51 
六 -F1-52 
由 - 唤 =F1-T1 
出 =FLHL_X1-5; =F1+L1-51:2 
由 -的 ] =F1-X1 - 
由 : 国 L2 - 泵 建 科 


设备 接线 图 
=FL+L1-X1- 
=FLH1-Q4:2/T1 pt 
=FlHL-Q4:4/T2 We a2 
=FL+H1-Q4:6/T3 L349 司 


=FL+LL-X1-4 4 


A2 2:2 =FH+H1i-m3:2; =Fl+L1l-Hl:X2 
2/T1 L1-5 =Fl+L1-X1-1 
4/T2 L2-5 =FH+L1-X1-2 


sdhneder Electric 


LOCID12B7 BT3 (3-5 =Fl+L1l-X1-3 


8 =Fl+L1l-Hi:Xl 


=FH+H1-51:1; =Fl+Li-Xl1- 车 二 -KM 1 i =FH+H1-X1-5; =Fl+L1-5$1:2 
! sdhneider Electric 


LADN11 
设备 型 号 接线 图 
图 1-15 设备 接线 图 及 设备 型 号 接线 图 


如 LC1D12B7 的 说 明 ) 和 设备 型 号 制造 商 对 该 物料 的 物理 描述 ; 在 “设备 属性 ”或 “ 符 
号 属性 ”窗口 中 也 可 以 填写 说 明 (例如 图 1-15 中 KMI1 的 说 明 ) ， 代 表 该 设备 在 当前 工程 
中 的 设计 描述 。 如 果 设 计 符号 时 希望 在 图 纸 中 提取 不 同 的 参数 ， 则 需要 注意 两 种 不 同 变 
量 的 代码 是 不 同 的 。 

在 图 1-16“ 标 注 管理 ”窗口 中 ,“ 设 备 型 号 用 户 数据 ” 中 的 说 明 是 对 LC1D12B7 的 说 
明 ,“ 设 备用 户 数据 ”中 的 说 明 是 对 KM1 的 说 明 。 





i 标注 官 理 -万 六 
”所 称 贰 明 数据 
[ 六 REF_ART_NUM 物料 编码 AN-001 要 
[REF_SERIES 对 到 abc 


日 -| 辐 保 备 型 号 用 户 数 据 
ry EE EE 
厂 岂 扫 EF_TZ_111 商业 设备 型 号 (简体 中 六) ri 
三 饼 ” 邦 EF_TZ_112 商业 设备 型 号 ( 萤 语 ) | 
器 卉 明 
由 -II 司 用 户 数 据 
由 :可 译 数据 
四 -加 设备 型 号 电压 和 频率 
日 -| 是 设备 用 户 数 据 
晶 -/00 说 明 
党 #CcOM_Tz01L1 说明 (简体 中 六) 
[并 #coM TzZ01L2 说明 ( 欧 语 ) | 
由 -了 DI 用 户 数据 
由 :IO 可 译 数 据 
由 -了 加 位 置 
由 -| 车 功能 
品 线束 = 





图 1-16 设备 说 明和 设备 型 号 说 明 


(3) 分 配 设备 和 分 配 设 备 型 号 ”例如 ,设计 者 在 图 纸 中 插入 一 个 常 开 辅助 触 点 符号 
， 系 统 默 认 在 弹出 的 “符号 属性 ”窗口 中 单 击 了 “确定 ”， 得 到 K2 (根据 系统 默认 的 
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自动 编号 规则 ， 说 明 工 程 中 Kl 已 经 存在 ) 。 

如 果 需 要 将 符号 分 配给 已 有 的 K1， 则 右 击 该 符号 ， 单 击 “ 分 配 设备 ”命令 ， 在 弹出 
窗口 的 左 侧 的 命令 面板 中 ， 选 择 K1 (如 果 设 备 数量 比较 多 ， 难 以 查询 ， 可 以 使 用 “相同 
分 类 ”或 “相同 基础 分 类 ”实现 饰 选 ， 或 直接 输入 标注 后 查询 ) 。 

如 果 需 要 对 K2 选 型 ， 可 以 通过 “符号 属性 ”或 “设备 属性 ”窗口 做 型 号 分 配 ， 或 
者 在 设备 导航 器 中 右 击 设备 名 称 后 单 击 “ 分 配 设 备 型 号 ”命令 。 

2. 电缆 和 电线 

图 1-17 所 示 为 电缆 ， 它 对 应 的 英文 名 称 是 Cable。 图 1-18 所 示 为 电线 。 对 于 初学 者 ， 
电缆 和 电线 是 容易 混淆 的 两 个 概念 。 电 线 一 般 用 于 端 到 端的 设备 连接 点 的 连接 ， 电 缆 一 
般 用 于 设备 到 设备 的 连接 。 连 接 时 使 用 电缆 芯 连 接 设 备 的 端子 。 














图 1-17 电缆 图 1-18 电线 


电费 型 号 包含 电缆 忌 、 截 面积 、 说 明 、 技 术 参 数 ……。 一 般 设 计 岁 纸 中 需要 特别 定 
义 电缆 型 号 ， 而 不 必定 义 电 线 型 号 。 

在 工程 设计 中 ， 一 般 来 说 布线 方 框图 中 出 现 的 连接 仅 代 表 逻 辑 连接 ， 不 代表 物理 连接 ， 
只 有 通过 “详细 布线 ”命令 定义 电缆 后 才 表示 有 物理 连接 。 布 线 方 框图 中 不 会 用 到 电线 。 

在 SOLIDWORKS 布线 中 ,“ 布 线 ” 表 示 电 线 布 线 ,“ 电 缆 布 线 ” 表 示 电 缆 布 线 。 由 于 
电线 布线 是 端 到 端的 连接 ， 电 缆 布 线 是 设备 到 设备 的 连接 ， 所 以 使 用 “布线 ”时 不 需要 
额外 指定 连接 的 从 /到 设备 ， 软 件 能 够 和 月 动 判断 ， 但 是 电费 连接 需要 指定 从 /到 设备 。 

电缆 本 身 没 有 位 置 关 系 ， 因 为 电缆 往往 是 对 不 同位 置 下 的 设备 做 连接 。 因 此 ， 电 绕 
是 属于 工程 的 概念 ， 在 “工程 ”菜单 中 可 以 打开 “ 电 绕 管理 磊 

“电缆 管理 媳 ” 管 理工 程 的 所 有 电缆 。 在 相应 窗口 中 ， 可 以 为 工程 预 设 电 绕 ， 即 在 开 
始 设 计 之 前 就 预先 添加 电缆 型 号 ， 以 便 工 程 初期 统计 成 本 ， 在 后 期 原理 设计 阶段 再 来 匹 
配 具 体 的 电缆 。 此 外 ， 还 可 以 在 设计 过 程 中 添加 电缆。 









































提示 : 

e 如 果 先 在 方 框图 中 完成 了 详细 布线 ， 则 在 原理 图 中 添加 电线 芯 时 ， 只 有 连接 点 和 
连接 电 绕 站 的 设置 完全 正确 ， 才 能 自动 显示 已 定义 内 容 。 

e 可 以 先 在 方 框图 中 只 做 连接 ， 不 做 详细 布线 。 当 原理 图 中 完成 电缆 芯 定 义 后 ， 再 
回 到 方 框 图 使 用 详细 布线 的 预 设 电缆 功能 关联 电缆 芯 ， 这 样 会 更 容易 。 


1.3.4 连接 点 


连接 点 ， 又 名 端子 号 ， 是 设备 接 电 线 或 者 电缆 的 物理 电气 点 (在 SOLIDWORKS 中 称 
为 CPoint ) 。 
在 添加 了 电气 符号 的 原理 图 中 ， 可 以 为 连接 点 接线 ， 如 图 1-19 所 示 。 
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图 1-19 添加 了 电气 符号 的 原理 图 
而 通过 接线 图 则 可 以 在 使 用 者 需要 的 任何 地 方 显 示 设 备 的 接线 信息 (电位 号 、 交 叉 
引用 、 端 子 号 等 )。 


创建 符号 时 ， 连 接点 的 实心 圆圈 所 在 位 置 代表 了 接线 方 辐 。 如 图 1-20 所 示 ，N:0-C:0 


的 实心 圆 较 的 画 法 表示 接线 方向 同上， 意味 着 不 仅 能 够 连接 来 上 上 方 绘制 的 电线 ， 而 且 
可 以 切断 电线 。 











#1AG 
#CROSS_REF 





图 1-20 符号 连接 点 

初学 者 容易 犯 的 错误 之 一 是 认为 电线 连接 成 功 了 ， 但 并 未 确认 电线 是 否 真 的 连接 成 

功 。 图 1-21 中 ，-PB1 到 -H2 的 连接 为 正确 连接 ; 而 -PB2 与 -H2 看 起 来 是 相连 接 的 ， 但 事 
实 上 -PB2 并 没有 真正 连接 到 -H2。 因 此 图 中 -PB2 与 -H2 的 连接 方法 是 错误 的 。 














一 HL2 





图 1-21 正确 和 错误 的 电线 连接 
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1.3.5 位 置 


位 置 是 设备 安装 的 一 个 物理 地 址 。 如 图 1-22 所 示 ， 线圈 可 能 是 被 安装 在 Lighting cab- 
inet (照明 柜 ) 里 面 ，Lighting cabinet 是 在 BUILDING (楼 ) 里 面 的 FLOOR1 (1 层 ) 这 个 
空间 位 置 中 的 。 








二 辣 Office buildimg 
+ [二 CT1 -Transformer center 
{各 L1 -BUILDING 
J-[ Pl1-FLOOR 1 
[LL1 -Lighting cabinet 
1 =F1k1 
El L2 - Power supply cabinet 


图 1-22 位 置 结构 图 

在 这 个 例子 中 ， 可 以 看 到 3 层 结构 的 位 置 树 (BUILDING -FLOOR 1 -Lighting cabinet ) 。 
位 置 属 性 在 设计 中 被 广泛 使 用 。 根 据 正 C (国际 电工 委员 会 ) 标准 ，elecworks 制定 了 设 
备 属 性 从 属 显示 规则 : 在 elecworks 的 界面 中 ， 当 用 户 设 置 的 符号 位 置 属性 与 软件 设 定 的 
属性 相同 时 ， 默 认 符 号 标注 不 显示 位 置 属性 信息 ; 当 用 户 设 置 的 符号 位 置 属性 与 软件 设 
定 的 属性 不 同时 ， 符 号 的 标注 会 显示 位 置 属性 。 同 样 ， 使 用 位 置 轮 廓 线 时 也 适用 该 规则 。 
例如 ， 在 图 1-23 中 传感器 B1 的 位 置 属性 为 +L2， 但 是 位 置 轮廓 线 的 位 置 属 性 为 +L1， 两 
者 的 位 置 属 性 不 相同 时 ， 传 感 融 在 标注 中 会 目 动 显示 出 位 置 属 性 。 


—Xx1 | 
































四 


7 
xd 


图 1-23 ”位 置 属 性 图 


由 于 位 置 对 应 的 是 物理 地 址 ， 这 在 2D 布局 图 和 3D 装配 体 中 是 类 似 的 ， 所 以 
elecworks 工程 中 位 置 的 设置 决定 了 2D 布局 图 和 3D 装配 体 的 创建 。 一 个 位 置 对 应 一 个 2D 
布局 图 界面 或 一 个 3D 装配 体 界面 。 

在 特定 位 置 的 2D 布局 图 中 ， 默 认 只 显示 该 位 置 下 的 所 有 设备 ， 即 只 显示 设 定 该 位 置 
属性 设备 的 数据 。 装 配 体 也 是 如 此 。 

















提示 ， 
e 创建 位 置 时 ,“ 工 程 ” 黑 认为 +L1。 如 果 需 要 创建 与 +L1 平行 的 位 置 ， 则 需要 选择 
“工程 ”后 再 单 击 “新 建 ”按钮 。 如 果 单 击 +L1 新 建 的 位 置 将 会 是 从 属于 +L1 的 子 位 置 。 
e@ 位置 的 标注 可 以 是 自动 模式 ， 也 可 以 是 手动 模式 。 实 际 设计 中 用 户 可 以 根据 需要 
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设 定位 置 的 标注 。 强 烈 建 议 填写 “人 位置” 的 “说 明 ”， 便 于 区 分 不 同 的 位 置 代号 。 而 且 ， 
根据 位 置 创建 的 2D 布局 图 界面 或 3D 装配 体 界 面 会 延 用 说 明 信 息 。 


1.3.6 功能 

功能 是 为 不 同系 统 下 的 多 个 设备 而 设 定 的 参数 ， 例 如 压力 控制 、 温 度 控制 等 。 

以 温度 控制 为 例 ， 温 度 控 制 回 路 可 以 包含 传 感 希 、 闪 了 子 、PLC 的 输入 /输出 、 风 局 
等 。 这 些 不 同安 装 位 置 的 设备 具有 相同 的 功能 ， 图 1-24 所 示 为 “功能 管理 需 ” 和 窗口 。 





澶 功能 管理 器 : DEMO er 


坊 这 |X 世 加 | 呈 

















新 功能 创建 伟 个 功能 | 剔除 ”属性 .， 里 认 功 能 |」| 撤消 ”恢复 | 树 形 模式 
Ee 动作 训 旧 
量 国 Demo | 当前 | 标注 | 说 .… | 居 关联 文件 集 
< Fl- 压 力 控制 对 纺 | 本 Fi 于 为 1 - 水 大 系统 
5 二 F2 -温度 控制 系统 || 党 ea 
是 … 吕 :二 | 妥 寺 出 洁 二 上 上 沪 请 “日 全 水 泵 圣 绞 
各 R1- 1# 仓 恒温 系统 | 六 pa et 
入 R2-2# 仓 调节 系统 | 他”R1 。 堪 .，-f2 1 水 驼 系 统 
| 上 温 R2 2.，=F2 1- 水 泵 系统 
| 山 人 
4 个 单位 | 下 闭 | 


图 1-24 “功能 管理 各 ”窗口 





与 位 置 属性 一 样 ， 殉 认 IEC 模板 工程 中 的 设备 功能 属性 与 所 在 界面 或 功能 框 属性 相 
问 时 ， 霓 认 不 显示 功能 标注 ， 如果 不同 ， 则 会 显示 功能 标注 。 

工程 的 设备 管理 胡 先 认 按 照 位 置 管理 所 有 设备 数据 。 如 采 需 要 按照 功能 组 合 所 有 设 
备 数据 ， 可 以 在 “设备 管理 器 ”窗口 中 右 击 “工程 ”， 选 择 “功能 视图 ”。 


1.3.7 电位 和 电线 


根据 IEC 确定 的 电气 等 电位 规则 ， 具 有 相同 电位 的 电线 ， 其 编号 相同 。 

在 实际 应 用 中 ， 为 了 维护 方便 ,企业 会 要 求 电线 编写 唯一 ， 即 每 一 根 电线 都 具有 不 
同 的 编写。 一 般 来 说 ， 不 同行 业 使 用 不 同 的 编号 方式 ， 汽 车 行业 根据 电线 编号， 工业 日 
动 化 根据 电位 编号 ， 不 过 不 同 的 方式 也 可 以 互相 转换 。 

图 1-25 所 示 的 电位 4 有 4 个 连接 ， 对 应 的 电线 编写 分 别 是 5、6、7、8， 未 执行 IEC 
的 “电气 等 电位 规则 ”一 一 相同 电位 的 电线 ， 其 编号 相同 。 






































相同 电位 建 接 的 昧 

电线 | 电位 “| 接线 方向 | 源 终点 。 | 电 纱 蕊 | ”电线 样式 。 | 长度 .，| 。 颜色 
5 4 0 FIHIXI4 -FiH1KMi:13 ~ 2 和 -税制 ” i116 -绿色 
6 4 jspl =Finisll ~ =F1HIKMI:53 ~ 2 -控制 。 215 -绿色 
-7 4 jt2 FiHiQ34 =FiHlsi:1 ~ 2 和- 控制 。 56 “绿色 
8 4 js83 =FiHIKMI:53 =F1HL1X14 ~ 2 -控制 。 121 -绿色 


图 1-25 ”等 电位 连接 图 
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如 于 需要 采用 上 述 的 编号 规则 ， 则 需要 调整 elecworks 的 电线 编号 规则 ， 可 通过 单 击 
“工程 ”一 “配置 ”一 “电线 样式 ”来 完成 。 选 择 “ 电 线 ” 后 ， 单 击 “ 应 用 ”， 进 行 重 新 


编写 。 


提示 : 

e 默认 的 ， 接 线 报表 中 使 用 电位 编号 作为 电线 标注 。 如 果 工 程 采 用 的 是 电线 编号 规 
则 ， 则 需要 更 改 接线 报表 模板 中 电线 编号 对 应 的 变量 。 

e 接线 图 很 特殊 ， 电 位 或 电线 的 变量 均 为 #Px_ WIRE TAG_ 0， 不 需要 特殊 处 理 。 
也 就 是 说 ， 该 变量 会 根据 软件 对 电线 编号 的 设 定 规则 自动 提取 对 应 的 电线 编号 或 电位 编号 。 





1. 3.8 回路 和 接线 靖子 

定义 设备 型 号 时 ， 可 以 设 定 回路 的 数量 、 关 型 以 及 端子 号 〈 针 脚 号 ) 。 这 些 信息 与 原 
理 图 符号 的 回路 及 问 子 号 变量 对 应 ， 并 会 将 数据 应 用 到 符号 上 ， 目 动 生 成 交叉 引用 和 设 
备 接线 端 。 回 路 包括 代码 ( 见 图 1-26) 、 说 明和 交叉 引用 标签 。 








基本 信息 | 八 图 表 | 父 行 ] 符号 | 
回路 类 型 简体 中 文 ) | 符号 名 称 | 方向 | 比 便 


PLC 模拟 星 输 入 TR_VOIE... 


PLC 其 届 输 久 TR VOIE... 
FPLC 模拟 量 输 出 TR_VOIE... 
PLC 数字 量 输 出 TR_VoieX... 


[ed] Cd) Ca) Lm | 
i | wh, | i i 





其 他 

常 开 般 点 TR-EL057 0 .1 
常 闭 种 点 TR-ELO61 0 .1 
证 廊 常 开 甬 点 TR-EL057..0 1 
引 廊 常 闭 甬 点 TRELO81..0 -1 
常 开 受 扣 甬 点 TR-EL057..0 1 
常 闭 脱 扣 甬 点 TRELO1..0 -1 
民 同 种 点 TRACT001 0 .1 
延 时 尽 回 前 点 TRACT001.0 -1 
脱 扣 应 响 裔 点 TRCT001.0 -1 
维 电 续 圈 TR-EL053 0 1 


图 1-26 回路 代码 


在 “交叉 引用 ”界面 中 ， 回 路 有 特定 的 颜色 ， 代 表 其 不 同 的 状态 〈 见 图 1-27)。 

。 蓝 色 : 代表 在 设备 型 写 上 应 用 ,但 没有 对 应 的 原理 图 从 号 己 之 匹配 。 

。 绿色 : 代表 设备 型 写 回 路 应 用 到 设备 或 从 号 上 ， 而 且 已 经 与 原理 图 符号 的 回路 正 
确 匹 配 。 

。 红色 : 代表 原理 图 符号 里 然 已 经 被 使 用 ,但 是 没有 设备 型 号 回路 与 此 对 应 ,或 设 
备 型 号 回路 应 用 到 设备 或 符号 上 后 ， 与 原理 图 符号 的 回路 不 匹配 。 

。 黄色 : 代表 虚拟 回路 。 这 样 的 回路 只 能 够 手动 添加 ， 且 不 能 直接 与 符号 或 设备 型 
号 的 回路 关联 。 虚 拟 回 路 用 于 次 加 至 已 知 连接 关系 的 设备 ， 即 使 设计 中 并 未 车 握 详 细 的 
设备 型 号 需求 ， 原 理 设计 仍然 可 以 完成 。 图 1-28 中 黄色 回路 (软件 界面 中 显示 的 ) 是 在 
设计 初期 浴 加 的 虚拟 回路 ， 在 后 期 的 话 细 设计 中 通过 选 型 后 调整 了 回路 类 型 ， 可 以 根据 
需要 做 出 修改 。 
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- 基本 信息 : 
男 有 设备 型 号 相关 联 且 回路 已 用 : 92 
男 无 设备 型 号 相关 联 且 回路 已 用 : 画 | 10 
大 有 设备 型 号 相关 联 且 回路 可 用 . : 画 | 150 
国 无 设备 型 号 相关 联 且 回 路 可 用 .: 40 
图 1-27 回路 颜色 
注 : 图 中 色 块 由 上 至 下 分 别 为 : 绿色 、 红 色 、 蓝 色 、 黄 色 。 
回路 
本 态 。 斋 明 | 靖子 号 | 关联 符号 部 件 群 
男 | 堆 电 器 五 .. Al,A2 03-7 LE1D1210B7? ~ 
图 | 常 开 电 源 .…. 1WL1,2.. LC1D1210B7 ~ 
届 常 开 电源 . 312. 4.. LC1D121087 ~ 
届 党 开 电 产 . 513.6. LC1D121067 ~ 
画 常 开 冲 点 13.14 033 LCiD121087 ~ 
大 常 开 才 点 4 LC1D121 人 二 ， 
十 三 于 出 肿 点 ， 03-9 回路 基 联 | 
国 其 他 1 了 四 
多 各 回路 类 型 趟 相同 。 
回路 闫 型 : “ 军 闭 触 点 ”和 " 晶 守 训 训 "。 
» 是 
他 耕 
El 
械 访 。 坦 明 | 靖子 号 天 联 符 号 部件 和 群 
矶 维 电 器 绕 ..A1, 息 ” 吐 7 LOD1210B7 ~ 
夯 常 开 电 淖 . 17L1.2.. LOD1210B7 ~ 
画 常 开 电源 312.4.. LC1D1210B7 ~ | 13 
画 常 开 电 源 .. 57L3,6.. LC1D1210B7 ~… | | 
夯 | 常 开 冲 点 13.14 W353 LCC1210B7 ~ | 
加 | 常 开 冲 点 23.24 3 LC1D1210B7 ~ 03-7 
国 | 其 他 1,2 到 
14 





图 1-28 ”只 能 手动 添加 的 虚拟 回路 


提示 : 

@ 设备 型 号 的 回路 /端子 与 符号 的 回路 /端子 需要 一 一 对 应 才 可 以 正确 显示 交叉 引用 
信息 ， 但 是 如 果 回 路 不 对 应 ，( 例 如 黑 盒 子 符 与 回路 与 设备 型 瑟 回 路 可 能 不 对 应 ) 也 可 以 
通过 手动 关联 的 方式 实现 对 应 。 在 图 1-28 中 显示 了 如 何 强制 关 联 回路 ， 操 作 方 法 是 将 红 
色 回 路 拖 动 到 蓝 色 或 绿色 回路 上 。 

e 唯一 不 能 通过 拖 动 的 方式 实现 回路 类 型 匹配 的 是 虚拟 回路 。 虚 拟 回 路 只 有 与 设备 
型 号 回路 完全 相同 时 才 会 获得 匹配 。 
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数据 的 创建 和 使 用 


主要 内 容 : 


二 数据 库 属 性 的 用 法 
达 设计 环境 数据 的 创建 和 使 用 


2.1 数据 库 属性 





所 有 的 元 系 〈( 符 号、 设备 、 电 线 、 电 级 





) 都 可 以 设 定 不 同 的 属性 。 对 于 企业 


来 说 ， 可 以 创建 一 个 属于 自己 独立 的 数据 库 属 性 ， 这 样 可 以 方便 地 对 数据 管理 和 


得 询 。 


打开 管理 侣 后 ， 可 以 看 到 系统 自 之 有 很 多 不 同 的 数据 库 属性 ， 例 如 IEC、P&ID 等 。 
单 击 图 2-1 所 示 “ 新 建 ” 按 钮 ， 在 这 里 ， 可 以 在 需要 使 用 的 语言 环境 中 填写 各 自 的 
说 明 。 如 图 2-2 所 示 ， 选 择 “ 说 明 (人 徐 体 中 文 ) ”, 在 名 称 输入 框 中 输入 : 华 信 数 


据 库 。 


和 名称 
HUAXIN 
TracePartsQnline 
PBU 
P&ID 
JIS 
2D_GENERIC 
ELECTRONIC 
GRAFCET 
|IEC_SIMGLE_WIRE 
Is 
MM2_INDUS_CABLE 
|IMSTRUM 
KCMIL CABLE 
AWG CABLE 
2D_ PART 


在 图 2-2 所 示 的 “应 用 到 所 有 对 和 象 类 型 ”中 ， 义 选 所 有 的 选项 ， 


创建 日 期 
2014/10/30 
2014/5/20 
2012/1/5 
2012/11/8 
2012/10/15 
2010/10/3 
2009/12/3 
2009/12/2 
2009/2/3 
2012/3/1 
2009/12/3 
2009/3/15 
2009/4/21 
2009/12/3 
2010/10/3 


更 忌日 期 ， 版 本 


2012/11/5 
2013/4/23 
2012/11/25 
2012/11/25 
2012/11/25 
2012/11/25 


2012/11/25 


ODO 和 GBSoOSSS 


说 明 (简体 中 文 ) 
华 信 数 据 库 


机 柜 布 站 图 通用 符号 符 
电子 符 扎 符 


口 


mm 格式 电 纲 


仪表 
截面 积 kcmi 的 电线 
AWG 格 式 电 给 
特殊 到 呈 安装 图 





图 2-1 


“ 库 管理 器 ”窗口 


应 用 领域 


表示 在 这 些 选 项 内 都 
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语 数据 库 属性 ox 
必 称 : 数据 库 | 


Lr 


说 明 
Bd 





说 明 (日 本 语 ) : 
说 明 从 国语 ) : 
项 明 波兰 语 ) : 
痪 明 区 菊生 语 1 : 


风 | 应 用 到 所 有 对 象 类 型 : 


设备 型 号 
电 妆 型 二 
宏 

图 杠 


因 因 因 因 国 








图 2-2 “数据 库 属 性 ”窗口 


可 以 使 用 该 属性 。 创 建 好 这 个 属性 之 后 ， 下 面 以 创建 设备 型 号 为 例 来 说 明 该 属性 的 使 用 


Jy 
在 创建 设备 型 号 时 ， 可 以 为 其 选择 数据 库 ， 如 图 2-3 所 示 。 


NT ON OO um NO 


| 让 属性 | 卉 回路 ， 庙 子 


| 基本 信息 i E 要 l E 于 了 二 
| 这 部件 : 


制造 商 数 据 : i 区 











本 || 本 


| 物料 编码 : 
| 系列: 

标注 源 : = 
呆 说 明 (简体 中 文 ): 
| EE {简体 中 广 ): 











宾 
加 
车 到 

”党 
4 



































Ed El: 








| 二 | 市 线 方 框图 : 

| 园 原 旦 加: 

| 加 3 部 件 : 

| 2 布局 图 : 

| 轿 接 峙 图 符 呈 : 

| 豆包 路 板 交 件 : 

















图 2-3 在 “设备 型 号 属性 ”窗口 中 选择 “数据 库 ” 





这 样 在 查找 设备 型 号 时 就 可 以 在 数据 库 选 项 中 选择 “ 华 信 数 据 库 ”， 如 图 2-4 所 示 。 
通过 查找 ， 可 以 找到 所 有 符合 该 属性 的 设备 型 号 。 同 样 的 方法 也 可 以 适用 于 符号 、 
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沉 选择 设备 型 号 er 
阳 分 类 学 萍 选 党 查找 | 
[ 芝 蜗 除 祖先 器 | 器 自 动 刷新 
= 分 类 要 号 部 件 说 明 (简体 中 文 ) | ”制造 商 数据 分 类 类 
在 分 类 中 | 
转 


4| 山 
Es 目 时 今 

_ [TESTING 1 Library ” | 制造 商 数据 | 部 件 | 刘 | 状 杰 

世 应 商 名 称 : <All> = | 端子 











左 | 回路 数 : <All> 
伍 庙 子 数 : <All> 





宽度 (mm); <All> Sb | ee | | 4 [ee Ly 小 


| 





图 2-4 碍 找 并 选择 “ 华 信 数 据 库 ” 
电 绵 、 图 框 等 多 个 地 方 。 


2.2 线 型 的 定义 与 配置 


2.2.1 线 型 规则 的 设 定 


线 型 管理 各 ,含有 编写 群 及 工程 中 会 使 用 的 线 型 。 为 了 让 设计 更 便捷 ， 可 以 在 工程 
中 创建 和 保存 群 和 线 型 ， 并 存 成 模板 ， 这 样 就 避免 了 在 不 同 工 程 中 需要 重复 创建 线 型 的 
问题 。elecworks 可 以 在 线 型 管理 可 中 区 分 出 不 同 的 线 型 ， 并 对 每 个 线 型 单独 设 定 规则 。 
首先 ， 需 要 在 “工程 ”一 “配置 ”一 “连接 线 样式 ”中 定义 电线 的 类 别 。 

图 2-5 中 列 出 的 是 elecworks 工程 模板 中 默认 的 线 型 。 以 设置 交流 24V 为 “页 码 - 编 
号 ”( 例 如 01-1) 这 个 电线 编号 规则 为 例 ， 详 细 说 明 操 作 过 程 。 











: 电站 样式 管理 器 : Training 口 x 


村 a 名 




































































£ | 得 币 -网 A 
] 时 人 
岂 ey 粘贴 简体 中 芭 he 
添加 编号 群 | 湛 加 潜 加 多 线 制 | 删除 ”属性 ... 只 二 基 复 vg 配 埋 下 移 ”上 移 
特定 荐 贴 
管理 动作 编辑 语言 浏 星 En 
正在 编号 … 
ja 同 电线 全 同 电 位 显示 方式 : 图 ob。 图 。!。 
日 EE We 编号 群 名 称 数 说 明 (简体 中 净 ) 相 续 颜 色 昧 型 要 
7 1 2 党 制 31 应 
司 48V -控制 0 = a 1 48Y 控制 男 213 Es (| 
司 ~ 230v -控制 0 = 110Y¥ (1) 1 110V DC 控制 [ = 直 续 HE 
= 24V -控制 0 Command(D) 1 附件 控制 司 品 红色 。 直线 
司 = 48V -控制 0 ~ 24 (1) 1 24V AC 控制 72 直线 sa 
加 = 1l0V -控制 0 ~ 48V (DD 1 46V AC 控制 加 34 直 续 WE 
加 | Command -控制 0 ~ 230Y (1) 1 230V AC 控制 画 |96 直线 [ 
日 回 群 :0 10 NL1L2L3(D) 1 每 项 具有 不 同 颜色 中 性 电线 画 蓝 色 直线 
由 :三 NL1L21L3 10 NL1L2L3 (2) 2 每 项 且 有 不 同 颜色 1 相 画 红 色 直 闭 [ 
由 三 NL1L2L3 (2) 10 NL1L2L3 (3) 3 每 而 且 有 不 同 颜色 2 相 30 直 续 (| 
前 RI HIT FA | TT TT 二 日 二 局 六 守 4 口 站 | 4 A 二 “上 大 





图 2-5 “电线 样式 管理 器 ”窗口 
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选中 “~24V” 这 个 线 型 ， 单 击 工 具 栏 上 的 “属性 ”按钮 ， 或 者 右 击 该 线 型 后 选择 
“属性 ”， 弹 出 图 2-6 所 示 的 属性 窗口 。 

该 对 话 框 中 充分 反映 出 使 用 该 线 型 绘制 电路 图 时 的 设置 ， 例 如 电线 的 颜色 ， 电 线 的 
命名 方式 ， 电 线 的 线 型 选择 等 。 





元 电线 样式 [~ 24V 





3 电线 样式 全 
书 称 : 24V 
编号 群 ; =| 由 

3 基本 信息 | 
导线 : 控制 | 
续 颜 色 : 72 
时 型 ， 直线 CONTINUOUS ~ 下 
凌 宽 ; 

站 电位 格式 EQUIPOTENTIAL_ORDERNO 天 让 
we- 电 半 格 式 WIRE_ORDERNO | 
门 ) 延伸 数据 ; 区 

3 布线 
直径 (mm): 2 
截面 积 或 规格 ; 1 
标准 电线 忆 寸 : 截面 各 (mm2) 
电线 颜色 : 副 | 绿色 
弯曲 半径 (x 直径 ): 0 
紧 电 然 型 号 

3 技术 数据 
电压 : 24Y 要 

| 国 近 2X | 三 || 取 肖 | 


图 2-6 电线 样式 “~24V” 属性 窗口 





在 属性 对 话 框 中 ， 单 击 “ 电 位 格式 ” 右 侧 的 /, 按钮 ， 出 现 “/, 格式 管理 器 : 电位 标 
注 ”窗口 ， 如 图 2-7 所 示 。 





A 
余 


归 


O 
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在 对 话 杠 中， 默认 会 有 -一些 预定 义 的 线 号 编号 规则 ，“ 变 








访 格式 管理 器 : 电位 标注 Eee 
国 祈 定 汉 格 式 ”人 0) 最 近 格 式 | 碟 变 里 和 简单 格式 | 以 功能 
简单 格式 斋 明 类 型 
日 - EQUIFOTENTIAL_ORDERNO 电位 计数 器 整数 
STRZ(VAL(EQUIPOTENTIAL_ORDERN..， 岂 位 计数 恕 (2 位 ) 字符 串 
STRZ(WVALIEQUIPOTENTIAL_DORDERN,,， 电 位 计数 器 【3 位 ) 字符 串 
EQUIPOTENTIAL_COLOR 颜色 字符 串 
EQUIPOTENTIAL_DIAMETER 直径 浮标 
EQUIPOTENTIAL_SECTION 截面 积 浮标 
EQUIPOTENTIAL_SIZE 去 小 标准 浮标 
EQUIPOTENTIAL_SIGNAL 信号 字符 串 
LINETYPE_NAME 猎 称 字符 串 
LINETYPE_WOLTAGE 电压 浮标 
LINETYPE_FREQUENCY 需 率 浮标 
罩 - LINETYPE_PHASE_TYPE 相 类 型 整数 
SWITCH{(VALLINETYPE_PHASE_TYPE,,， 相 类 型 L1、L2、L3 前 澡 字符 串 
SWITCHUVALLLINETYPE_PHASE_TYPE,,， 相 类 型 R、s、T 前 织 字符 串 
SWITCHOYAL(LINETYPE_PHASE_TYPE,.,， 相 类 型 U、Y、W 前 姻 字符 串 
COMPONENT_ORIGIN_TAG 源 设 备 标 注 字符 串 
COMPONENT_TERMINALNO_ORIGIN 源 设 备 庙 子 号 字符 串 
FUNCTION_TAG 功能 标注 字符 是 
LOCATION_TAG 位 置 标注 字符 是 
FILE_TAG 文件 标注 字符 串 
暂 - FILE_ORDERNO 变性 序 呈 整数 
STRZ(VAL(FILE_ORDERNO), 2, 0) 图 纸 序 号 【2 位 ) 字符 串 
STRZ(VAL(FILE_ORDERNO), 3, 0) 图 抵 序 号 【3 位 ) 字符 串 
外- 位 置 
田 - 训 件 用 户 数据 忆 
[em 
格式 : 电位 标注 
ee | 辐 | 
确定 | 取消 | 








图 2-7 “ 矿 格 式 管 理 希 : 电位 标注 ”窗口 








量 和 简单 格式 ”为 可 用 的 
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当前 使 用 的 是 EFOUIPOTENTIAL ”ORDERNO， 这 是 一 个 线 号 计数 器 。 在 界面 中 体现 
的 就 是 数字 编号 1、2、3.……: 

如 采 和 需要 编写 的 格式 是 页 人 码 + 编 号 的 格式 ， 可 以 先 删 除 下 方 的 变量 后 ， 双 击 文件 标 
注 ， 再 双击 电位 计数 器 ， 得 到 的 新 公式 是 FILE_ TAG + EQUIPOTENTIAL_ ORDERNO 。 

变量 将 会 自动 获取 对 应 参数 的 值 ， 如 果 需 要 添加 特别 的 字符 ， 可 以 使 用 双 引 号 将 字 
符 特 殊 标 注 ， 再 用 + 连接 变量 。 例 如 ， 如 果 和 希望 在 页 码 和 线 号 之 间 添 加 横 线 ， 可 以 将 公 
式 改 成 这 样 . FILE_ TAG +“-”+ EQUIPOTENTIAL_ORDERN0O 

完成 设置 后 ， 对 电线 编号 ， 新 的 编写 结果 如 图 2-8 所 示 。 

















-Xl 


图 2-8 页 码 + 线 号 的 编号 


提示 : 
®。 其 他 的 编号 规则 参考 : 
设置 奇数 编号 STRZ( (2 * (VAL(EQUIPOTENTIAL ORDERNO)-1))+1,2,0) 
设置 偶数 编号 STRZ( (2 * (VAL(EQUIPOTENTIAL_ORDERNO)-1) )+2,2,0) 


2. 2.2 编号 群 的 设 定 


编号 群 用 于 集中 管理 包含 单线 和 多 线 线 型 的 整体 规则 ， 如 图 2-9 所 示 。 

编号 群 提供 了 特定 选项 ， 例 如 编号 起 始 值 ， 基 于 工程 、 文 件 集 、 文 件 夹 的 编号 唯一 
性 设置 ， 以 及 设置 多 线 线 型 编写 的 不 同 计算 方式 。 

编号 群 也 可 以 控制 启用 或 禁用 所 有 关联 到 该 群 的 电线 样式 的 编号 功能 。 如 果 不 激 活 
编号， 即便 重 编 线 号 ， 关 联 到 该 群 的 所 有 线 型 也 不 会 创建 线 号 。 

如 果 删 除 编号 群 ， 所 有 编号 群 中 的 线 型 规则 将 会 被 移 除 。 线 型 删除 后 可 以 通过 撤销 
返回 ， 但 如 果 关 闭 线 型 管理 占 ， 就 意味 着 删除 过 程 被 确认 ， 则 不 能 执行 撤销 了 。 
2.2.3 线 型 的 使 用 

绘制 原理 图 时 ， 使 用 绘制 单线 或 多 线 命 令 时 ， 可 以 通过 电线 样式 选择 器 选择 不 同 的 
线 型 。 

对 于 已 经 绘制 的 电线 ， 可 以 通过 右 击 电 线 后 打开 线 型 选择 器 ， 实 现 替换 ， 如 图 2-10 
所 示 ， 可 以 选择 荐 换 的 范围 。 
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ISSNEFES 失 | [EE 国 ee ee 





| 编号 群 xm 
群 编号 : ol 


- 看 明 
说 明 (简体 中 六 ) : 
磺 明 哑 刷 ) : 


昧 号 操作 
下 激活 编号 开始 编号 自 : 1 
标注 唯一 : 工程 
计算 符 续 制 绪 号 
每 条 线 趟 同 司 不 同 线 可 以 相同 

-Xl1 1 2 4 -Xl1 1 2 




















-X22 | 1 | 2 4 -X2 |1|2 
一 一 一 和 一 全 一 后 - 





图 2-9 编号 群 
替换 电线 样式 
% YYV|| 
信息 从 
请 选择 一 个 或 银 个 电线 
请 选择 蔡 换 范围 
车 换 范围 全 
同名 整个 工程 
驳 、 加 当前 文件 集 
已 @ 当前 文件 夹 
四 局 当 前 原理 图 
全 同 选 择 原理 图 ..… 
一 同 原理 图 中 选项 
j | 司 延 伸 肥 等 电位 处 
延伸 穿 过 回路 


图 2-10 ”替换 线 型 


e “整个 工程 : 工程 中 使 用 该 线 型 的 所 有 电线 将 会 被 符 换 。 

e。 “当前 文件 集 ”: 当前 文件 集 使 用 该 线 型 的 所 有 电线 将 会 被 蔡 换 。 

e“ 当 前 文件 夹 ” : 当前 文件 夹 使 用 该 线 型 的 所 有 电线 将 会 被 蔡 换 。 

se “当前 原理 图 ”" : 当前 原理 图 或 图纸 中 使 用 该 线 型 的 所 有 电线 将 会 被 符 换 。 

e “选择 原理 图 ” : 所 选 原理 图 或 图纸 中 使 用 该 线 型 的 所 有 电线 将 会 被 符 换 。 

“原理 网 中 选项 ” : 仅 选 中 的 电线 将 会 被 符 换 。 

se “下 伸 到 等 电位 处 ” : 连接 到 所 选 电 线 的 所 有 电线 将 会 被 替换 。 

。“ 延 伸 穿 过 回路 ”: 所 选 回路 的 所 有 电线 将 会 被 督 换 。 

如 果 选 择 延 伸 穿 过 回路 ， 线 型 将 会 穿 过 符 喜 回路 应 用 到 回路 中 所 有 电线 (其 他 电线 
也 应 用 选 定 线 型 ) 。 如 朱 选 择 延 伸 到 等 电位 处 ， 所 选 线 型 只 会 将 选 定 线 型 应 用 到 整个 原理 
图 等 电位 的 电线 上 。 
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当 软 件 开 局 接线 方向 或 和 点 指示 需 时 ， 界 面 中 的 接线 就 可 以 直接 显示 设备 的 详细 
接线 。 
2.2.4 节点 指示 器 

节点 指示 器 用 于 显示 电线 的 接线 方向 。 在 没有 开启 节点 指示 器 时 ， 等 电位 连接 线 在 
交叉 处 使 用 实心 圆 点 ; 开局 贡 点 指示 融 ， 将 会 通过 不 同 的 分 义 方 向 显 示 接 线 顺 序 。 

1) V 型 连接 ， 如 图 2-11 所 示 结 构 ，-S1 连接 到 -S2，-S2 连接 到 -K1 。 





























图 2-11 VV 型 连接 


2) YY 型 连接 ， 如 图 2-12 所 示 结 构 -S2 连接 到 -Kl1，-K1l 连接 到 -S1 。 





图 2-12 YY 型 连接 


如 果 需 要 编辑 市 点 指示 瘟 ， 可 以 右 击 电线 后 选择 “编辑 连接 路 人 径 ”。 





2.3 符号 








elecworks 高 有 一 天 用 于 完整 的 原理 设计 所 需 的 IEC 和 ANSI 符号 库 ， 但 不 同 的 企业 在 
设计 时 也 会 有 目 行 使 用 的 特定 符号 。 在 遇 到 符号 库 中 不 存在 的 符号 时 ， 工 程 师 需要 通过 
符号 管理 需 创 建 符 号 。 符 号 带 有 回路 ， 而 回路 所 市 有 的 连接 点 可 以 让 符号 连接 到 电线 上 。 

符号 管理 天 用 于 管理 所 有 的 符号 。 可 以 对 符号 进行 创建 、 修 改 或 删除 等 操作 。 
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2.3.1 创建 或 修改 符号 


打开 “数据 库 ” 一 “符号 管理 希 ”， 在 符号 管理 各 中， 选择 需要 创建 符号 的 分 ? 
击 “ 新 建 ”按钮 ， 打 开 图 2-13 所 示 的 “符号 属性 ”窗口 。 


符号 属性 [20170307110805] 二 号 


3 基本 信息 简体 中 文 
部 称 : HX-QF001 
国 | 说 明 (简体 中 文 ) 。 断路 器 
得分 类 : 断路 器 
[ 动 符号 类 型 ， 多 用 途 符号 


并 
芭 


tm| 交叉 引用 类 型 ， 不 他 


3 选项 
显示 设备 连接 点 : 区 
不 施 转 标注 : | 


库 名 称 。 对 数据 排序 有 才 助 。 


图 2-13 “符号 属性 ”窗口 


在 新 建 的 “符号 属性 ”窗口 中 ， 填 写 符 号 的 属性 。 

e “名 称 ” 符 号 名 称 必须 是 唯一 的 ， 例 如 HX-QF001。 

e。 “说 明 ”， 说 明 很 重要 ， 是 来 表述 该 符号 的 用 途 ， 将 来 在 选择 符号 时 也 是 通过 说 明 
查看 ， 例 如 3P 晰 路 器 。 

。“ 分 类 ”， 分 类 中 要 选择 好 符号 的 类 别 ， 方便 以 后 查找 和 管理 。 

e。“ 和 从 号 类 型 ”"， 符 号 类 型 是 用 以 区 分 不 同类 型 图 纸 中 打开 的 符号 。 一 般 来 说 ， 用 于 
原理 图 中 的 符号 选择 “多 用 途 符 号 ”。 

。“ 单 位 系统 ”， 在 IEC 的 环境 下 单位 系统 保持 不 变 ， 选 择 “ 公 制 ”。 

。“ 数 据 库 ”， 为 了 方便 管理 和 查找 ， 建 议 数据 库 选择 公司 特有 的 数据 库 。 

e。 “交叉 引用 类 型 "， 交 义 引 用 类 型 定义 了 符号 的 交叉 引用 。 

结束 配置 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 关闭 对 话 框 ,在 符号 管理 器 中 创建 了 新 的 符号 。 
双击 符号 ， 可 以 进入 符号 的 编辑 磊 。 

在 编辑 需 中 ， 首 先 设置 绘 图 参数 ， 在 右 下 方 状态 栏 上 右 击 就 会 弹出 绘图 参数 对 话 框 。 

使 用 公制 系统 ， 需 要 设置 捕捉 间隔 为 2. 5000， 栅 格 间距 为 $. 0000 或 10. 0000， 如 图 
2-14 所 示 。 


























提示 : 
e 创建 符号 连接 点 时 ， 可 以 将 捕 扣 间隔 设 定 为 2. 5mm， 这 样 能 够 确保 放置 连接 点 时 
符合 标准 的 模 数 M 为 2. 5mm 的 规定 。 


所 绘制 的 符号 ， 建 议 从 原点 (0，0) 开始 绘制 ， 即 出 现 的 绿色 坐标 处 。 所 加 的 变量 
和 回路 连接 点 之 间 间 距 建议 选择 Smm， 如 图 2-15 所 示 。 
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绘图 豫 数 x 
对 象 捕 提 模式 
加 开启 对 象 捕获 
端点 团 | 和、| 四 回 插入 
中 间 点 团 | w | 6《 回 委 直 
居中 回回 | 心 回 相 切 
节点 回 | x | < 回 最 近 


象限 回 ”YC 贺 交 点 





给 图 三 
捕捉 开启 (F9) 局 | 捕捉 间隔 : | 2.5000 
栅 格 开启 看 刀 加 | 棚 格 间距 ; | 30,0000 
正 交 开启 人 F8) 回 全 :| 1.0000 
二 测量 系统 
开启 线 宽 企 10) 回 加 英制 
显示 消 隐 边 框 名 | 司 父 出 
栅 格 区 域 : 
左上 角 : 右 下 前 : 
X: |.0000 xX: |420.0000 二 
Y- |.0000 Y: |297.0000 


右 击 状态 栏 











图 2-15 符号 的 回路 间隔 为 5mm 


如 果 需 要 修改 从 号， 只 需要 在 符 写 编辑 从 中 双击 相应 的 符号 ， 束 可 以 进入 编辑 状态 。 
当 符 号 在 图 形 界面 中 打开 后 ， 侧 边栏 会 显示 符号 属性 和 回路 的 详细 信息 ， 如 图 2-16 所 示 。 


符号 编辑 
噜 | 巴 | 网 符 呈 编辑 
符号 结构 人 符号 尾 考 从 
量 俩 TR-DI008 - 基本 信息 : 
5 说 明 测 体 四 民 中 请 电路 器 
二 .用 说 日 .， 四 
? 人 Oe 包 障 者 : 。 系统 
7 关联 的 室 ， er 
4 造 商 : 小 车 = 
1 El Wt 和 二 
时 守信 -这 要 引用 
日 - 卉 回路 :2 -断路 器 开关 类 型 : 艾 行 了 
| 2 重新 注释 [.. 
时 入 旺 二 二 拉 F 
显示 连接 点 : Y 
9 a -断路 器 开关 这 
+ 


图 2-16 “符号 编辑 ”和 “符号 属性 ”对 话 框 


1. 回路 的 定义 
回路 具有 编号 , “回路 0” 是 所 有 回路 的 起 始点 。 符 号 的 接线 能 力 是 由 回路 来 表述 的 ， 
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例如 描述 断路 天 的 不 同 极 ， 等 同 于 断路 硕 符 号 的 回路 数 。 这 些 回路 会 在 制造 商人 参数 中 和 是 
义 ， 以 便于 elecworks 在 指定 设备 的 时 候 对 回路 做 比较 。 因 此 ， 两 者 必须 匹配 时 才 会 正确 
赋予 回路 病 子 号 。 

回路 通过 Key codes 来 区 分 ， 如 图 2-17 所 示 。 

















符号 结构 从 _ 回 咯 加 
3 二 TR-EL035 状态 描述 
标注 常 开 主 回路 触 点 
避 - 回路 区 0- 常 开 主 回路 剂 点 常 开 主 回路 钟点 
二 -上 回路 :1 - 常 开 主 回路 触 点 | 常 开 主 回路 解 点 
三 相 主 回路 触 点 二 -号 回路 :2 -党 开 主 回路 名 点 


图 2-17 符号 回路 的 交叉 引用 


设备 的 回路 会 关联 到 构成 设备 的 所 有 符号 的 所 有 类 别 。 当 编辑 符号 时 ， 侧 边 柱 显示 
从 写 回 路 的 类 别 和 数量 。 

可 以 在 “符号 编辑 ”中 通过 单 击 “ 新 建 回 路 ”添加 一 个 新 的 回路 ， 如 图 2-18 所 示 。 
言 县 传送 是 回路 的 一 个 特殊 属性 ， 人 允许 传递 电位 信息 。 

1)“ 可 中 断 ”: 因为 回路 被 中 断 ， 回 路 每 
侧 连 接 的 电位 都 不 同 。 这 是 电气 符号 回路 的 
主要 应 用 类 型 。 

2) “通过 ”: 电位 通过 回路 ， 两 侧 具 有 相 

















插入 点 多 重 标注 


同 电线 编号 。 最 典型 应 用 是 端子 符号 ， 使 用 插入 | | 
这 样 的 山子， 端子 两 侧线 号 相同 。 图 2-18 新 建 回 路 


3) “Hyper 通过 ”: 这 是 连接 需 管 脚 符 号 
的 标准 例子 。“ 公 ”符号 和 “ 母 ”符号 具有 相同 的 源 代码 ， 如 图 2-19 所 示 ， 符 号 可 以 插 
入 在 不 同 的 图 纸 中 (相同 的 名 称 )。 电 位 通过 两 个 符号 ,但 电线 是 被 隔断 的 。 


























N:0-C:00 ~ 一 一 oN.3-C:3 
NI-Cle- 恒 一 人 / oN0 C0 
N:2-C:2. 9 LK eN 4-C:4 
N3-C3e 一 上 一 \ © N:1-C:1 
N:4-C:4e E — Me N:2_C:2 
_] Ik 
Murr Elektronik 3 中 ; 4 :> Hubbell 
7000-78061-0000000 下 MCMA2315 
2 |-]1:4 -J3:1 一 
-1:5 -J3:3 5 
1 1 1 4 411 
让 这 1 1 12 
3| 3 3 5 5 |3 
4 4 4 2 214 
5) 5 5 3 3 |5 








图 2-19 电位 “Hyper 通 过” 
4) “Hyper Hyper 通过 ”: 用 于 起 点 终点 箭头 的 电位 转移 符号 。 这 和 “通过 ”具有 相 
同 的 规则 ， 但 电线 不 被 切断 。“Hyper Hyper 通过 ”类 型 将 不 再 出 现在 从 /到 报表 。 源 和 日 
28 


第 2 章 @ 数据 的 创建 和 使 用 


标 或 方 占 入 头 将 会 使 用 这 类 回路 传递 回路 信息 。 


符号 编辑 
令 所 砚 符 号 编辑 


-| 哺 TR-EL035 

由 -BD 标注 

i EE 0 - 常 开 主 回路 触 点 
全 . 

向- 赵 加 申 :1 - 常 开 主 回路 触 点 

四 而 回路 := -党 开 主 回 蹄 解 点 


图 2-20 ”符号 的 连接 点 





2. 连接 点 的 定义 

连接 点 (图 2-20) 是 把 符号 连接 到 电线 上 的 点 ,但 连接 点 也 可 以 通过 属性 植 入 设备 
的 端子 号 。 

连接 点 的 插入 是 通过 “符号 编辑 ”中 的 “连接 点 ”实现 的 ， 如 图 2-21 所 示 。 


NO ELEE SE EE ED 
文件 ”编辑 显示 ”工程 处 理 


a 
插入 标注 新 回路 | 各 搓 忆 

Be | 输入 点 
| 摘 > 输出 连接 点 


图 2-21 搬入 符号 连接 点 














连接 点 有 三 种 类 型 : 

1) 连接 点 (输入 或 输出 ) : 这 些 连 接点 用 在 除了 电位 转移 符号 之 外 的 所 有 的 符号 上 。 

2) 输入 连接 点 : 用 于 转移 符号 ， 电 位 会 从 相关 的 源 第 头 植 入 。 

3) 输出 连接 点 : 用 于 转移 符号 ， 电 位 会 从 相关 的 目标 箭头 植 人 。 

在 侧 边栏 中 选择 相应 回路 的 第 一 个 连接 点 ， 单 击 “连接 点 ”图 标 即 可 捅 人 连接 点 。 
连接 点 必须 要 定位 为 切断 电线 时 连接 的 方 回 。 























© 一 QQ 
To 
3 Sn 
2 二 2 
图 2-22 连接 点 顺序 号 








连接 点 关联 到 回路 上 并 含有 一 个 顺序 号 (图 2-22)， 这 将 会 使 指定 设备 型 写 后 的 端子 
号 能 匹配 到 相应 的 连接 点 上 去 。 如 :“N : 0-C : 0” 意 思 是 连接 点 编号 是 0 ， 属 于 回路 0; 
“N : 4-C : 1” 意思 是 连接 点 编号 是 4， 属 于 回路 1。 








提示 : 
e 通过 键盘 的 空格 键 或 只 标 右 击 空白 处 可 以 旋转 连接 点 。 
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在 插入 连接 点 的 时 候 ， 逢 要 知道 回路 和 设备 疾 子 号 在 即将 关联 到 该 符号 上 的 设备 型 
号 中 是 如 何 关 联 的 。 如 图 2-23 所 示 ，N : 0-C : 0 将 会 植 人 端子 号 13; N : 5-C : 0 将 会 植 
和 端子 号 14。 


回路 
添加 编号 次 型 汝 子 号 
0 TD0 -断路 器 开关 -| 13.14 
1 TQ0 -断路 器 开关 引 11.12 
2 TQ0 -断路 器 开关 -=| 23 .24 








图 2-23 设备 与 符号 的 端子 号 对 应 关系 


回路 的 类 别 是 和 对 应 设备 型 号 的 回路 类 别 一 致 的 ， 它 们 会 目 动 关联 。 侧 边栏 会 显示 
连接 点 的 属性 ， 也 可 以 通过 拖 搜 的 方式 调整 回路 。 
3. 标注 的 使 用 
符号 上 的 标注 允许 存储 在 工程 数据 库 中 的 数据 被 提取 出 来 。 这 些 数据 可 以 是 关于 符 
号 、 设 备 、 制 造 商 数据 或 用 户 目 定义 数据 等 。 
在 “符号 编辑 ”中 可 以 找到 “插入 标注 ”按钮 ， 如 图 2-24 所 示 。 符 号 的 标注 随 看 软 
件 版 本 的 不 同 会 略 有 增加 。 
NO EE 
-” 文件 编辑 显示 工程 处 理 


KS & 荐 连接 点 -|| 小。 
由 | 
[om 新 回路 | | 


插入 | 更改 
图 2-24 搬入 标注 























回路 和 连接 点 的 标注 的 特征 在 于 ， 本 质 上 是 基于 符号 的 回路 和 连接 点 方面 的 定义 。 

1) 回路 标注 ,回路 标注 仅仅 提取 输入 到 PLC 管理 器 中 的 数据 (通道 地 址 ， 通 道 说 明 
和 通道 助 记 ) 。 它 们 的 增 量 和 回路 号 一 致 。 

标注 #C1_ 0 将 会 提取 符号 通道 地 址 的 第 一 个 回路 ，#C1_ 1 将 会 提取 符号 通道 地 址 的 
第 二 个 回路 ， 依 此 类 推 。 

标注 #AIO_0_TZ 将 会 提取 符号 第 一 个 回路 的 说 明 ; 标注 #AIO_1_TZ 将 会 提取 符号 第 
二 个 回路 的 说 明 ， 依 此 类 推 。 

回路 标注 必须 根据 语言 代码 的 翻译 数据 编号 而 定 。 

#AIO_ 0_TZ_ 0_ Ll1: 工程 中 第 一 语言 的 描述 。 

#AIO_ 0_ TZ。” 0_ L2: 工程 中 第 二 语言 的 描述 。 

#AIO_ 0_TZ_ 1_ Ll1: 工程 中 第 一 语言 的 说 明 。 

#AIO_ 0_TZ_ 1 1L2: 工程 中 第 二 语言 的 说 明 。 

标注 #AIO_。 MNE_ 0 将 会 提取 符号 第 一 个 回路 的 助 记 。 

标注 #AIO_ MNE_ 1 将 会 提取 符号 第 二 个 回路 的 助 记 。 

当 设 计 含 有 所 有 回路 的 符号 时 ， 标 注 的 格式 将 会 使 用 #Clx_0，#AIOx_0_TZ_ 和 #AIOx_ 
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MNE_0 (例如 接线 图 符号 ) 。 

用 两 个 符号 表达 同一 个 设备 。 一 个 符号 定义 成 TB0 回路 (线圈) ， 另 一 个 符号 定义 为 
TAO 回路 (NO 触 点 ) 。 我 们 希望 植 和 人 Info 1 到 线圈 上 , 植 入 Info 2 到 触 点 上 。 

可 用 的 标注 : 

对 于 线圈 : #C1_ 0 (0 关联 到 符号 的 第 一 个 回路 ) 。 

对 于 NO 触 点 : #C1_ 0。 

显然 两 个 符号 的 标注 是 相同 的 。 

相同 元 件 的 第 三 种 符号 定义 有 两 个 回路 (TB0 和 TA0) 。 不 可 以 把 #C1_ 0 用 于 植 人 
数据 (Info 1 和 Info 2) 到 符号 的 两 个 回路 中 去 ， 因 为 此 时 是 将 之 前 两 个 符号 组 合 了 。 
此 需要 对 第 一 个 回路 使 用 标注 #Clx_ 0 ， 对 第 二 个 回路 使 用 #C1lx_ 1。 

2) 连接 点 标注 : 连接 点 标注 会 提取 制造 商 参 数 的 设备 管 脚 号 。 它 们 的 格式 是 基于 构 
成 符号 的 回路 的 编号 和 连接 点 的 顺序 编号 。 连 接点 标注 需要 在 回路 和 连接 点 被 定义 后 再 
插入。 

连接 点 标注 的 格式 如 下 : 

#P1_ 0 连接 点 0 

#P1_ 1 连接 点 1 

#P1_ 2 连接 点 2 

关于 回路 标注 ， 在 设计 一 个 面向 含有 所 有 元 件 回路 的 符号 时 ， 可 以 使 用 特殊 标注 。 

#Plx_ 01 1: 相当 于 回路 0 连接 点 1 。 


2. 3.2 符号 属性 


选择 需要 修改 属性 的 符号 ， 单 击 “ 属 性 ”按钮 。 在 图 2-25 所 示 的 “符号 属性 ”窗口 
中 出 现 的 各 种 设置 ， 目 的 是 在 将 符 扎 插入 到 原理 图 中 时 规范 其 行为 ， 例 如 制造 商 参 数 的 
目 动 分 配 ， 或 者 交叉 引用 的 目 动 生成 。 

















-=| 基本 信息 简体 中 立 
名 称 ; EWEC_TR-DIO11 
训 可 明 (简体 中 况 ) 
划分 类 : 断路 器 由- 说 

符号 类 型 | 圳 多 用 和 途 符号 

单位 系统 : 公制 

可 数据 库 ; IEC -IEC 617 标 准 符号 

ee 


3 系统 
创建 日 期 ; 


地 关联 的 去 = #P TAB 3HG TAG 3 
标准 : NF EN 到 
同 交 对 引用 类 型 : 父 行 
-| 选项 
显示 设 彰吾 接点 ， wv 


址 旋转 标注 ; 厂 
系统 





| 确定 | | 取消 


图 2-25 符号 属性 
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图 2-25 中 各 项 分 别 是 : 

基本 信息 : 用 于 为 符号 命名 和 添加 说 明 。 

设备 型 号 : 符号 应 用 到 图 纸 中 时 自动 加 载 指 定 的 制造 商 或 设备 型 号 。 
系统 : 用 于 指定 符号 创建 和 修改 信息 (默认 不 能 更 改 )。 

特性 : 用 于 设 定 符号 关联 的 宏 、 标 准 和 交 义 引用 类 型 。 

选项 : 用 于 标注 或 者 显示 连接 点 。 “旋转 锁定 ”设置 是 用 于 限制 符号 旋转 。 


2.3.3 回路 在 符号 与 设备 型 号 之 间 的 对 应 


在 触 点 使 用 时 ， 软 件 把 含有 3 个 连接 点 的 触 点 称 为 反 向 开关 触 点 。 如 果 需 要 创建 一 个 
具有 反 回 触 点 回路 的 设备 型 号 ， 需 要 注意 设备 型 号 的 管 脚 顺序 。 
首先 ， 需 要 碍 看 符号 中 连接 点 的 顺序 ， 如 图 2-26 所 示 。 




















G3) CD 
| AD JAG 0 
#TAG 
#CROSS REF 
#COM TX 0 
#COM TX 1 '#P TAG 1 
IA_ * @ 


之 
图 2-26 反问 开关 触 点 





管 脚 号 的 变量 的 顺序 是 # TAG_ 0、 反 ”TAG _ 1、 把” TAG” 2， 按照 图 中 标 出 的 
顺序 显示 。 因 此 ， 对 应 地 建立 设备 型 号 时 ， 也 需要 注意 管 脚 的 顺序 ， 如 图 2-27 显示 对 应 
地 建立 。 

如 设备 型 号 属性 
HH52P i; 属性 ”已 ERP 数据 | 喝 回 跨 ， 端 子 | 
回路 


生 
| | ee 卉 添加 哎 

5 8 
端子 标注 


| 0 闺 电 右上 续 圈 可 13,14 
13(-) (+)14 1 尽 同 和 开 基 触 点 区 |5,1,3 


Bottom View 2 尽 同 开 关 甬 点 | 8,4,12 

















图 2-27 反 向 触 点 的 回路 与 管 脚 号 


提示 : 
e。 对 于 奇数 连接 点 的 设备 ， 做 接线 图 符号 时 也 要 注意 管 脚 的 奇偶 性 对 应 关系 。 
2.3.4 接线 图 


接线 图 是 一 种 特殊 的 符号 ， 会 以 属性 的 形式 显示 连接 信息 。 接 线 图 符号 可 以 在 方 杠 
图 ， 原 理 图 、 混 合 图 或 2D 布局 图 中 插入 。 
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2 -… 第 2 章 @@ 数据 的 创建 和 使 用 


接线 图 符号 仪 用 于 通过 变量 提取 设备 信息 ， 不 可 蔡 代 方 框图 符号 或 原理 图 符号 ， 不 
可 用 于 连接 电线 或 电 统 。 

接线 图 可 以 以 多 种 形式 表达 : 

1) 以 表格 的 形式 表达 ， 如 图 2-28 所 示 。 














上 MI 
Telemecanique LC1D1210B7 


从 到 | 电位 | 线 号 | 线 长 | 交 素 引 | 电 绕 | 芯 
A px7T 7 7 srss 2 | | 
2 2 BB. -np -2 -|- -| -| 
Wl 2 4 rr4 3 0 | 
2L1 X11l Ls rc jl9736 os | | 
32 4 4 4 3854 0 | | 
4D 20 5 5 8 os | | 
5 4 4 4 974 os | | 
184.001 0 | | 
3 SUI;KMI23 4 [4:4 |20401;3397607l054 | | 
i e074 | | 
RM | 
24 HX ls |s 1898.62 08 | | 


图 2-28 ”表格 形式 接线 图 
2) 以 符号 的 形式 表达 ， 如 图 2-29 所 未 。 











X17 7 Al 

05-2 

Q4:2 Ll1-4 ULI1 

04—8 KMI 

Q4:4 L2-4 3/L2 | 

04-8 ”| Telemecanique 

人 
S1:1;KM1:23 _ 4;4 13| 

05-4 








图 2-29 ”符号 形式 接线 图 
3) 以 备注 的 形式 表达 如 图 2-30 所 示 。 



































慢 
僵 
4# 电 机 升 
4# 电 机 降 参 
S# 电 机 升 他 
5# 电 机 降 | 








图 2-30 备注 形式 接线 图 


非常 有 必要 为 符号 关联 设备 型 号 ， 这 样 设备 的 连接 信息 就 可 以 被 接线 图 提取 。 

1. 接线 图 符号 的 拓展 

接线 图 符号 是 通过 符号 的 方式 显示 各 种 接线 数据 ( 目 动 ), 例如 ， 图 2-31 显示 了 PLC 
内 部 VO 的 接线 数据 。 

也 可 以 是 显示 设备 的 数据 ， 如 图 2-32 显示 了 PLC 底板 排 布 图 。 

或 者 显示 相关 的 连接 数据 ， 如 图 2-33 所 示 。 

接线 图 符号 的 可 用 属性 涉及 设备 、 描 述 、 连 接点 、 电 统 、 电 线 每 ， 如 图 2-34 所 示 。 
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3 5 ] 到 属 通 国 eeeeeeereerrrrrenrorrrropreranonrppneppreNaeer 人 Er 


Schneider Electric PLC 机 染 
BMXDDO1602 SLOT6 


端子 地 址 描述 2 | 位 置 
Giro 2 备用 


Giro Asientos 1 








J 








GI1ro Asientos 2 





Giro 1 inferior 


Presion OK 















Preslon Fallo 
Q:6.07 |Seguirdades OK 备用 20-1 


图 2-31 PLC 内 部 的 IO 接线 数据 图 


oo. 人 人 || 











BMXP342000 
BMXDAI1602 
BMXDAI1602 
BMXDAI1602 
BMXDDO1602 


PLC1 RACK1 SLOTI 
Rll] .a Wee 














PLC1 PACKI1 — ey 

Schneider Electric 
BMXXBP0400 

T1:14 

Q11:2/T1 Kl 
Schneider Electric 
LC1D0O9P7 
Q11:6/T3 


图 2-33 ”相关 的 连接 数据 : 线圈 触 点 综合 接线 图 


2. 批量 插入 接线 图 符号 

接线 图 符号 是 可 以 批量 插入 的 ， 该 操作 必须 在 接线 图 导航 需 中 完成 。 但 是 ， 在 操作 
中 会 发 现 ， 不 同 的 操作 方式 结果 不 同 。 

同时 选中 多 个 需要 插入 接线 图 的 设备 。 

如 果 设 备 前 面 的 加 号 没有 展开 ， 即 没有 显示 设备 型 写 ， 则 默认 是 选中 设备 ， 如 
图 2-35 所 示 。 

这 样 插入 的 接线 图 ， 是 针对 设备 的 接线 图 符号 ， 这 将 会 根据 设备 分 类 中 定义 的 默认 
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人 #TAG 
#REF_DES 2 
#Px_TGR WIRE ITAMEPSY (TATPHA WIRE TARx TO 1 
Px_WIRE_LEN_O /#Px_WIRE_ SEC IO - 
#Px TGRBx WIRE | TAEP ( AMATPB WIRE TAG 了 BC TO 3 
镶 标注 管理 
和 -加 崎 和 误 
9 人 
Le 这 扩 吉 
厂 羡 #Px_TAG_0 标注 
厂 鲜 #Px_MNE_0 助 记 
厂 层 #Px_UTIL_0 使 用 
厂 饼 #Px_EQ_0 电位 
厂 侠 #Px TO 目标 
厂 鲜 #Px_CROSS_REF 0 交叉 引用 
3 癌 电线 





图 2-34 包含 电线 属性 的 接线 网 


搜索 设备 .… 

收 改 位 置 …. 
更 改 功能 .… 

从 线 素 添加 /删除 .. 
在 端子 排 中 揪 入 ..… 


次 考 亿 和 步 国外 |: 


分 配 设 备 型 号 ... 

称 除 设备 型 号 .. 

误 章 为 永 双 民 备 

设置 为 非 订 尺 设 备 
插入 如 备 的 笋 个 接续 图 符号 .… 


XxX 淫 增 8 泥 


删除 误 备 .… 
图 2-35 批量 插入 设备 接线 图 符号 
接线 图 符号 或 目 行 选择 的 符号 来 生成 设备 的 接线 图 ， 且 所 有 符号 均 相 同 。 








多 数据 的 创建 和 使 用 


如 果 设 备 前 面 的 加 号 展开 了 ， 显 示 出 设备 型 号 ， 则 移 认 旦 选中 设备 型 号 ， 如 图 2-36 


所 示 (设备 接线 图 和 设备 型 号 接线 图 所 用 有 亲 单 不 同 )。 


Eee 中 | 
插入 设备 型 号 的 多 个 接线 图 标注 





元 导语 ”删除 设备 型 号 .. 


让 . 竹 =F1-S] 县 移 除 设备 型 号 .. 
-办 y=F1-S2 ET 
图 2-36 批量 插入 设备 型 号 的 接线 图 标注 








这 样 的 方式 会 自动 生成 每 个 设备 型 写 对 应 的 接线 图 符号 。 下 面 的 例子 是 使 用 设备 接 





线 图 得 到 动态 设备 清单 〈 配 电 柜 和 ei 
3. 界面 中 插入 动态 ii 及 备 清单 


很 多 企业 在 电气 图 纸 中 虱 会 要 求 插入 设备 清单 。 特 别 是 在 机 柜 布 局 图 中 ,插入 清单 





可 以 帮助 操作 人 员 了 人 解 领 取 物料 的 内 容 及 对 应 图 纸 中 的 名 称 ， 这 样 的 方式 对 于 审核 设备 
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SIEEWOT KSA [EE 国 ee ee 


选 型 也 非常 用 助 。 

首先 需要 创建 用 于 显示 数据 的 接线 图 符号 。 

单 击 “ 数 据 库 ” 一 “符号 管理 各 ”， 在 “其 他 ”一 “接线 图 符号 ”这 个 分 类 中 添加 
新 符号 ， 符 号 的 属性 可 以 参考 图 2-37 内 容 。 


| 加 符 号 属性 ;TS Connection - 
3 基本 信息 简体 中 文 
符 亏 名 称 : TS-Connection 
3 有 员 说 明 (简体 中 六 ): 设备 接线 表 | 加 | 
介 分 类 和 名称 其 他 \ 接 痔 图 符 与 局 | 
符号 类 型 : 渍 接续 图 符 与 
单位 系统 : 公制 
可 数据 库 : < 无 数据 库 > 








由 
并 


标准 ; 
帅 | 区 及 引用 类 型 : 不 全 
选 





= 选项 
显示 设备 连接 点 : 了 
不 旋转 标注 : 








图 2-37 可 供 参考 的 “符号 属性 ”窗口 


图 形 的 样式 如 下 ,一定 要 注意 符号 的 人 尺寸。 建议 高 度 为 5， 如 图 2-38 所 示 。 





re 
图 2-38 ”数据 接线 图 的 尺寸 和 变量 


完成 这 个 符号 后 ， 就 可 以 使 用 了 。 在 机 柜 布 局 图 中 ， 打 开 接 线 图 导航 磊 。 
选中 所 有 需要 批量 插入 的 设备 ， 右 击 ， 选 择 “ 插 入 设备 的 多 个 接线 图 符号” 命令， 
如 图 2-39 所 示 。 





接线 图 符号 x, 

坊 是 | 臣 削 接 线 图 符号 

3 围 DEMO PROJECT_62 
=. 路 L1- 机 柜 





# 全 =FTHI 

3 党 请 1 人 由 | 搜索 设备 .. 

Eve 

全国 呈 加 | 修改 位 置 … 

1 坊 =F1-Q1 

相 季 站 1 部 | 更 改 功能 .. 

9 螂 EFTSI 

9 作 需 本 4 诈 | 在 洁 了 排 中 插入 . 

9 塘 =F1-T1 。 

a i 部， 分配 设备 型 号 .. 
加 L2- 泵 建 1 。 


| 设置 为 非 永久 设备 














图 2-39 插入 设备 的 多 个 接线 图 符号 


在 插入 的 时 候 ， 设置 付 写 之 间 的 间隔 为 5， 如 图 2-40 所 示 。 右 击 鼠 标 ， 使 符号 坚 生 ， 
然后 再 单 击 鼠 标 ， 放 置 所 有 符号 之 后 ， 选 择 新 插入 符号 ， 得 到 图 2-41 的 结 
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Re 第 2 章 @ 数据 的 创建 和 使 用 


上 
上 


1 党 于 


带 虱 于 器. 生 访 击 9 
1 
1 


撤 届 器 LCl:D =: 3P =- AC:3 440%W 128 =: 仿 图 2 
-2208 


命令 ? 


沽 | 加 | 图 | 尘 诊 命令 


= 20 = 250 Wr = 
绽 革 遇 指 大 的 营 用 第 动 辽 乌 GREY, REG LIG6HT: 12..46 


sw | 
i |: 
= | = 
号 | 己 
= 于 | 于 学 
时 二 | 四 
<^ 号 | 号 | 主 | -| 莹 | 品 
号 | 呈 | 呈 | 三 当 
多 个 插入 艺 兴 | 兴 | 写 下 
二 mm 已 | 一 E 
Pe . mm 
[5 训 和 号 | | 后 
po | || EE 
所 -| 了 | 了 | 所 | 忆 四 
信息 六 i 竺 | 系 | 安 | 匠 | 一 一 
以 | 二 | 王 | 歼 | 交 | 二 | 号 Fa 
选择 接线 图 罕 写 与 方 同 之 间 的 间距 这 赫 | 普 | 普 | 守 | 这 5 
呈 | 当 | 翁 | 思 | 轨 | 迪 | 胎 | 灾 | 名 
选择 要 插入 的 罕 写 全 于 变 | 村 | 要 | 中 | 巡 百 
Pe] 
[rm | 
LU 
[| 
名 
到 
ED 
Cn 
[a 
[| 
其 他 符号 .… 





中 


广 -. 
二 
= 
wi 
[| 

最 
与 
il 
ll 
出 
刁 
和 
二 
加 
oo 
出 
访 |E 
总 
i 
一 

一 | 一 
时 
四 Se | 


图 2-40 设置 符号 插入 间隔 





使 用 工具 栏 的 “修改 ”中 的 “翻转 ”命令 ， 将 生成 的 表格 旋转 90" ， 变 成 水 平视 图 。 
这 样 束 可 以 得 到 “ 乔 能 ”的 报表 了 ， 0 











































































































[和 名称， | .制造 商 ， | 设备 型 号 .| ”， 说明 1 
Siemens 3581212-6BE06 | 指示 洒 ,22MM,WW. 带 BA 95 充 整 目 档 ， 带 诚 乓 器 和 让 炽 杂 
.| -KM1 |Teaemecanique| . LC1D1210B7 .| 接 乱 右 LC1-D - 3p - AC-3 446V 12A -战国 24VAC 
-Ql Legrand 06557 热 琵 断 路 器 4P 3AA 
-Q2 |. Legrand | ， 06468 .| 热 三 断路 器 LEXIC DX 6000 - 2p - 400 We -16 只 
Legrand 06468 热 而 断路 器 LEXIC DX 6000 - 2p - 400 We -16 上 
Legrand | 05573 .| 鼎 路 括 LEXIC -3p -400Vw -20A - : 
Legrand 04453 推动 技 钮 LEXIC - 单 功能 - 20 A - 250 Vn - 1 常 开 
EE Herlin Gerin | ， 18939 .| 带 导 家 指示 杂 的 常 闭 推 动 掖 钮 -GREY, RED LIGHT - 12..48 V | ， 
LE Legrand 04251 Deaurity transfomer LEXIC - 16 VA 









































如 末 逢 要 表 头 ， 可 以 太 外 做 一 个 表 头 的 人 特写 ， 这样 下 接 对 第 一 个 从 号 蔡 换 一 下 就 可 以 了 。 
接 下 来 的 例子 是 显示 电线 的 信息 。 
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elecworks 从 入 门 到 精通 


4. 电线 接线 图 





接线 图 就 是 用 符号 提取 和 需要 的 属性 。 对 于 电线 ， 也 可 以 使 用 接线 图 来 显示 连接 到 对 


在 “符号 管 


理 各 ”对话 框 中 单 击 “ 其 他 ”一 “接线 图 





















































AAA 姜 ] 7? 会 已 十 一 一 、 
件 写 ”， 能 找到 用 于 显示 电线 
S > 信人 口 es 
属性 的 接线 图 符号 ， 如 图 2-43 所 示 。 
| 加 符号 管理 器 -二 
:Sal 出 和 记 
[ 动 - 加 一 过 i) 图 | 国 2 
| | 简体 中 文 。 - 
3。 打开 号 入 DWS 开除 属性。 预 选择 所 有 | ss FE | js 顶 | 
管理 着 | | 二 | | 
和 分 类 | 时 让 六 图，20 行 。。。 所 |，32 行 。 。 接 二 图 ,32 生 中文 接 绩 辐 5 个 过招 吉 ， 
， 去 品 于 
5 加 说 了 < 
和 和 王国 是 三 WW” 
+ 或 测 | 才 SE， 总 
人 | 
5 其 建筑 开关 电源 喜 认 接线 标签 。 默认 接线 图 符号 。 。 默认 接线 图 符号 
蒜 认 接线 图 符号 。 黑 认 接线 图 符号 。 | 线 号 斯 色 截 面积 线 径 颜 色 
加 | 信号 , 告 克 装置 
站 制动器 ,电动 洒 
口中 同 转 移 
0 趟 元 素 





图 2-43 电线 属性 的 接线 图 符号 


打开 符号 ， 参 考 网 2-44 找到 变量 设置 的 规律 。 





#Px_WIRE_SEC 





#Px WIRE COLO RHTz ol 


图 2-44 第 二 个 连接 点 的 变量 
由 于 所 有 的 标号 是 从 0 开始， 所 以 这 里 的 1 实际 
号 ， 修 改 为 0 显示 第 一 个 连接 点 ， 如 图 2-45 所 示 。 


#Px WI RE SEC 0 #Px_ WIRE COLORO TZ 0 LL 

图 2-45 ”第 一 个 连接 点 的 变量 

使 用 时 ， 在 原理 图 中 ， 选 择 接 线 图 符号 。 将 符号 放置 在 线 上 后 ， 选 择 电 线 连 接 的 设 
备 。 图 2-46 中 将 接线 图 符号 与 断路 右 -CB1 关联 。 

这 样 ， 就 能 显示 -CB1 所 连接 电线 的 属性 了 ， 如 图 2-47 所 示 。 


提示 : 


是 第 二 个 连接 点 。 建 议 再 创建 一 个 符 


e 使 用 电线 接线 图 ， 一 定 要 注意 设 定 接线 图 符号 的 回路 数 和 端子 数 。 图 2-45 中 设置 
了 来 自 于 设备 的 回路 0 端子 0 的 电线 参数 。 因 此 ， 将 该 符号 关联 到 -CB1 后 ， 实 际 上 读 取 
的 是 -CB1 的 1 号 端子 (第 一 个 端子 ) 所 连 电线 的 参数 。 


大 大 
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0 第 2 章 和 数据 的 创建 和 使 用 
请 答 写 属性 — 
直击 二 | 站 设备 型 号 与 加 路 
十 局 | 天 | 今 计 各 - | 全 | 号 | 
有 3 芽 -电器 人 
模式 ,: 导 ] 自 动 已 手动 - 述 抽 器 k 
标注 : CB1 3 : 
源 : CB -| 序号 : 1 salem -性 -F1563 . 断 辽 吕 3 
E 2 .=F1.CB5 -断路 器 5 
属性 1 =F1CC1 
标注 要 .=F1-CFC1 - 4 
位 置 : [和 1- 二 可 评 - F 居 . 太 =F1-DISC1 -用 户 备 选 
功能 : 月 本 才 =F1-FU1 -用 户 备 先 
人 9 咯 -F161- 开 关 电源 
RE 2 二 - 夸 利 =F1-J1 -三 通 一 体 主板 
二 六 设置 S -FTKA1 -中 间 继 电器 
碰 电 流 设 定 3 的 -FLOLR1 - 执 继电器 1 
据 电 悍 护 辣 值 四 二 二 当 =F1-DLR2 - 热 继电器 > 
时 间 |: 二 =F1-T1 -变压器 
-说 明 + % =F1-TB1 - 进 线 调子 
六 明 信人 中 训 | 2 
说 明 懂 语 .8 -F1-TB3 - 10P 
| a Ht =F1.TB4 - 10P 
用 户 数据 2 : Hy -F1TB5-10p 
译 数 据 + hs =F1-TB6 - 10P 
可 序数 据 1 简体 中 疤 ) 9[ 生 己 - 电 器 便 外 部 
可 译 才 据 1 医治) 
符号 数据 : 此 符号 将 与 选 定 设 备 关 联 。 
交叉 引用 类 型 : 下 让 
确定 职 消 


图 2-46 ”关联 对 应 的 设备 


-CB1 


ew 


05 


图 2-47 电线 属性 接线 图 效果 


电缆 接线 图 

en 遇 到 一 个 难题 ， 就 是 在 原理 图 中 如 何 表达 电缆 的 图 形 。 
实际 上 这 个 问题 使 用 电缆 接线 图 就 可 以 轻易 解决 。 通 过 电缆 接线 图 符号 ， 不 仅 可 以 显示 
电缆 的 信息 ， 还 可 以 显示 电线 芯 的 内 部 数据 ， 如 图 2-48 所 示 。 











过 辆 呈 = 进 线 x| 











W3 
H03 VV-F 4G0.75 BK 
0.75 

















=PU1L 








图 2-48 ” 电 弓 遇 接 线 图 
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elEEWGrks 从 信 门 到 精通 国 -eeeeeeoeeeerreenererorrnnennrnennrrr nonnnrronrrrneannonrrrr vonnneonnnrnnanssrnnonrenoons 


打开 “数据 库 ” 中 的 “符号 管理 器 ”窗口 ， 如 图 2-49 所 示 ， 在 “筛选 ”导航 栏 中 分 
类 名 称 选 择 “ 其 他 ”， 符 号 类 型 选择 “接线 图 符号 ”; 单 击 “新 建 ”， 弹 出 “符号 属性 ” 
框 后 ,填写 相 关 的 符号 属性 ， 包 括 符号 名 称 ， 说 明 等 信息 ， 单 击 “ 确 定 ”， 即 可 看 见 新 建 
的 接线 图 从 号 。 


符号 管理 器 



















































2 了 . \ 1 本 一 = 一 = DE 
才 | 泡 -由 X 动 而 | 必 自 导 -国人 1 加 | 民 - 
简体 呈 
新 建 」 打开 导入 DWG 人 删除 ”属性 预览 莫 切 ”复制 ”粘贴 | 选择 所 有 || 列表 模式 | 簿 略图 模式 | 配置 
~ 立 件 
管理 编辑 浏览 i 
人 齐 苍 类 | 字 科 选 
好 出 除 肇 选 器 | 符号 属性 7220150531150658 
加 符号 名 称 : 三 改 电 绕 接线 图 符号 
其 他 责 q 说 明 (简体 中 误 ): 创建 电 统 接线 图 示例 
有 分 类 名 称 其 他 
少 接线 图 符号 符号 类 型 污 接线 图 符号 
单位 系统 : 公制 
可 数据 库 : < 无 数据 库 > 
> 区 国 尘 石 
罗 S 制造 商 数据 : 
设备 型 号 : [a 
3 系统 
设备 型 号: 
9 创建 日 期 
更 改 日 期 
3 回路 -= 特性 
回路 数 ; <All> = 源 标注 : - 
端子 数 : <All> ~ 这 关联 的 宏 : [a 
特性 标准 : 
源 标注 ; <All> ~ 号 | 交 见 引用 类 型 : 不 含 本 
二 关联 的 宏 <All> ~ 3 选项 
标准 : <All> ~ 显示 设备 连接 点 ， 圆 
沿 j 交叉 引用 类 型 ; - 不 旋转 标注 : 回 
选项 
示 设 1 点 : Bl: 
> 说 明 ; 已 编辑 的 符号 硕 明 。 可 以 定 兴 准 种 衣 言 ; 司 用 语言 菜单 更 也 对 计 框 语言 











图 2-49 ”接线 图 符号 属性 


1) 绘制 电缆 接线 图 符号 外 形 。 双 击 新 建 的 接线 图 符号 ， 进 入 符号 编辑 界面 ， 绘 制 接 
线 图 外 形 ， 如 图 2-50 所 示 。 


|( 国 BN 六 9 8@ 自主 四 |* 页 局 古林 ewernser 记 必 电 绒 傍 线 图 符 司 
文件 ”编辑 上 日 ”浏览 MW ”工程 ”处理 | 编辑 符号 | 绘图 [Dj ”修改 . 导入 /导出 四 数据库 四 ”工具 ”窗口 ( 


地 起 ye 连接 点 站 人 


插入 标注 新 建 回 路 裕 个 连接 点 








插入 点 多 重 标注 


更 改 
拭 三 世 电 抠 接 线 图 符号 x 

















时 | 已 | 动 绵 辑 符号 
符号 结构 <) [i 


= 托 三 必 电 范 接 时 图 符号 
上 品 标注 


山 


-一 一 








图 2-50 ”绘制 电 统 接 线 图 符号 外 形 


提示 : 
e 注意 连接 点 间 的 距离 为 5mm。 
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2) 添加 电线 接线 图 符号 变量 。 在 “搬入 标注 ”命令 中 选择 电线 忌 标 号 变量 ， 拖 搜 至 
电 统 接线 图 符号 中 的 合适 位 置 ， 如 图 2-51 所 示 。 






























/@ 国 本 篇 外 9 中 加 加 芭 忆 让 欠 独 三 | = elecworks x64 -[ 三 巷 电 旨 接 线 图 符号 忆 所 | 名 | 问 
一 文件 。 编辑 日 浏览 M ”工程 ”处理 绘图 D) ”修改 .。 ”导入 /导出 0 数据库 @) 。 工具 。 窗口 (V 。 帮助 -x 
= - 醒 + 连接 点 df 
BU | 多 

擂 诺 标 妾 ji 奸 昌 路 多 个 连接 点 插入 点 多 重 标注 

插入 更 改 
标注 管理 二 已 区 4b> 
名 称 示 所 
厂 久 ”部 x_CABLE_DIAM_D 要 


[Px_CABLE REF_O 

厂 鲜 ” 邦 x_CABLE_MAN_D 

三 鲜 ” 邦 x_CABLE_STD_0 

厂 鲜 ” 却 x_CABLE_FAM_D 

厂 鲜 ”部 x_CABLE_UNIT_0 

三 句 # 扩 x_CABLE_SEC_0 

三 够 ”部 x_CAELE_HAR_TAG_0 

厂 够 ” 邦 x_CABLE_COLOR_CQDE_ 

三 凡 #x_CABLE_COLOR_0_Tz_011 
3 说 明 
D3 用 户 数据 
1 可 译 数 据 
国 咏 |i 电流 心 








站 ET 
厂 饼 ”部 x_CAB_CORE_SLTO_n 
政纪 Px_CAB_CORE SEC_0 
二 #x_CAB CORE _GRP 0 
厂 雇 # 部 x_CAB CORE 0 TZ_011 于 








图 2-51 添加 电缆 芯 标 号 变量 








3) 添加 电缆 蕊 颜 色 变 量 。 在 “插入 标注 ”命令 中 选择 电缆 臣 颜 色 变 量 ， 添 加 到 电 统 
接线 图 符号 中 ， 如 图 2-52 所 示 。 


NN 国 晶 态 9 和 汪 日 区 | 有 @&@ 有 外 人 俏 竺 场 )= elecworks x64 - [二 豆 电 紫 接 线 图 符号 
< | 


编辑 日 ”浏览 M 工程 ”处理 绘图 [D) 修改. 导入 /导出 0 数据库 BJ ”工具 窗口 (N) 帮助 
让 
































Sh 
饼 ” 孝 x_CAB_CORE NB_0 


#Px_CAB CORE SLFROM 0 E 


诗 接 点 < 
中 © 条 
密 个 连接 点 插入 点 富 重 标注 
插入 更 改 
命令 下 | 啼 三 艺 电 筑 接 线 图 符号 x 
令 | 思 | 六 和 标 注 管理 Hx 
Ss 名 称 数据 
厂 灌 ”元 x_CABLE_DIAM_0 要 - - 
Te #Px_CABLE REF 0 
三 久 #Px_CABLE_MAN._D SA 
三 尽 ” 郊 x_CABLE_STD_0 | . | . | 
信息 厂 够 却 x_CABLE_FAM_0 Sl 9 S| 
ee ] IN IJ [| 
清 选 择 要 所 le #Px_CABLE_UNIT_D 
[WW #Px_CABLE_SEC_0 Fm . PF i PF . 
厂 鲜 ”部 x_CABLE_ HAR_TAG_ SA 
三 局 ” 郊 x_CABLE_ COLOR_CODE 0 山 出 出 
记名 #Px_CABLE_COLOR_0_ Tz 0.11 SG SG 6S. 
#1 品 培 明 QO oo oO 
:| 忆 ) 用 户 茹 所 A mm. a 
本 可 译 数 据 -= 
加 电 - OO De OO 
. | | 
2 pe pe 
CL 
壮 条 条 





#Px_CAB CORE SLTO_ 0 
#Px_CAB CORE SEC 0 

#Px CAB CORE GRP_O 
#Px 





闷 
记 
ea 


确定 | 一 取消 ”| 


_CAB CORE 0 TZ OL1 








图 2-52 ”添加 电缆 芯 颜 色 变 量 











4) 添加 电缆 标注 变量 、 电 缆 型 号 变量 及 电 绩 截面 积 变量 。 在 “插入 标注 ”命令 中 依 
次 选择 图 2-53 所 示 的 三 个 对 应 变量 ， 拖 搜 至 电 统 接线 图 符号 中 ， 如 图 2-53 所 示 。 

5) 添加 插入 点 。 在 “编辑 人 符号 ”中 选择 “插入 点 ”， 将 插入 点 放置 在 第 一 个 连接 点 
处 ， 如 图 2-54 所 示 。 

完成 以 上 步骤 后 ， 单 击 “ 保 存 ”， 即 可 完成 电缆 接线 图 符号 的 添加 。 

使 用 时 ， 在 图 纸 中 添加 该 符 吕 并 关联 电 顷 连接 的 下 问 设 备 〈 例 如 电动 机 ) 显示 电 统 


信息 。 
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-@ 国 晶 加 党 捉 刁 站 有 @Q 中 息 午 二 |) alecoworls x64 - [三 芯 电 缆 接 线 图 符号 ”] 呈 | 驾 
文件 日 编 输 日 ”浏览 M ”工程 处理 绘图 Dj 修改.” 导入 /导出 0 数据库 8) ” 工具 窗口 IN) 。 帮助 
[ 二 Jr a 
‘ 四 十 忆 如 “ 福 ]3AR 全 区 
多 个 连接 点 插入 点 室 重 标注 














更 改 | 


丰 三 芯 电 筑 接线 图 符号 x | 呈 EW_CONNECTION_CABLE_3 X 














名 称 数据 
厂 饼 ”部 x_CROSS_REF_0 要 
已 电线 


民 义 #Px_CABLE_TAG_O 
信息 FT 
请 选择 要 Cy i _CABLE LEN_0 








区 部 #Px_CABLE REF 





厂 部 jx_CABLE_STD_0 
[2 #Px_CABLE_FAM_O 


#Px_CAB CORE_0_TZ 





X #Px CAB CORE 1 TZ 
: #Px CAB CORE 2 TZ 


#Px CABLE _TAG 0 





FY SPX CARLE SEC 天 人 


| 
广 CABLE COLOR _CODE 0 
FY #Px_CABLE COLOR 0 TZ 011 E #Px CABLE SEC 0 
+ 全 启明 | 
本- 用 户 数 据 | | | . 
本 可 六 数据 | 
二 加 电 绩 世 避 


确定 “| | 取消 “| 


图 2-53 ”添加 电缆 的 其 他 变量 









国 国 读本 好 侧 岛 属 elecworks x54 - [三世 电 红 接线 图 符号 习 = 
立 件 (中 编辑 (日 训 昌 (W 工程 “ 处理 | 编辑 符号 | 答 图 (D) 德 改 .， ”导入 /导出 0 数据 库 (B) 工具 窗 [D(N) 帮助 


care 
揪 六 十 宅 重 标注 


更 改 | 
丙 三 蕊 电 红 接线 图 符号 x 





(8 € ts 中 名 二 -连接 点 


插入 标注 新 建 回路 使 个 连接 点 

















加 


竹 | 加 | 感 认命 令 


插入 点 
|%| 
信息 A 
指定 插入 点 


Px_CAB_CORE ( 


#Px_CAB_CORE 1 


# 


#Px CABLE TAG 0 
RABEBDNEEANB 0 
#Px CABLE SEC 0 


LU 
C . 
OO 
| 
om 
之 
RS 
并 






图 2-54 设置 符号 插入 点 


6. PLC 接线 信息 显示 
PLC 的 原理 图 会 分 散在 不 同 的 界面 中 ， 这 不 利于 整体 显示 接线 数据 。 这 里 
过 接线 图 显示 PLC 接线 信息 的 方法 。 





图 2-55 显示 了 调用 接线 图 符号 属性 时 取 用 回路 中 的 PLC 电位 属性 ， 或 者 是 连 


天 的 属性 。 
#AIOx 0 TL 0 


:RH ATIOX - 1 由 由 加 可 可 笃 妆 所 通 省 二 十 1 


三 层 #Cx_CH_ADDR_0 


#AIOx 2 TZ 0 bX TAG- ro Ee 
/ | 2 #AIOX_MNE_0 通道 0 标注 
#AIOx 3 TZ 0 此 :TAG 7 S99 = 


证 


时 -加 回首 
厂 鲜 #Cx_GRP 0 群 
白 记 PLC 





| ry #AIOX_0_TZ_0_L1 说 明 (简体 中 议 ) 

















| BW #Px_MNE_O i 
#AlIOx 4 TZ2 0 Egx| TAG-10 Ey 和 
EF 4pv TN n Ts 


图 2-55 插入 PLC 接口 的 接线 图 变量 
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介绍 一 种 


接点 相 


第 2 章 @ 数据 的 创建 和 使 用 








这 样 , 在 PLC 的 布局 图 中 就 可 以 显示 PLC 的 连接 信息 了 ， 如 图 2-56 所 示 。 











4 电动 机 逢 
民 电 动机 降 
5# 电 动机 升 
5# 电 动机 降 








OOoopogoe 
OOOOON0ON0Q 
































全 
全 
人 
OO 
人 
从 
《人 
如 
全 
OO 
全 
人 
人 
全 
也 
全 
全 
起 
二 
全 
Ei 
全 
7 











图 2-56 ”PLC 接口 连接 信息 


2.4 设备 型 号 
elecworks 界面 中 出 现 的 基准 ， 即 设备 型 号 。 


2. 4. 1 批量 导入 设备 型 号 
首先 准备 一 个 Excel 文件 ， 如 图 2-57 所 示 ， 并 按照 需要 导入 属性 的 类 别 。 


断路 器 [ 荣 容 模 却 ] - Excel 
审阅 视图 
紫 | 条 件 格式 * 
到 套用 表格 格式 -二 


误 单元 格 样式 - 
样式 





让 C D 
1 存 党 编码 存货 名 称 制造 商 "数据库 最 新 成 本 
2 1-07-03-0-1-004 良 信 小 型 断路 如 NTM1-63D 1P-04d& 良 信 HUAXIN 

3 |j1-07-03-0-1-006 良 信 小 型 断路 司 NDN1-63D 1P-06& 良 信 HUAXIN 21.359 
4 1-07-03-0-1-010 良 信 小 型 断路 性 NDN1-63D 1P-10& 良 信 HUAXIN 17. B42 
5 |j1-07-03-0-1-016 良 信 小 型 断路 恒 NDN1-63D 1P-16& 良 信 HUAXIN 17. 641 
6 .1-07-03-0-1-020 良 信 小 型 断路 强 NDN1-63D 1P-20& 良 信 HUAXIN 17. 641 
7T 1-07-03-0-1-025 良 信 小 型 断 踢 妖 NLM1-63D 1F-25& 良 信 HUAXIN 19. 863 
3 1-07-03-0-1-032 良 信 小 型 断路 器 NM1-63D 1FP-32& 良 信 HUAXRIN 19.%863 
9 1-07-03-0-2-006 良 信 小 型 断路 性 NDN1I-63D 2FP-D6& 良 信 HUIAXIN 51.496 


4 mm mn nm nm mi ED 并 -= .1. 工 上 | 此 CO SR rrard 一 一 T mm 4 id TTATTIT A mrTT 


可 


图 2-57 导入 数据 的 Excel 文件 





打开 设备 型 号 管理 硕 ， 在 设备 管理 硕 中 选择 “导入 ”命令 ， 如 网 2-58 所 示 。 

选择 导入 的 Excel 路 径 ， 如 图 2.59 所 示 。 

ee 

设置 标题 行 时 ， 根 据 表格 内 容 ， 设 置 标题 行 数 和 第 几 行 为 标题 行 ， 如 图 2-60 所 示 。 

ee 
所 示 。 

完成 丐 配 后 ， 软 件 会 比较 新 瀛 加 的 内 容 是 否 与 现 有 数据 重复 ， 如 图 2-62 所 示 。 

完成 比较 后 会 提示 比较 的 结果 ， 如 果 确 定 需 要 导入 ， 单 击 “ 导 入 ”， 如 图 2-63 所 示 。 
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1 天 全 


elecworks 从 入 门 到 精通 @ 


六 设备 型 号 管理 器 


Be 


A 


简体 中 文 “ 
添加 设备 型 号 称 项 插 








囊 


语 





但 分 类 | 守 般 先 > 
|[ 虽 是 | 除 饰 选 器 | 

i5 制造 商 数 据 : 
兴 设备 型 号 ; 
系列 |: 
物料 编码 : 
说 明 (简体 中 文 ) 
商业 设备 型 号 ( 简 


| 自动 刷新 





部 件 


<All> TT 生 


-和 
浪 
要 昌 
著 


<ABl> 
<Bl> 


站 用 应 
半 园 
时 
川 


<All> = | 
<Bl> | 


<All> | 
<All> | 





< 


说 明 (简体 中 京 ) 





二 | 山 


A 


图 2-58 ”设备 型 号 管理 骨 


柯 导 人 设备 型 号 


选择 数据 源 
选择 Excel1、 台 本 或 如 以。 
对 于 己 处 理 的 表格 ， 使 用 导入 配置 可 以 获得 预定 藉 设置 。 
点 击 “ 完 成 ”导入 ， 无 需 设置 。 
交 件 或 数据 源 
Eelecworks\ 页 目 实施 \14005 5ERS550\ 数 据 \ 接 裔 器 XLS 
回 在 导 六 酝 置 中 悍 存 


导 小 配置 
<sNo corfiguration> 


己 加 








制造 丙 数 据 


分 类 


| 


的 亲信 


3 4 二 





说 明 


由 i 
1 “接种 器 步骤 1 上 号 存货 编码 


1-07-00-0-1-026 
1-07-00-0-1-050 
1-07-00-0-1-065 
1-07-00-0-1-080 
1-07-00-0-1-100 
1-07-00-0-1-125 
1-07-00-0-2-061 
1-07-00-0-2-060 
1-07-00-0-2-091 








1-07-00-0-2-090 


存货 名 称 

户 上 接 艇 器 CLK-26J-P3300 绎 圈 电压 220VAC 
户 上 接触 器 CLK-50J-p3300 活 国 电压 220VAC 
户 上 接触 器 CLK-65H 线 图 电压 220V ，50Hz 
户 上 接 甬 器 CLK-80H 。 等 图 电压 220V ，50Hz 
户 上 接触 器 CLK-100H 线圈 电压 220V ,50Hz |) 
户 上 接触 器 CLK-125H 。 绪 国 电压 220V，50Hz 
施耐德 交 济 接触 器 LC1-D0601 220V 
施耐德 交流 接触 器 LC1-D0610 220V 
施耐德 交流 接触 器 LC1-D0901 220V 


| 施 出 待 交流 接 甬 器 LC1-D0910 220V 
Th | 上 

















图 2-59 


完成 导入 后 ， 可 以 在 设备 型 号 
图 2-64 所 示 。 


选择 导入 路 径 


号 管理 可 中 的 “未 分 类 元 系 ” 中 找到 新 导 和 人 的 数据 ， 如 





根据 数据 的 类 另 
在 属性 框 中 直接 单 击 分 类 名 称 ， 
2-66 所 示 。 


选中 所 需 的 类 
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| ， 选 中 多 个 设备 数据 ， 批 量 修 改 属性 ， 如 图 2-65 所 示 。 


别 ， 例 如 “接触 硕 ” 未 结 末 如 图 


ett 第 2 章 @ 数据 的 创建 和 使 用 


和 导入 刘备 型 号 Ex 
标题 行 

如 表格 中 包 售 标题 行 ， 则 不 做 处理。 

定义 标题 行 数目 并 选择 一 个 标题 用 于 识别 列 。 







5 
存货 编码 | 存 侨 名 称 制造 商 | 数据库 ”| 最 新 成 本 
23 |1-07-00-0-1-026 | 户 上 接触 器 CLK-26J-P3300 续 国 电压 220VAC “| 户 上 HUAXIN 40 

24 |1-07-00-0-1-050 | 户 上 接触 器 CLK-50J-P3300 结 国 电压 220VAC “| 户 上 HUAXIN 74 

26 1-07-00-0-1-065 | 户 上 接触 器 CLK-65H ” 线 贺 电压 220V , 50Hz 。 户 上 HUAXIN 173.550000 
27 “|1-07-00-0-1-080 | 户 上 接触 器 CLK-80H 。 续 国 电 庄 220V, 50Hz | 户 上 HUANMN 173.550000 
28 1-07-00-0-1-100 | 户 上 接 能 器 CLK-100H 。 续 国 电压 220V ,50Hz 户 上 HUAXIN 202.740000 
29 “|1-07-00-0-1-125 | 户 上 接触 器 CLK-125H 。 续 国 电压 220V , 50Hz 户 上 HUAXIN 202.740000 






























































































































































32 1-07-00-0-2-061 施耐德 交流 接触 器 LC1-D0601 220V 施耐德 HUAXIN 26.923000 
33 1-07-00-0-2-060 | 施耐德 交流 接触 器 LC1-D0610 220V 施耐德 “HUAXIN 26.931000 
34 “|1-07-00-0-2-091 | 施耐德 交流 接触 器 LC1-D0901 220V 施耐德 ”HUAXIN 33.419000 
35 1-07-00-0-2-090 | 施耐德 交流 接触 器 LC1-D0910 220V 施耐德 HUAXIN 33.248000 
36 “|1-07-00-0-2-121 | 施耐德 交流 接触 器 LC1-D1201 220V 施耐德 ”HUAXIN 36.068000 
37 “|1-07-00-0-2-120 | 施耐德 交流 接触 器 LC1-D1210 220V 施耐德 ”HUAXIN 35.897000 
也 时 4 nT nn nm 10n01 HcT+ + NN NRA cI LINIAMTRI AE INEC NNN 要 
步 台 11: 步 强 1 | “向 前 | ”向 后 完成 关闭 | 
a 一 日 太一 
图 2-60 设置 标题 行 
条 导入 设备 型 写 - 百 其 
域 定义 
从 树 拖 动 列表 中 的 每 一 列 以 与 域 天 联 。 
将 不 处 理 未 关联 的 列 。 
警告 ， 如 果 天 联 的 列 内 容 为 空 ， 将 会 删除 软件 数据 库 中 对 应 的 数据 。 
说 明 天 联 数 据 本 
了 区 部 人 < | 加 至 列 堵 加 至 列 标题 x 是 除 和 联 
上 回 设 备 型 号 门 
- 回 制造 商 数据 | 
: Ee 1 ea $63 4 |5 $6 全 
5- 曾 值 - 标题 | 序号 “| 存 作 编码 存 和 名 称 制造 商 | 数据库 。 | 量 新 成 本 
主题 部 件 部 件 部 件 
域 说 明 (zh) 着 握 库 情 1 导 
2 23 1-07-00-0-1-026 | 户 上 接 角 器 CLKE-26J-P3300 竺 国 电压 220VAC 户 上 HUAXIN 340 
引 || 24 1-07-00-0-1-050 | 户 上 接触 器 CLK-50J-p3300 短 国 电压 220VAC | 户 上 HUAXIN | 了 4 
: 4 26 1-07-00-0-1-065 ”| 户 上 接触 器 CLK-65H ” 返 国 电压 220V ,50Hz 户 上 HUAXIN 173.550000 面 
了 5 “|27 “1-07-00-0-1-080 | 户 上 接触 器 CLK-80H 。 线 回 电压 220V , 50Hz ”| 户 上 |HUAXIN 173.550000 
4 6 28 “|1-07-00-0-1-100 ”| 户 上 接触 器 CLK-100H ”线圈 电压 220V , 50Hz | 户 上 |HUAXIN |202.740000 
日 7 29 “|1-07-00-0-1-125 | 户 上 接触 器 CLK-125H 。 绪 图 电压 220V ,50Hz | 户 上 |HUAXIN 202.740000 
“9 者 8 32 ”|1-07-00-0-2-061 “施耐德 交流 接触 器 LC1-D0601 220V 施耐德 ”| HUAXIN 26.923000 
- 口 物 | 33 ”|1-07-00-0-2-060 | 施耐德 交流 接 能 器 LC1-D0610 220V 施耐德 ”| HUAXIN 26.931000 
日 加 10 “|34 “|1-07-00-0-2-091 | 施耐德 交流 接触 器 LC1-D0901 220V 施耐德 ”| HUAXIN 33.419000 
站 布线 方 框图 符号 11 |35 |1-07-00-0-2-090 | 施耐德 交流 接触 器 LC1-D0910 220V 施耐德 |HUAXIN 33.248000 
:| 原理 图 符号 要 = = 要 
步 要 111: 步 台 1 | 向 前 | 向 后 | 完成 关闭 | 














图 2-61 属性 匹配 


这 样 就 完成 导入 并 完成 设备 分 类 的 设置 。 
2. 4. 2 批量 替换 设备 型 号 


大 多 数 情 况 下 ， 在 完成 一 个 工程 后 ， 所 做 的 图 纸 对 于 后 期 的 设计 是 有 参考 价值 的 。 
通常 情况 下 ， 工 程 师 在 开始 新 工程 时 都 会 参考 并 复制 以 往 的 工程 ， 修 改 和 完善 相应 内 容 
后 增加 新 的 设计 内 容 。 这 里 介绍 一 种 批量 修改 设备 型 号 的 方法 。 

在 “处 理 ” 中 选择 “替换 数据 ”命令 ， 如 图 2-67 所 示 。 

在 “工程 数据 替换 助手 ”窗口 中 可 以 选择 需要 埠 换 的 内 容 ， 如 图 2-68 所 示 。 
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elecworks 从 入 门 到 精通 @ 





[与 导 大 设备 型 号 一 | 


比较 数据 - 差异 报表 

导入 前 ， 要 处 理 的 数据 列表 将 与 程序 进行 数据 对 比 。 
因此 在 开始 验证 前 ， 候 可 以 知 电话 创建 和 生产 的 元 案 。 
您 可 以 选择 不 同 报表 格式 。 


增加 娄 据 导入 步 嘿 








数据 处 理 
党 比较 





让 据 写 六 前 进行 比较 


| 是 将 设置 保存 到 导入 梧 轩 


记 要 :内 要 | 向 后 完成 | “关闭 | 
图 2-62 ”比较 重复 的 内 容 




















Et 


比较 数据 - 差异 报表 
时 入 前 ， 要 处 理 的 数据 列 青 失 与 各 序 进 行 数 据 对 比 ， 
因此 在 于 过 验证 前， 人 可 以 站 进 新 创 建 和 更 着 的 元 条 。 
格 可 以 近 择 个 同 报 于 格式 。， 


四 增加 孝 据 导 六 步 权 








[3 











加 


| 将 设置 保存 到 导入 梧 轩 








ET 一 
图 2-63 ”导入 数据 






































顷 设备 型 号 管理 器 RE 
EN 全 和 = | = = 2 了 D 布局 
| xi EE 
条 加 设备 型 号 多 项 插入 ”导入 “| 删除 ”属性 置 | 庄 缚 | 本 地 数据 | 在 线 数据 : 
管理 车 取 更 室内 容 
> 名 
EE ed = 器 自 动 刷新 
i 号 部 件 说 明 (简体 中 文 ) | ， 制造 商 数据 re 类 型 
生生 1 1-07-00-0-1-025 。 户 上 接 角 器 dLK-.,， 户 上 *## 未 分 类 元 素 ,,, 基 0 
习 基 | 按钮 :开关 加 1-07-00-0-1-050 。 户 上 接 前 器 CLK-.… 户 上 *=s* 厅 分 类 元 素 , ,其 0 
上 变频 襄 3 1-07-00-0-1-065 。 户 上 接 角 骂 CLK-,,， 户 上 eer 未 寻 涂 元素 ., 荐 0 
习 划 | 变压器 4 1-07-00-0-1-080 户 上 党 负 强 Qi 户 上 不 分 类 元 来 … 芝 0 
由 5 1-07-00-0-1-100 CLK-，,， ==*= 未 分 类 元 索 ,…， 0 
国 遇 兴 B 1-07-00-0-1-125 ” 户 上 接触 吕 cLK-,,， 户 上 ==== 丰 分 类 宛 替 ， 营 0 
| 电容 了 107-00-0-2-060 ”施耐德 交流 接种 ,,, 施耐德 < 未 分 类 元 素 … 基 0 
电流 供 抽 让。 107-000-2.061 。 施耐德 交 流 按 辑 … 施 硬 人 ===~= 未 分 类 元 素 划 0 
1 二 日 由 上 9 1-07-00-0-2-090 。 施耐德 交流 接 训 ,施耐德 ?未 分 类 元 素 ,,, 基 0 
上 电子 定名 体 写 1 1-07-00-0-2.091 施耐德 交流 接种 .… 施耐德 = 未 分 类 元 素 .… 基 0 
[| 电阻 器 11 1-07-00-0-2-120 ”施耐德 交流 接种 施耐德 = 让 分 类 元 素 ,, 基 0 
习 划 | 端子 12 1-07-00-0-2-121 施耐德 交流 接 训 ,施耐德 不 分 类 元 素 基 0 
导 其 | 断路 器 加 1-07-00-0-2-180 。 施耐德 交流 接 训 ,… 施耐德 让 分 尖 元 素 … 基 0 
加 磁 14 1-07-00-0-2-181 ”施耐德 交流 接 拥 .… 施耐德 *? 未 分 类 元 素 .… 基 0 
加 执 15 1-07-00-0-2-250 ”施耐德 交 注 接 解 …, 施耐德 未 分 类 元 表 ,… 基 
+ 热 磋 | | 1-07-00-0-2-251 。 施耐德 交流 接 圳 ,施耐德 未 分 类 元 素 基 0 
i 17 1-07-00-0-2-320 裔 耐 德 交 流 接种 ,,, 施耐德 ?未 分 类 元 素 ,,, 基 0 
9 多 局 天 马 ， 作 局 红 1B 1.07-00-0-2.321 施耐德 交流 接种 .… 施耐德 ++++ 未 分 类 元 素 .… 芋 0 
四 过 程控 制 尽 仪器 亿 表 19 1-07-00-0-2-380 ”施耐德 交流 接种 .… 施耐德 “未 分 类 元 素 .… 基 0 
] 黑 总 如 1-07-00-0-2-381 施耐德 交流 接 表 ,施耐德 7? 未 分 类 元 素 ,,, 基 0 
加 机 箱 ， 机 柜 21 1-07-00-0-2- 和 1 ”施耐德 交流 接 解 h,,… 施耐德 es 未 分 类 元 素 ,,, 基 0 
习 基 | 建筑 2 1-07-00-0-2-501 ”施耐德 交 流 接 捉 .… 施耐德 “未 和 类 元 素 ,,, 基 0 
避 - 加 | 接 币 器 , 准 电 器 23 1-07-00-0-2-651 施耐德 这 流 接 捉 ,,, 施耐德 “7 未 分 类 元 素 ,,, 基 0 
加 开关 2 107-00-0-2951 ”施耐德 交流 接 解 ... 施耐德 0 0 
连接 器 本 上 | 村 | 山 | hk 
找到 部 件数 目 24 | 关闭 | 








图 2-64 未 分 类 数据 
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六 设备 型 号 管理 器 


| a a 天 二 
简体 中 如 
添加 破 些 型 号 黎 项 插入。 导入 压缩 本 地 数据 | 在 线 数 据 











语 


得 分 类 | 守 记 先 





门 自动 刷新 


部 件 说 明 (简体 中 区 ) 制造 商 数据 
1-07-00-0-1-026 户 上 

1-07-00-0-1-050 SE Se | 添 } 
1-07-00-0-1-065 四 运 m- 
1-07-00-0-1-080 下 ee 
1-07-00-0-1-100 本 Bl sse 
1-07-00-0-1-125 

1-07-00-0-2-060 

1-07-00-0-2-061 

1-07-00-0-2-090 

1-07-00-0-2-091 

1-07-00-0-2-120 

1-07-00-0-2-121 

1-07-00-0-2-180 

1-07-00-0-2-181 

1-07-00-0-2-250 

1-07-00-0-2-251 

1-07-00-0-2-320 

1-07-00-0-2-321 

1-07-00-0-2-380 

1-07-00-0-2-381 

1-07-00-0-2-401 

1-07-00-0-2-501 

1-07-00-0-2-651 

1.07-00-0-2.951 ”施耐德 交流 接种 .… 


山 





EE 





9 


EE 


- 仿 世 GC 蕊 DC 仿 世 [ 代 世上 
Fr E Ee 上 


| 


加 








由 :其 感 出 强 ， 苇 感 强 
赴 基 过 程控 制 及 仪器 仪表 


下 下 下 下 二 下 下 TS 


肚 肝 盾 肝 冉冉 慎 脖 脖 肚 肝 肝 汗 刷 有 





于 个 元 志 ”23 导 并 


图 2-65 批量 修改 属性 


涡 设备 型 号 属性 二 上品 其 


{i 属性 
3 基本 信息 


2 设备 型 号 : 
2 制造 商 数据 : 
分 类 名 称 
柯 数据 库 : HUAXIN 
类 型 ; 基 可 
物料 编码 ， 
系列 
源 标注 : 
国 | 说 明 人 简体 中 区 ): 户 上 接 甬 器 cLK-25J]-P3300 续 圈 电压 220YAC 中 | 
呆 商业 设备 型 号 (简体 中 文 ): 回 
挫 应 商 : 
世 应 商 名 称 ; 
物料 编号 : 
信息 
图 示 
只 市 线 方 框图 : 
原理 图 : 
8 0 部 件 : 
20 布局 图 : 
暑 接续 图 符号 : 
= 尺寸 
宽度 {mm); 0 
高 度 {mm); 0 
厚度 (mm): 0 
= 慎 用 二 


<< 十 一 项 下 一 项 >> | 确定 | | 到 消 ~ 





I 


四 











NE ls ssean SE 
> 驻 忻 (F) ”编辑 ({E) 浏览 WM) 工程 | | 处理 ”| 原理 图 给 图 


十 > 人 钨 雹 | 大 | 中 






更 新 数据 | 普 柳 数据 ... || 为 新 电线 编号 重 编 线 号 更 新 标注 | ”2D 避 译 几 
机 想 布 局 





图 2-67 替换 数据 
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SEEWOT SA [EE 国 ee ee 


厅 工 程 数 据 替 换 助 手 ，5ERS550-R-R22 = 


欢迎 使 用 | 回 选择 | 就 设备 型 号 蚂 电 顷 型 网 符 ss 网 图 框 对 避 存 ”完成 


选择 要 局 用 <No configuraticn2> 的 配置 以 新 建 配置 。 
选择 要 更 新 的 数据 。 
当前 配置 : <No corfiguration> ~ 
数据 选择 ERP 数据 

3 设备 型 号 

窜 电 鲍 型 号 lv 

fi 符号 

[图 框 


| 捕 | 向 后 | 完成 | 下 消 | 





图 2-68 ”设置 替换 的 内 容 


以 设备 型 号 为 例 ， 在 列表 中 可 以 看 到 已 经 选择 的 设备 型 号 数据 ， 这 里 可 以 直接 选择 
蔡 换 ， 双 击 后 进入 数据 库 选 择 需 要 苦 换 的 数据 ， 如 图 2-69 所 示 。 
条 工程 数据 茜 换 助手 5ERS550-RR22 pg 


欢迎 使 用 ”加 选择 | 器 设备 型 号 | 秽 电 获 型 号 吏 符 ss 网 图 框 国 悍 存 完成 
i 新 的 数据 。 


您 可 bk 1 中 
ed 所 库 中 我 到 与 冰 固 对 应 的 红色 单元 格 。 
国 


本 








状态 留 实例 已 存在 | 羡 制造 商 数据 | 较 部 件 黑 ， 剂 造 商 数据 ( 著 浇 为 ) 

狂 .， 3 华 信 1-07-00-00-017 

鳃 .. 2 华 信 1-07-13-00-011 

狂 . 1 华 信 1-07-24-00-001 

误 .. 1 华 信 1-07-25-20-026 

廊 .. 1 华 信 1-07-25-20-032 

三 .. 3 华 信 1-07-25-20-080 

鳃 . 1 华 信 1-07-25-20-090 

鳃 . 于 华 信 1-07-25-20-091 

葵 .. 1 华 信 1-13-05-00-042 

葵 .， 1 华 信 1-13-05-00-043 

雷 . |1 华 信 1-13-05-00-046 有 
1 he i 司 

| “向 前 | 向 后 | 完成 [一 一 取消 一 | 








图 2-69 ”选择 蔡 换 数据 
从 “工程 数据 符 换 助手 ”窗口 中 可 以 替换 的 内 容 包 括 设 备 型 号 、 电 缆 型 号 、 符 号 、 





图 框 等 ， 替 换 的 操作 方法 均 相 同 。 
2.5 电缆 


工程 中 使 用 的 电缆 ， 都 集中 在 电缆 型 号 管理 器 中 。 电 缆 目 录 中 包含 大 量 的 电缆 型 号 
Es 从 \ 9 也 可 以 创建 月 己 的 电弧 。 
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Re 第 2 章 @ 数据 的 创建 和 使 用 


2.5.1 电缆 型 号 管理 器 


电 统 型 号 管理 器 是 创建 和 修改 电缆 型 号 的 管理 右 ， 内 容 主 要 包括 : 

新 设备 型 号 : 用 于 创建 新 设备 型 号 。 新 型 号 将 会 获取 被 选择 元 素 的 属性 。 

多 项 搬入 : 用 于 创建 多 个 型 号 。 一 旦 第 一 个 型 号 创建 完毕 ，elecworks 会 目 动 创建 其 他 
lu 

导入 : 用 于 导 人 包含 电缆 型 号 的 信息 。 所 导 人 的 型 亏 会 染 加 到 电线 管理 胡 中 。 

属性 : 用 于 编辑 电 统 型 号 的 属性 。 

压缩 /解压 缩 : 创建 压缩 文件 ， 以 便于 在 其 他 计算 机 上 再 次 利用 。 用 此 方法 可 方便 地 
将 电缆 信息 从 一 合计 算 机 传递 到 其 他 计算 机 上 。 


2. 5.2 电线 管理 器 


与 电 统 型 号 管理 益 不 同 ， 电 统管 理 带 会 列 出 工程 中 使 用 的 所 有 电 统 。 在 工具 栏 的 
“工程 ”中 可 以 找到 电 级 。 
电缆 可 以 根据 “从 位 置 / 到 位 置 ” 或 者 功能 做 排序 ， 如 图 2-70 所 示 。 





















































训 电缆 管 理 器 : 工程 1 32 46_82 忆 区 
3 i | | 
新 电 纱 删除 属性 | 复制 鞭 换 由 “| 取消 电 纺 纺 届 关联 这 ”恢复 | 树 形 显示 | 簿 选 | 预定 义 电 缆 
管理 编辑 显示 | | 簿 选 
描述 类 型 颜色 内 到 巴 训 
es > 
汪 启 W1 -黑色 悍 护 壳 HO3 Y2Y2F 3x0,5 EK 田 黑色 蕊 2 -于 建筑 六 1- 机 柜 国 
= 神色 其 地 男 栗色 =Fi+Li-Xi-6 =F1+L2-B1:3 =F1i+l 
=- 里 色 其 地 面 里 色 =Fi+L1i-X1-7 =F1i+L2-B1:4 =F1i+l 
一 -灰色 其 他 可 灰色 
臣 .区 wa- 时 名 保护 过 H03 V2Yy2F 3X0,5 BK 图 里 名 妃 2- 豆 建筑 妃 1L- 机 柜 
可 蜂 Wi3 -里 名 保护 壳 HD3 WF 34G0.75 EK 面 里 名 2- 守 建筑 妃 1- 机 柜 
二 k 
要 分 配 电 帝 维 必 圣 | 往 接 线 , 社 原理 图 中 选中 并 点 击 右键 荣 单 关联 贷 必 ,., a 
提示 :只 有 在 2 个 端子 (元 器 件 或 端子 排 消 子 ) 之 间 的 连接 线 才 可 与 电 句 锡 艺 关联， 
了 条 电 绍 在 工程 内 关闭 





图 2-70 电费 管理 吉 


图 2-70 工具 栏 中 的 主要 命令 按钮 功能 如 下 : 

新 电缆 : 工程 中 创建 新 的 电线。 这 个 新 的 电线 不 会 赋予 位 置 属性 。 

删除 : 用 于 删除 电线 。 删 除 电缆 仅 用 于 电缆 没有 被 预 设 或 者 没有 在 图 纸 中 被 使 用 。 
属性 : 用 于 打开 所 选 电 统 的 属性 。 

符 换 : 使 用 具有 至 少 相 同心 数 的 电缆 型 扎 蔡 换 当 前 所 选 型 号 。 

对 调 : 用 于 交换 所 选 芯 的 “从 ”和 “到 ”。 

取消 电 红 红心 关联 : 用 于 取消 电 绑 必 的 接线 。 

展开 “ 电 统 ”后 会 看 到 详细 的 每 根 心 的 信息 ， 如 图 2-71 所 示 。 








=- 卫 W1 -黑色 保护 过 HO3 V2Y2F 3X0,5 BK 
mm 神色 其 
== 潜 色 其 地 
w= 株 色 其 他 


图 2-71 电缆 芯 
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己 有 连接 的 电费 心 为 蓝 色 。 
预 设 的 电缆 不 会 被 接线 ， 如 图 2-72 所 示 。 
= 


图 2-72 预 设 电 统 心 状态 


有 的 电费 既 没 有 预 设 也 没有 接线 ， 如 图 2-73 所 示 ， 为 备用 状态 。 





3 时 WwW4 1000 R2V-RH 3X150+70 
w= 黑色 其 他 国 黑色 
w= 神色 其 他 国 栗色 
we 叶 色 其 他 国 黑色 
w= 蓝 色 中 性 续 四 赤色 


图 2-73 ”备用 电缆 必 状 态 


2. 5. 3 方 框图 中 的 电线 
在 选择 的 电 统 上 打开 关联 亲 单 ， 如 图 2-74 所 示 。 
) Wi oR Ya 0.5 B10 | i | 


图 2-74 方 框图 中 的 电线 


Ee 
如 图 2-75 所 示 ， 评 细 布 线 部 分 显示 的 是 电 绕 相关 信息 。 左 右 两 侧 内 容 为 电 统 的 “从 ” 


于 | 预 设 电缆 及 其 端子 
“到 ”连接 设备 信息 。 






















































































殴 详细 布 些 -回避 
EE 让 | 汶 只 预 设 红 芯 
: 生 [ee QQ pe A Ee 
. i 浏 连接 至 设备 的 绕 芯 
添加 电线 预 女 缆 必 | 昔 换 4 显示 虑 备 | 外 预 蝎 中- Ee 
避 所 有 旨 巷 
电 纺 管理 显示 
-到 设备 
区 三" 日 | : 二 其 ED 小 避 
s 从 电 紫 到 .性 
"a 四 "© 四 ss | © |~|: 
1| 4 感 器 检测 3 |1 1 四 1 1 
1 站 2 1 
电线 趟 含 电线 1 自 3 1 四 
=Fl+L2-Bl1:4 = =Fl+L1-X1-7 1 和 证 1 
=Fl+L2-Bl1:3 = =Fl+L1-X1-6 1 自 5 1 
1 各 6 1 1 _ 
选择 回路 可 显示 预览 选择 回路 可 显示 预览 
国 位 置 : 已- 泵 建 让 国 位 置 : L1 -机柜 
名 功能 Fi 名 功能 Fi 
2 个 复 世 与 2 个 已 选 绩 蕊 分 离 . 下 
关闭 


图 2-75 详细 布线 
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第 2 章 人 @ 数据 的 创建 和 使 用 
有 多 种 方式 可 以 添加 电缆 接线 关系 : 


1) 拖 动 电缆 芒 到 设备 的 连接 点 上 ， 如 图 2-76 所 示 。 


Destination Component 


-的 XM 
| Destination 








i10) 一 [| Terminal 
1 jy 
2 
3 











图 2-76 ” 拖 动 电 统 心 连接 





2) 如 果 有 “未 连接 电 统 ”， 选 择 电 统 并 和 单 击 “ 预 设 电 绕 ”， 如 图 2-77 所 示 。 


Origin Cable 





Destination 





W? (AO05 VY5-F 4610) 


=Fl+L2-XM1-3: 





=Fl+L2-XM1-2: 


=F1+L1-XA1-A4mmm | 1 -9 





=Fl+L2-XM1-1: 


图 2-77 预 设 电 统 连 接 电 比 心 





2. 5.4 ”原理 图 中 的 电线 


在 原理 图 中 关联 电缆 的 命令 是 在 选择 电缆 后 右 击 的 快捷 菜单 中 ， 如 图 2-78 所 示 。 


因 | 显示 /隐藏 电线 标签 
EE i 





ii 创建 /删除 跳 线 .. 


图 2-78 原理 图 中 关联 电 旨 尺 


NI 


另 一 种 添加 电缆 的 方式 为 : 右 击 电线 ， 选 择 “ 接 线 方 问 ”， 在 弹出 的 对 话 框 中 选择 
“关联 统 心 ………. ”， 如 图 2-79 所 示 。 





-相同 电信 连接 的 村 
电线 电 伍 由 到 
wm/ 了 


=F1l+H1-X1-7 =Fi1+#HL2B1:4 








图 2-79 ”接线 方向 中 “关联 缆 芯 ” 


NWI 
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选择 电 统 心 和 电线 ， 单 击 “ 关 联 统 心 图 标 ”， 如 图 2-80 所 示 。 






























































训 分 配 电 比 维 世 百 区 
E 一 了 3 , = 
| 和 寺 1 es 和 EE 
新 电缆 删除 ”属性 | 复 千 车 换 ”| 对 调 | 关联 到 电 绕 绕 芯 取消 电缆 线 芯 关联 ‖ 放弃 ”恢复 “|| 树 形 显示 || 第 选 
了 | 
管理 编辑 显示 

[ 电缆 
| 描述 类 型 颜色 从 到 预 设 况 心 证 接 至 …， SW 从 
| 晶 - 陪 工程 1_32_46_82 和 
| 已 二 <No function> 月 

-县 Wi -黑色 悍 护 过 H03V2V2-F 3x0,5 EK 国 黑色 妃 z- 泵 建筑 蕊 1L- 机 柜 TRACE-D3MD2-D1-8061A| 

w=- 褐色 其 他 罩 栗色 =Fi+L1i-X1-6 =F1+L2-Bi:3 =F1+L2-Bi1 <-> =F1i+L1... 
| -| 
四 国生 一? 七 yun | 二 如 
| 4 医 人 
三 分配 电 问 的 蝎 蕊 
电线 电位 Ea 到 红 蕊 壬 接 半 样 式 长 度 (mm) 颜色 
| -7 7 =F1HL1-X1-7 =Fl+L2-61:4 ~ 24V -控制 续 0 “ 会 
| 
J | 区 了 ll BB 

4 茶 电 缆 在 工程 内 一 一 确定 一 一 取消 


图 2-80 电缆 忌 的 关联 


2. 5.5 端子 排 编辑 咒 中 的 电 绕 


选择 端子 ， 单 击 图 2-81 所 示 的 “添加 电缆 缆 芯 ”， 按 钮 ， 打 开 “ 关 联 电线 
框 ， 分 配 电缆 世 。 



















































































下 -LU 口 | 口 
1 上 端子 排 编辑 器 : =F1+L1-X1 {工程 1_32_46_82) 加 | 
编辑 | 详细 
: 加 
二 | 裔 租 和 眉 中 地 上 目 
分 页 符 | 重新 编号 降低 。 上 于 转 ”车 换 端 子 排 从 端子 排 分 离 出 去 ”刷新 桥 
Su | 电 纺 | | 标注 | | 对 | 尖 
F1 + L1 -HN ER 自 1 | 04-8 |01151 
F1 + 上 二 -村 ja Es 自 2 | 04-8 0115] 
F1.+L1 .4 | 和 3 | 04-8 |0115] 
F ] 十 | 二 -WE 和 4 | 05-5 0115] 
F1+L1 -和 和 ER 和 5 | 05-5 0115] 
F1 + | 二 -ER 6 | 05-2 0115] 
= ) 7 052 ons 
区 了 Ml 四 





图 2-81 ”端子 排 中 关联 电缆 世 


2.6 图 框 


HH ?9 


名 





对 话 


elecworks 目 市 根据 标准 制定 的 图 框 模板 ， 可 以 直接 复制 后 创建 副本 ， 在 副本 上 做 修 


改 以 便 提 高 效率 。 





所 有 界面 (原理 图 、 布 线 图 、 端 子 排 图 等 ) 都 会 在 创建 的 时 候 使 用 一 个 图 框 ， 以 便 
于 统一 一 些 图 中 所 第 要 的 数据 (公司 徽标 、 图 片 等 ) 。 而 界面 中 的 设置 ( 栅 格 的 显示 、 线 





型 的 定义 、 文 本 的 样式 等 ) 也 会 目 动 加 载 。 








图 框 包括 图 形 元 素 〈 线 条 、 文 本 等 ) 和 属性 ， 属 性 可 以 用 于 提取 工程 元 系 (文件 集 、 


文件 夹 、 界 面 等 ) 的 属性 值 。 
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和 第 2 章 @ 数据 的 创建 和 使 用 


2. 6. 1 图 框 管 理 器 


所 有 的 图 框 都 被 存储 在 数据 库 中 ,便于 管理 已 存在 的 图 框 或 创建 新 的 图 框 ， 如 图 2-82 
所 未 。 





地图 框 管 理 男 关 

Be 删除 蔓 切 | 后 = 

了 膏 打 开 让 属性 . . . 复制 || 

1 鸡 导 和 TIWE Im 预览 粘贴 
管理 


ER 







| 是 本 显示 下 级 分 类 。 
EE 避 编辑 图 框 时 关闭 管理 











习 基 aNsI 格式 
忆 基 Iso 216 格式 


VW 





无 列 席 语 ] 





无 列 哇 话 ] 





带 比 鲍 席 语 ] 带 比例 西班牙 语 ) 





并 ， “人 本 靖 ，， “半生 -村 首 i 。。。 、 入 这 


26 个 单位 并 财 





图 2-82 “图 框 管理 需 ” 窗口 





工具 栏 中 的 命令 按钮 功能 如 下 : 

新 建 : 用 于 创建 新 的 图 框 。 

打开 : 用 于 打开 选择 的 图 框 ， 便 于 修改 或 定义 属性 。 

导入 DWG: 用 于 导入 AutoCAD 格式 文件 ， 并 转变 为 图 框 。 

删除 : 用 于 删除 已 选择 的 图 框 。 

属性 : 用 于 打开 已 选 图 框 的 属性 。 

预览 : 用 于 打开 已 选 图 框 的 预览 。 

剪 切 / 复 制 /粘贴 : 用 于 创建 图 框 的 副本 。 

列表 模式 / 缩 略图 /配置 : 用 于 管理 显示 和 图 框 在 界面 右 侧 的 显示 设置 。 

压缩 /解压 缩 : 压缩 是 用 于 生成 ZIP 文件 。 解 压缩 是 将 压缩 后 的 图 框 文件 添加 到 库 



























中 。 例 如 ， 这 个 过 程 可 以 用 来 在 公司 之 间 交 换 图 框 。 

显示 下 级 分 类 : 用 于 显示 分 类 中 的 下 一 级 ， 
的 图 框 。 sl 

编辑 图 框 时 关闭 管理 器 : 如果 配 置 了 这 个 ee . 
选项 ， 管 理 絮 会 在 编辑 图 框 时 自动 关闭。 | 新 打开 导入 pWe 删除 | 属性 . .. 
2. 6.2 图 框 属性 管理 


在 “图 框 属性 ”中 可 以 定义 管理 中 分 类 的 Ee 


标准 和 用 于 交叉 引用 的 行列 的 设置 。 选 中 图 框 后 ， 在 工具 栏 中 单 击 “属性 ”按钮 ， 如 图 
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2-83 所 示 ， 即 可 以 进行 设置 『。 
这 些 属性 也 可 以 在 编辑 图 框 的 时 候 显 示 在 侧 边 栏 中 ， 如 图 2-84 所 示 。 


国 
Ee 
泣 
谭 

» 


图 框 名 称 : TR_BASEA3_hULTILG 
分 类 : i 档 式 柳 式 8 -42082 
训 量 系 闹 : 公制 =| 


创 哇 日 期 ”2010.711 
更 中 日 期 ”2010-7.1 
-说 明 


说 明 [ 藤 语 ] Multiingual without ... … 
说 明 | 法 语 ] Multilangue sans co...… 
1 无 列 加 





说 明 [ 陶 获 .. hiultilingue sem col... ~ 
说 明 [ 丁 班 .， Plurilingue sin cold... ~… 


图 2-84 图 框 属性 


图 框 中 的 属性 信息 如 图 2-85 所 示 。 














9 图 框 属性 [TR_FDP_BASEA3CA] reps] 


3 基本 信息 简体 中 广 
TR_FDP_BASEA3CA 








志 称 : J 
3 说 明 (简体 中 训 ) 了 0 到 

得 分 类 : ISO 216 格 式 ' 格 式 A3 - 420x297|,.， 
公制 ~ 


可 数据 库 : ISO -ISO 标准 图 框 















































3 选项 
名 | 交 双 引用 的 偏 移 : 
比例 | 


系统 








图 2-85 图 框 属性 信息 





图 2-85 中 各 项 分 别 是 : 

基本 信息 : 用 于 命名 图 框 ， 分 类 图 框 ， 指 定 创建 或 者 修改 日 期 ， 配置 唯一 的 测量 系统 。 

系统 : 用 于 显示 图 框 的 创建 、 更 改 日 期 和 设计 者 ， 该 部 分 内 容 为 系统 默认 ， 不 可 
更 改 。 

行 : 用 于 管理 图 框 中 “ 行 ” 的 设置 ， 如 图 2-86 所 示 。 

1) 带 行 . 选中 后 使 用 行 管理 。 

2) 第 一 行 编号 : 设置 第 一 行 的 编号 。 

3) 第 一 行 位 置 : 与 (0, 0) 的 距离 高 度 和 第 一 行 的 起 点 。 

4) 行 高 度 : 第 一 行 的 高 度 (所 有 的 行 必须 使 用 统一 高 度 )。 行 的 编号 是 存储 在 相互 
关联 的 系统 中 (第 一 行 关联 到 图 框 上 的 第 一 个 部 分 )。 可 以 使 用 “-” 标 记 反 癌 的 值 。 

5) 行 数 . 指定 图 框 中 使 用 的 行 数 。 

6) 行 写 码 : 用 于 列 数据 变化 的 时 候 确保 行 连 绥 。 
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~ i Pet ol 


第 一 行 的 科 乌 





图 2-86 行 的 设置 


列 : 用 于 管理 划分 图 框 “ 列 ”的 设置 ， 如 图 2-87 所 示 。 

1) 带 列 : 选中 后 使 用 列 管 理 。 

2) 第 一 列 编号 : 设置 第 一 列 的 编号 。( 从 右 到 左 ) 。 

3) 第 一 列 位 置 与 (0，0) 的 距离 高 度 和 第 一 列 的 起 点 。 
4) 列 宽度 : 一 列 的 宽度 (所 有 的 列 必须 具有 相同 的 宽度 ) 。 
5) 列 数 : 设置 在 图 框 中 的 列 的 数量 。 





第 一 列 的 位 首 





第 十 列 的 宽度 


多 2-87 列 的 设置 


选项 . 交叉 引用 的 界限 设置 及 图 纸 中 显示 的 效果 ， 如 图 2-88 所 示 。 

图 2-88 中 ,“ 上 比例” 用 于 在 2D 布局 图 中 符号 显示 的 比例 因素 。 
2.6.3 编辑 图 框 

不 管 图 框 是 导入 的 还 是 使 用 复制 /粘贴 创建 的 ， 都 是 可 以 修改 的 。 在 需要 编辑 的 图 框 
上 右 击 选择 “打开 ”命令 ， 图 框 会 打开 一 个 图 形 化 的 编辑 界面 。 
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ISSNEFES 拓 | 3 项 通 国 ee ee 











品 
(#p) 
2 
Y= 
O 
全 
_ 选项 | 编 S 094562 
Ey 至 风 引 用 的 嘲 80 版 本 号 :2015. O. 5. 17 
比 倒 : 1:1 | ! 





图 2-88 交叉 引用 的 界限 设置 及 图 纸 中 显示 的 效 末 





在 “绘图 ”中 显示 了 用 于 修改 图 框 的 一 些 工 具 。 侧 边栏 也 会 显示 所 需要 插入 的 属性 
列表 ， 和 图 框 属性 。 

要 插入 属性 ， 只 需 双 击 侧 边栏 上 的 “属性 ”， 单 击 图 形 界 面 上 要 插入 的 后 。 一 旦 
插入 ， 软 件 中 会 出 现 关 联 沫 单 用 于 编辑 属性 的 特征 ， 例 如 字体 、 对 章 方式 、 高 度 或 
颜色 等 。 

图 框 在 关闭 的 时 候 会 目 动 保存 。 














提示 : 
e 不 建议 直接 修改 正在 工程 中 使 用 的 图 框 。 修 改 后 的 图 框 在 新 建 界面 时 使 用 。 


1. 属性 的 定义 
图 框 中 的 属性 用 于 提取 工程 中 不 同 级 别 的 属性 的 值 ， 如 图 2-89 所 示 。 显 然 ， 仅 仅 当 


属性 出 现在 图 框 中 之 后 ， 值 才 可 以 被 提取 。 








工程 属性 





#PROJECT TAG 图 杠 


~ #BUNDLE TZ 0 Li1 编辑 模式 





图 2-89 ”图 框 属性 取 值 关系 图 





2. 插入 图 片 (logo) 
图 框 设计 的 最 后 一 步 是 添加 图 片 格式 的 图 标 。 
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在 “绘图 ”中 可 以 使 用 “插入 图 片 "， 如 图 2-90 所 示 。 





NOE ECE EE Ee EA 
-一 文件 编辑 。 显示 工程 处理 
纺 捆 做 图 片 ” 门 | 线性 标签 二 称 动 
二 只 和 抽 | 
@@ A 插入 文本 其 他 * 其 他 2 日 阵列 ， 

















创建 
图 2-90 插入 网 片 


标签 尺寸 


数据 的 创建 和 使 用 


注意 : 软件 默认 图 片 只 能 是 BMP 格式 。 如 来 需要 插入 其 他 格式 图 刻 ， 例 如 JPEG 格 
陈 图 片 ， 可 以 先 使 用 操作 系统 目 市 的 画图 工具 编辑 该 图 片 。 在 保持 编 辑 状态 下 ， 再 次 使 
用 插入 图 片 的 工具 ， 将 选 定 格式 选项 更 改 为 “全 部 文件 ”， 选 择 正在 被 画图 工具 编辑 的 
JPEG 图 片 ， 束 可 以 插入 到 图 框 中 了 。 插 入 图 片 之 前 ， 应 指定 插入 点 和 比例 因子 。 
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数据 的 配置 与 使 用 


主要 内 容 : 
写 工 程 配置 
二 交 又 引用 配置 
演 接 线 方向 配置 
沁 起 点 终点 箭头 配置 
沁 权 限 管 理 
六 协同 设计 





3.1 工程 配置 





一 般 来 说 ， 开 始 一 个 工程 时 ， 工 程 配 置 会 默认 采用 工程 模板 中 的 配置 。 如 条 需要 修 
改 工 程 的 配置 ， 可 以 单 击 “ 工 程 ” 一 “配置 ”， 打 开工 程 配置 界面 ， 可 以 配置 的 项 包括 工 
程 语 言 、 标 准 、 图 表 、 符 号 、 文 字 字 体 设置 、 图 框 设置 等 。 


3. 1.1 基本 信息 


在 “工程 配置 ”对 话 框 中 ,“ 基 本 信息 ”命令 用 于 定义 工程 的 基本 配置 ， 如 图 3-1 所 示 。 

图 3-1 中 各 配置 项 如 下 : 

工程 语言 : 可 以 设置 工程 的 基础 语言 ， 如 果 工 程 为 多 语种 ， 可 以 添加 第 二 或 第 三 
语言 。 这 里 设置 的 语言 为 图 纸 中 可 以 显示 的 语言 。 例 如 ， 基 础 语言 为 简体 中 文 ， 第 二 种 
语言 为 英语 ， 则 在 工程 中 允许 同时 显示 简体 中 文 和 英语 。 

在 图 3-1 所 示 的 语言 配置 中 ， 打 开 界 面 属性 时 可 以 看 到 说 明 内 容 除了 中 文 说 明之 外 ， 
同时 出 现 了 英语 说 明 。 完 成 中 文 说 明和 英文 说 明 的 填写 后 ， 由 于 文件 导航 右 中 界面 说 明 
默认 显示 基础 语言 ， 所 以 界面 的 说 明 会 根据 工程 配置 中 基础 语言 的 配置 月 动 更 新 。 

标准 : 一 般 来 说 ， 采 用 IEC 标准 时 使 用 的 是 公制 单位 ， 和 截面 积 单位 使 用 的 是 mm 。 
如 条 是 ANSI 标准 ， 则 采用 瑞 制 单位 ， 电 级 采 用 AWG 标准 。 

校对 编号 : 可 以 设置 从 0 开始 ， 也 可 以 从 1 开始 ， 或 者 用 字母 ， 还 可 以 自 定义 格式 。 
































提示 : 
。 “更 新 生成 的 图 纸 ” 为 2017 版 本 新 增 功能 ， 用 于 关闭 工程 或 同步 PDM 时 自动 更 新 
报表 。 
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国 工程 配置 : DEMO001 


同 基本 信息 


= 工程 语言 
0 基础 语言 
[5 第 二 种 语言 
所 第 三 种 语言 
3 标准 
单位 系统 


供 默认 电 北 大 小 标准 


= 日 期 显示 格式 
显示 格式 
预览 
= 校对 编号 
格式 
和 
-= < 战 认 值 > 
到 文件 集 
咱 , PLC 通道 地 址 计算 格式 
5 默认 配置 
的 端 子 排 图 纸 
而 Puc 图 纸 配置 
号 | 交 及 引用 配置 
= 选项 
乓 总 使 用 位 置 标 注 填充 
地 总 使 用 功能 标注 填充 
总 更新 生成 的 图 纸 ; 


3.1.2 图 表 
<“ 图表” 命令 用 于 定义 工程 中 显示 的 图 形 配 置 ， 


所 未 。 


图 工程 配置 :DEMO00T 





中 图 未 类 符号 宣 字体 友 标注 僵 图 枉 得 数据 库 及 控制 面板 


简体 中 交 一 <1>-- 
英语 --<2>-- 


< 空 > 


他 公制 

个 英制 

必 截面 积 (mm 习 

全 规格 【AWG 标准 ; 

全 Circular mil - kemil (MCEMY 


日 其 
2017/3/21 


012 

1- 水 泵 系统 

PLC_CHANNEL_TYPE + ":" + COMPONENT_VALUE1 + 
疗 150 3 图纸 默 认 值 


多 每 页 二 个 通道 
阅 默认 交叉 引用 


询问 我 


图 3-1 工程 配置 








阅 基本 信息 [要 图 表 | 邮 符号 全 字体 友 标注 畏 图 框 入 数据 库 及 控制 面板 


设 朋 连接 后 
说 明 
音符 号 


忆 电 线 


说 明 


-| 节点 指示 虽 
下 自动 显示 节点 指示 器 
上 倾 笠 线 尺 十 





直径 


分 割 线 区 中 


EM 
中 心绪 


图 3-2 中 各 配置 项 如 下 : 


回国 回回 回国 加 


颜色 
2 
国 | 之 1 
国 By block 
加 | 2 
国 | 55 
男 蓝 色 
画 蓝 色 


图 3-2 


于 
总 是 可 
区 
显示 线 宇 
0 
本 
区 0 
可 0 
图 12 
0 
Iv 
2,50000 


“图 表 ” 对 话 杠 


"十 PLC_CHANNEL_ADDRESS 


> 数据 的 配置 导 使 用 


取消 


例如 颜色 或 从 号 样式 ， 如 图 3-2 
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0 E> 





设备 连接 点 : 用 于 定义 符号 的 管 脚 及 电线 相交 的 交点 的 下 径 及 颜色 。 
线 型 用 于 定义 图 纸 中 插入 特殊 线 的 线 型 、 闫 色 、 是 否 显示 。 
市 点 指示 着 : 用 于 设置 等 电位 连接 时 电线 交叉 点 显示 的 方式 。 





提示 : 
e 设置 直径 时 ,最 小 值 为 1]。 当 数值 小 于 1 时 ,会 显示 0, 但 关闭 窗口 后 ， 数 据 会 恢 
复 为 1。 





“符号 ”命令 用 于 设置 界面 中 各 种 符号 的 调用 配置 ， 如 图 3-3 所 示 。 





| 国 工程 配置: DEMG001 x | 
阅 及 本 信息 吕 % 图 表 | 网 符号 | 全 字体 友 标注 苹 图 框 禹 数据 库 及 控制 面板 
四 电线 标注 电位 标注 


#WIRE_HAR_TAG  #WIRE_SEC 
_0_L 


#WIRE. SIGNAL “#WIRE COLOR_TZ # EQU IP SEC mm2 
#WIRE_TX_1 














#WIRE TX 0 
所 入 | 纹 || 久 | | 总 | 六 | 孵 | 
辟 电 意 标注 辆 位 置 标注 
#REF DES 1 
#REF DES 2 
7 | 信 || 闻 | 站 ee 














图 3-3 符号 


例如 ， 在 方 框图 中 右 击 电缆 后 选择 电缆 标签 ， 可 以 得 到 如 图 3-4 所 示 W3 电费 标签 : 
如 果 需 要 调整 或 修改 符号 ， 可 以 直接 使 用 
符号 右 下 角 的 编辑 符号 功能 进入 符号 编辑 状 人 | nosvaaraosm 
态 ， 编 辑 方法 与 创建 符号 时 使 用 变量 方法 一 “| 于 六合 
致 ， 可 以 添加 或 删除 对 应 的 标注 变量 。 四 









































Ha3 VV-F 460.75 BK 











3.1.4 字体 J 


-PU1 
L5112M-4P(4) 





2.32614 


上 46G0.75 BK) 





“字体 ”命令 用 于 设 定 界面 中 自动 显示 的 
文字 字体 。 

一 般 来 说 ， 推 荐 原理 图 中 文本 高 度 以 2 或 
1.5 为 宜 ， 因 为 符号 的 标注 一 般 为 2.5。 如 果 
这 里 设置 的 高 度 (例如 电位 文本 高 度 设 置 为 
2.5) 所 得 到 的 效果 会 影响 符号 标注 在 图 纸 中 的 显示 。 


60 








W3 (Ho3 VV 




















2 第 3 章 @ 数据 的 配置 与 使 用 


3. 1.5 标注 
“f 标注 ”命令 用 于 定义 工程 中 名 称 变量 的 格式 ， 如 图 3-5 所 示 。 

















阔 工程 配置 : DEMO001 
阅 基本 信息 加 图 表 邮 符号 于 字体 | 万 标注 | 网 图 杠杆 数据 库 及 控制 面板 
= 用 于 生成 交 档 标注 的 格式 
坚 文件 集 BOOK_ORDERNO 
加 区 件 来 FOLDER_ORDERNO 下 
四 图纸 STRZIVAL{FILE_ORDERNO ),2,0) 瑟 
图 行 ROW_ORDERNO 万 
加 到 COLUMN_ORDERNO a 
= 起 点 -终点 和 交 如 引用 
计 } 起 点 -终点 IIF{ LEN(BOOK_TAG) == 0, ™, BOOK_TAG + "-") +FILE_TAG + "-" + COLUMN_ORDERNO f 
地 | 交 如 引用 IIF(LEN(BDOK_TAG) == 0, ™, BOOK_TAG + "9 +FILE_ TAG + IIF( VAL(FILE_HASCOLUMN) == 0, ™, "-" + COLUI fr 
直 注 唯一 
名 设备 工程 
[0 端子 排 工程 
紧 电线 工程 
电线 与 设备 编号 
方向 艾 上 --> 下 再 左 --> 右 
顺序 只 一 
二 :电线 样式 管理 器 
-= 标注 
标注 模式 站 【= 功能 + 位 置 -设备 ? 
国 
a 
Ra 
操 
日 
让 
响 





图 3-5 标注 定义 


标注 过 程 中 ， 默 认 出 现 的 变量 值 为 固定 值 ， 例 如 BOOK_ ORDERNO 代表 文件 集 的 序 





号 标注 。 

用 户 可 以 目 行 定义 编号 的 格式 。 单 击 文件 集 右 侧 的 太后 进入 格式 管理 硕 ， 可 以 将 弯 
量 修改 为 STRZ (VAL (FILE ”ORDERNO)，2, 0)， 这 样 文件 集 的 序号 就 设置 为 两 位 
数 了 。 

文件 夹 编 号 、 界 面 编 号 等 编辑 方法 类 似 。 

图 3-5 中 ,“ 标 注 唯 一 ”用 于 定义 工程 中 标注 命名 的 唯一 性 。 

一 般 来 说 ， 默 认 在 一 个 工程 中 数据 标注 唯一 。 这 种 情况 适用 于 一 个 项 目 是 一 侣 机柜 
或 者 一 个 设备 。 主 要 的 目的 是 避免 符号 重 命 名 错误 。 人 例如， 默认 在 一 个 工程 中 禁止 出 现 
两 个 以 上 相同 的 符号 名 称 ， 只 能 出 现 一 个 符号 为 Q1 的 设备 。 

如 采 一 个 工程 需要 创建 两 个 机 柜 (或 设备 ) 时 ， 可 能 会 出 现 不 同 的 机 柜 中 设备 名 称 
相同 。 

这 样 ， 可 以 通过 修改 唯一 性 来 实现 ， 如 图 3-6 所 示 。 














图 3-6 ”修改 唯一 性 定义 
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SENDTES 拓 | ] 下 项 通 国 


“标注 ”用 于 格式 化 标注 的 命名 。 软 认 使 用 IEC61346 标准 定义 。 

在 标准 定义 中 ,“=” 代 表 功 能 , “+” 人 代表 位 置 ,“-” 代 表 设 备 。 当 设备 的 位 置 或 
功能 属性 与 所 放置 界面 的 对 应 属性 相同 时 ， 默 认 不 显示 相同 的 属性 ; 当 不 相同 时 ， 会 在 
设备 名 称 上 显示 对 应 的 功能 或 位 置 属性 值 。 

通常 ， 也 会 借助 功能 轮廓 线 / 位 置 轮廓 线 辅助 显示 。 








提示 ， 

e 在 2015 版 本 之 前 使 用 的 变量 名 称 与 之 后 版 本 不 同 ， 例 如 行 标 注 代 码 从 ROW __ NO 
更 新 到 ROW_ ORDERNO， 但 是 这 样 的 更 新 并 不 影响 变量 的 使 用 。 

e 行 的 标注 代码 是 ROW_ ORDERNO， 显 示 的 值 为 数字 。 但 是 ， 一般 图 框 中 的 行 标 注 
会 使 用 字母 而 不 是 数字 。 遇 到 这 样 的 情况 ， 可 以 将 变量 格式 设置 为 CHAR (64+VAL 
(ROW_ ORDERNO))， 这 个 公式 是 将 数字 转化 成 字母 。 这 样 ， 图 框 中 就 会 显示 字母 了 ， 





3. 1.6 图 框 
“图 框 ” 命 令 用 于 指定 或 替换 工程 中 各 种 类 型 图 纸 的 图 框 ， 如 图 3-7 所 示 。 





疾 工程 配置 上 
冰 基本 信息 时 图表 下 字体 上 标注 | 鲁 图 柑 | 简 数据 库 及 控制 面板 
图 纸 类 型 关联 图 框 说 明 选择 
Ea 封 面 : TR FDP_ BASEA3 PDG ZH 封面 《中文 标题 ) 要 
史上 穆 理 图 : TR_FDP_BASEA3CA ZH 10 列 《“ 中 误 标 题 ， 
辆 布 上 妾 方 框图 : TR_FDP_BASEA3CA_ZH 10 列 《“ 中 玄 标 题 》 
辆 混合 图 : TR_FDP_BASEA3CA_ZH 10 列 中 训 标 题 》 
辑 2C 机 柜 布 局 : TR_FDP_BASEA3_SCALE_ZH 带 比例 【中 文 标题 
区 SOLIDWORKS 2D 图 上 纸 : TR_FDP_BASEA3 SCALE 带 比 合 
蒋 平 展 线 踏 : TR_FDP_BASEA3 SCALE ZH 带 比例 【中 文 标题 》 
了 绩 端 子 排 图 纸 : TR_FDP_BASEA3 无 列 
贺 报 表 : TR_FDP_BASEA3 无 列 
区 绘图 规则 : TR_FDP_BASEA3 无 列 





导航 项 目 


求 于 对 和 综 











图 3-7 图 杠 


可 以 看 到 ， 工 程 中 可 以 为 每 种 不 同类 型 的 界面 选择 不 同类 型 的 图 框 。 例 如 ， 由 于 布 
线 方 框图 符号 相对 较 大 ， 所 以 可 以 考虑 为 布线 方 框图 设置 Al 图 框 。 

在 IEC 标准 中 ， 推 荐 原理 图 使 用 A3 界面 设计 ， 这 样 得 到 的 图 纸 可 以 在 A3 或 A4 纸张 
上 打印 能 够 显示 正确 ， 不 会 出 现 线条 或 文字 的 像素 失真 。 所 以 ,一般 来 说 在 工程 模板 中 
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都 是 使 用 的 A3 界面 图 框 。 
在 为 已 有 工程 选择 新 图 框 时 ， 会 得 到 图 3-8 所 大 您 要 做 什么 ? 

示 的 提示 . ”对 此 5 硕 理 图 关联 的 图 框 已经 更 改 ， 雪 要 更 新 图 纸 ? 
“更 新 所 有 相关 原理 图 ”命令 可 以 将 已 有 的 相 | mep 

同类 型 的 界面 图 框 全 部 切换 成 新 图 框 。 更 新 所 有 与 已 更 改 图 框 关联 的 原理 图 ， 
“不 做 任何 更 改 ”命令 仅 更 改 工 程 配 置 ， 但 不 * 不 做 任何 更 改 。 

未 对 现 有 原理 图 做 任何 更 改 。 
更 新 现 有 图 框 ， 设 置 对 下 一 次 操作 有 效 。 

















图 3-8 更 新 图 框 提示 


3.2 交叉 引用 管理 











个 装置 可 以 由 一 个 或 多 个 符号 来 表示 。 当 它 由 多 个 符号 表示 时 ， 这 些 符号 可 以 插 
入 在 不 同 的 界面 中 。 交 叉 引 用 就 表达 这 些 不 同 符号 之 
则 的 关联 关系 ， 如 图 3-9 所 示 。 ad 
根据 使 用 的 标准 和 符号 的 类 型 ， 分 不 同 层次 的 交 “nde 
又 引用 。 






















1)“ 父 行 ”型 符 喜 〈 例 如 断路 硕 ) 。 .ki | 
2)“ 父 图 表 ” 型 符号 〈 例 如 线圈 ) 。 032 22 
3)“ 子 ”型 特写 (例如 触 点 )。 M2.032 ， . 盟 姐 
4)“ 同 等 级 ”的 符号 〈 例 如 市 灯 按 钮 ) 。 a ra .03-2 
5)“ 无 ”交叉 引用 (例如 电源 )。 303 
交叉 引用 是 实时 计算 的 ， 关 于 连接 符号 的 每 一 个 ”56 








动作 (移动 ， 删除 等 ) 都 会 引起 交叉 引用 的 更 新 。 
交叉 引用 绚 略 图 的 目 动 生成 是 基于 符号 (回路 ) 
的 预 完 定 义 或 者 参数 的 配置 。 


3.2.1 交叉 引用 配置 


“交叉 引用 图 形 ”的 配置 命令 在 “工程 ” 沫 单 下 面 的 “配置 ”命令 中 ， 如 图 3-10a 所 
示 。 单 击 “ 交 又 引 用 图 形 ” 按 钮 ， 打开“ 交叉 引用 图 纸 配 置 ” 对 话 框 ， 如 图 3-10b 所 示 。 


史 交叉 引用 图 级 配置 





图 3-9 交叉 引用 





























国 基 本 信息 | 喇 样式 器 8 父 去 格 符号 | 
基本 信息 
名 称 : fC 
- | 矶 明 

说 明 殴 语 ) : 全 人 
说 明 (法 请 ) : REfErences croisées par defaut 
说 明 (简体 中 训 ) : 默认 亮 几 引用 

> 说 明 ( 蒙 体 中 区 【台湾 ) ): 预 设 交 加 引用 

Ee 1 本 半 二 和 漳 明 夯 有 9 语 :Referendas cruzadaspredetermnadas 

bs 过 接 绪 ! 4f 式 ,. Es 说 阴 ( 莘 萄 牙 语 ) : Referancias cruzadas padrio 
说 明 ( 舌 语 ) : tandard-Querbezt 

到 说 明 (内 加 斯 语 ) epekp 

呈 FPLC 图 形 说 明 ( 培 坟 利 请 ) ferim a 
贡 国 词 ) | 县 车 京 寺 芋 

的 LL , 太阴 ( 旧 李 请 ) F774 SRRYFPLYA 

入 [三 2 -5 ee ET 区 和 
WW 二- ts 说 明 (捷克 词 : Vchori liiové re ference 
于 上 图 形 SE 说 明 (波兰 语 ) : Odniesienia domyslne 
访 朋 (十 耳 其 请) Varsa ylan capraz re: feranslar 
a) b) 


图 3-10 ”交叉 引用 配置 
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ISSNETES 拓 | ]3 戎 通 国 e 


其 主要 标注 的 作用 包括 : 

1) 在 “基本 信息 ”标签 中 可 以 根据 目前 回路 的 状态 修改 回路 颜色 。 

2) 在 “ 父 行 ”标签 项 中 可 以 设置 “断路 大 ”类 型 符号 的 交叉 引用 的 格式 〈 生 成 的 
标签 徘 近 符号 ) 

3) 在 “ 父 图 表 ” 标 签 选 择 中 可 以 设置 “ 线 闪 ”类 型 符号 的 “交叉 引用 ”格式 〈 生 
成 的 交叉 引用 图 形 位 于 图 纸 的 下 部 ) 

4)“ 符 号 ”标签 选项 中 可 以 修改 回路 和 交叉 引用 的 关联 。 

使 用 一 个 在 工程 配置 中 的 公式 (在 图 3-11 所 示 的 “标注 ”选项 卡 中 ) 可 以 指定 显示 
的 回路 文本 在 图 纸 中 的 位 置 (如 图 纸 页 码 + 列 )。 


| " 
号 转移 : if (LEN(BUN_TAG) == 0. ™, BUN_TAG + "-") + FIL_TAG + "-"+ SYM_COL A 




















fF (LEN(BUN_TAG) == 0, ™, BUN_TAG + "-") + FIL_TAG + (VALIFIL_HASCOL) :| A 





图 3-11 交叉 引用 公式 
图 和 框 中 也 包含 “交叉 引用 ”的 配置 信息 。 
3. 2.2 交叉 引用 等 级 的 定义 


每 个 从 号 都 有 交叉 引用 每 级 设置 的 属性 。 这 是 一 个 默认 的 设置 ,并且 在 插入 符号 的 
时 候 可 以 修改 。 

单 击 “ 数 据 库 ”一 “符号 管理 需 ”， 在 打开 的 对 话 框 中 选择 任意 符号 ， 单 击 “属性 ” 
按钮 ， 可 以 看 到 “符号 属性 ”中 的 “交叉 引用 类 型 ”， 如 图 3-12 所 示 。 

在 页 面 中 择 和 人 人 符 喜 时 ， 上 月 动弹 出 的 “符号 属性 ”对 话 框 中 也 可 以 单独 对 该 符号 修改 
交叉 引用 的 类 型 ， 如 图 3-13 所 示 。 








5 特性 
标注 源 : 局 
去 关联 的 记 
ER 和 — 
显示 设备 连接 点 ; 父 表格 交叉 引用 类型 ; 人 * 行 
不 旋转 标注 : i 
于 
同 层 
司 用 默认 配置 
A 品 A 所 自作 ` 帮 a 3 、 
图 3-12 符号 库 中 符号 的 交叉 引用 设置 图 3-13 ”符号 属性 中 的 交叉 引用 设置 
在 各 种 等 级 中 ， 比 较 难 以 理解 。” 0; a 
和 SS 十 LL-+L3-M1 
的 是 同等 级 ， 这 里 给 出 两 个 例子 。 
[ 例 1) Pa Mer 





在 方 框图 与 原理 图 中 ， 如 果 使 
用 不 同 的 符号 代表 同一 设备 时 ， 会 
在 符号 劳 边 显示 同等 级 交叉 引用 ， 











如 图 3-14 所 示 。 037 
【 例 2】 ,otk 
在 原理 图 中 ， 如 果 需 要 将 同一 p'ss 





个 设备 的 不 同 回路 符号 放置 在 界面 
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图 3-14 ”同等 级 交叉 引用 1 


人 第 3 章 @ 数据 的 配置 与 使 用 


的 不 同位 置 ， 也 可 以 使 用 同等 级 ， 如 图 3-15 所 示 的 05， 虽 然 是 两 个 符号 ， 但 是 实际 上 是 
同一 个 设备 Q5 的 两 个 不 同 回路 对 应 的 符号 ， 端 子 号 也 分 别 为 1， 2 和 3，4。 


















计 符号 属性 

地 编辑 符号 | 兴 设备 型 号 与 回路 

设备 型 号 

Es 搜索 | _ 制 千 商 数据 | 部 件 

转 Schneider Blectric 15010 

3 手 动 添加 - | 

i 

< 
-回路 

状态 ”说 明 和 端 了 号 关联 符号 | 部 件 i 


断路 器 ， 开 … 1, 2 09-1 15010 
断路 器 ， 开 … 3.4 09-1 15010 





图 3-15 ”同等 级 交叉 引用 2 
这 样 的 绘图 方法 在 市 灯 按 钮 或 机 械 连 锁 设 备 中 也 可 使 用 。 





提示 : 
e 本 文采 用 2015 版 本 之 前 的 名 称 “ 同 等 级 ”， 之 后 的 版 本 称 之 为 “ 同 层 ”。 


3.2.3 符号 属性 的 交叉 引用 设 定 
符号 库 中 ， 每 个 符号 的 属性 中 都 会 有 交叉 引用 的 设 定 。 交 叉 引 用 的 类 型 如 图 3-16 所 示 。 


唤 ; 符号 属性 [TR-TELE008] = 怕 六 

fe 
和 名称 ; TR-TELE008 

五 国 说 明 (简体 中 文 ) 热 磁 断路 器 
得 分 类 ; 断路 器 \ 热 - 磁 
符号 类 型 ; 网 务 用 途 行 己 

单位 系统 ， 公 刷 

各 数据 库 : IEC- IEC 617 标 准 符号 #1TAG ly ea 

\ 


pp er ,i#CROSS_REF 














ERNE 








这 
到 
洲 
加 | 
| 一 














未 淮 ; 
吧 蓝 灵 引用 类 型 : 
选项 


显示 设备 连接 点 : 
不 旋转 标注 : 





#P_TRG 3AG 2 


























图 3-16 交叉 引用 类 型 
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图 3-16 中 ,，“ 交 又 引用 类 型 ”包含 下 列 6 项. 

e 不 含 : 不 使 用 交叉 引用 。 

e 父 表格 : 交 又 引用 在 符号 的 下 方 显示 。 

e 父 行 : 交叉 引用 在 符号 的 左 侧 显 示 。 

e 于 : 从 属于 父 级 别 。 

e 同 层 (同等 级 ) : 例如 带 灯 按钮 中 的 灯 和 按钮 不 存在 从 属 关 系 。 

e 使 用 默认 配置 使 用 默认 配置 。 

单 击 “工程 ”一 “配置 ”"， 打 开 “ 交 又 引用 ”的 配置 后 ， 可 以 看 到 交叉 引用 的 高 级 
设 定 选项 ， 如 图 3-17 所 示 。 这 里 ， 可 以 设 定 父 表 格 或 父 行 的 文本 间距 及 位 置 。 











| 治 交 允 引 用 图 纸 配 置 一 | | . EE 


- 无 设备 型 号 
- 回路 已 用 





团 基 本 信息 | 冯 样式 | 踢 s 父 表格 oo 父 行 贺 符号 
- 基本 信息 : 

画 回 路 已 用 且 有 关联 的 设备 型 号 。: 

回回 路 已 用 ， 但 无 关联 的 设备 型 号 。 : 

图 回路 可 用 且 有 关联 的 设备 型 号 。: 

回回 路 可 用 ， 但 无 关联 的 设备 型 号 。 : 
回路 类 型 可 见 : 

默认 图 示 : 

总 使 用 战 认 图 示 : 

交叉 引用 间 文本 : 














英灵 引用 文本 格式 


IFf LEN(BOOK_TAG) == 0, ™, BOOK_TAG + "-") + FILE_ TAG + IIF( VAL(FILE_HASCOLUMN) == 0, ™, "-" + COLUMN_TAG ) + IFVALCF| 大 


























图 3-17 “交叉 引用 图 纸 配 置 ”窗口 








这 里 以 PLC 符号 为 例 ， 使 用 交叉 引用 显示 PLC 的 IO 列表 。 在 “符号 ”一 栏 中 设 定 
了 每 个 回路 对 应 显示 的 交 又 引用 符号 样式 。 例 如 PLC 数字 量 输 入 ， 调 用 的 符号 显示 在 右 
侧 ， 如 图 3-18 所 示 。 

基于 此 设置 ， 如 果 界 面 中 绘制 了 PLC 的 某 些 1O 点 ， 如 图 3-19 所 示 ，. 

这 些 LO 符号 ， 均 为 子 类 别 ， 如 图 3-20 所 示 。 

那么 ， 当 设 定 PLC 总 图 为 父 图 表 类 别 时 ， 就 可 以 显示 所 有 的 交叉 引用 数据 了 ， 如 图 
3-21 所 示 。 

总 图 下 方 会 显示 所 有 LO 的 位 置 ， 如 图 3-22 所 示 。 

交叉 引用 调用 的 符号 是 可 以 更 改 的 ， 如 图 3-23 所 示 。 


3.2.4 交 义 引用 导航 
可 以 直接 使 用 关联 菜单 切换 到 所 关联 的 其 他 部 分 的 符号 ， 如 图 3-24 所 示 。 
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.到 交叉 引用 图 纸 配 置 


本 


加 基本 信息 党 样式 镭 父 表格 人 行 加 和 | i@ 


回路 类 型 (简体 中 区 ) 
端子 
气动 \ 液 压 
其 他 FLC 
PLC 模拟 量 输 六 
PLC 数字 量 输 六 
PLC 其 他 输 六 
PLC 模拟 量 输出 
PLC 数字 量 输出 
PLC 其 他 输出 


符号 名 称 


TR_VOIEXREF... 
TR_ VOIEXREF... 
TR_VOIEXREF... 
TR_VOIEXREF... 
TR_VoieXxrefs 

TR_VOIEXREF... 


TR-ELO57 
TR-ELO61 
TR-ELOS7vigT 


常 闭 延 时 触 点 TR-ELO61lwigT 


类 型 为 "PLC 数字 量 输 六 "的 回路 具有 与 此 配置 关联 的 行 号 。 


方向 指示 " 笠 行 "图 示 符 己 的 角度 《单位 : 度 》。 


图 3-18 


-3 了 54 


方向 


FLC 数字 量 输 六 


#1AG 
1 


比例 


#P_ TAG 0 


TR_YOIEXREF_AUTRE 
其 作 输 入 标签 忆 | 刀 | 多 











LO 的 交叉 引用 符号 设 定 


-S5 了 -6 1T 























符 亏 数据 : 












































图 3-19 原理 图 的 IO 应 用 
中 符号 属性 加 名 
地 编辑 符号 | 癌 设备 型 号 与 回路 
3 之 已 | 开国 PLC、 机 架 、 模 #H -| 砷 中 
模式 : | 日 图 DEMO2016_157 
标注 ; Pe 昌江 1- 机 柜 
0 一 日 区 =Fi-PLC1 
源 : PLC 加 | 太 10-2- PLC 数 字 量 输入 
类: 1 一 | 凶 国 10-3- PLC 数 字 量 输入 = 
co 永久 设备 : [3 二 105-PLC 数 字 量 输 六 
= 层级 结构 看 10-6- PLC 数 字 量 输 六 
碟 分 类 : PLC -|= 确 11-1(120/240VACJ 
守 区 : 加 由 图 PLC1 
面世 置 : +L1- 机 检 区 [一 也 加 12- 至 导 和 
沪 功能 : =F1 之 
= 制造 商 数据 
卡 位 置 : 
位 置 : 
I 指数 : 
Q 指数 : 
AIW 指数 : 
AQW 指数 : 
通道 地 址 计算 格式 图 
= 说 明 
= 国 说明 (简体 中 文 ) 
说 Br 区 证 可 符号 与 所 选 的 设备 关联 。 < 











| 交叉 引用 类 型， 了 





























图 3-20 


子 类 别 的 IO 
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BIBEWOT SA [EE 国 ee ee ee 















































路 符号 属性 所 可 妥 
| 二 编辑 符号 | 让 设备 型 号 与 回路 
5 标注 — 谨 | 开国 PLC、 机 架 、 模 H -| 直 中 
模式 : a 晶 忽 DEMO2016_157 一 

标 计 : 全 日 也 L1- 机 柜 
| 日 鸭 =F1-PLC1 
源 : PLC Ea 10-2- PLC 数 字 量 输 六 
数 : 1 定 | 时 | 10-3- PLC 数 字 量 输入 导 
co 永 肥 训 备 : 加 10-5- PLC 数 字 量 输 六 
- 层级 结构 10-6- PLC 数 字 量 输入 
a 分 类 ， PLC 三 11-1(120/240VAC) 
哈 父 : 田 恬 PLC1 
国 位 置 + -机 和 | 中 全 17- 至 于 第 一 一 一 一 二 
二 功能 ; =Fl 
= 制造 商 数 据 
卡 位 置 ， 
位 置 : 
I 指 数 ; 
Q 指数 : 
AIW 指数 
AQW 指数 ， 
通道 地 址 计算 格式 
= 说 明 
= 国 说明 (简体 中 广 ) 
Ri / 节 应 * ~ 符 己 与 所 选 的 设备 天 联 。 
J . = 
确定 职 消 





图 3-21 ”PLC 的 父 类 别 符号 





3.2.5 交 义 引用 公式 的 修改 


起 点 一 终点 和 交叉 引用 的 变量 格式 比较 长 ， 不 容易 理解 。 但 是 ， 如 打分 别 查 看 里 面 
的 独立 变量 ， 也 不 难 理 解 。 下 面 以 交叉 引用 为 例 来 说 明 修 改 方法 。 











原 格式 是 : 
if (LEN(BUN_ TAG) = = 0,"", BUN TAG + "9 + FIL TAG + if ( VAL(FIL HAS-. 
COL) = = 0,"", wn + COL TAG ) + if(VALGC FIL HASROW) = = 0, "m,n 


68 


坷 交 叉 引 用 图 纸 配置 ox 


团 基 本 信息 必 样式 吐 父 表 格 oe 父 行 | 图 
符号 名 称 比例 PLC 数字 量 输 入 


#1AG 











I 


PLC 模拟 量 输 六 TR_VOIEXREF... 
PLC 数字 量 输 六 TR_ VOIEXREF... 
PLC 其 他 输 六 TR_ VOIEXREF... 
PLC 模拟 量 输出 TR_VOIEXREF... 
PLC 数字 量 输出 TR_VoieXrefs 


PLC 其 他 输出 TR_VOIEXREF... - # P 年 人 0 


TR-ELOS57 抽 E TR_YOIEXREF_AUTRE 
TR-ELO61 = 其 他 输 六 标 等 
类 型 为 "PLC 数字 量 输入 "的 回路 具有 与 此 配置 天 联 的 符 亏 。 
方 同 指示 "分 行 "图 示 罕 号 的 角度 单位: 度 ) 。 











图 3-23” 更改 交叉 引用 符号 


ROW_TAG) 

仔细 研读 不 难 发 现 ，FIL_ TAG 是 页 码 ，COL_ TAG 是 列 号 ，ROW_ TAG 是 行 号 。 知 
道 这 3 个 变量 后 ， 再 看 其 他 的 就 简单 了 。 普 通 的 文本 〈 非 变量 ) 需要 使 用 双 引 号 ， 例 如 
“-”。 于 是 会 得 到 如 图 3-25 所 示 的 结果 ， 通常 称 为 触 点 镜像 。 

如 条 将 上 述 格式 修改 为 : 


























if (LEN(BUN_TAG) = = 0,"", BUN_TAG +"-") +"/"+ FIL TAG+i 这 (VALCEIL 
HASCOL) == 0,"", "." +COL TAG ) +if(VAL( FIL HASROW) == 0,"", "."+ 
ROW_TAG) 


结果 如 图 3-26 所 示 。 


Es 
04-8 (二 极 主 回 路 触 品 ) 


05-4 (瞬时 党 和 开 触 点 ) 





国 淘 省 洛 澡 








CR 喝 | 从 线束 添加 /删除 .. 05-8 (瞬时 常 开 甬 点 ) -KM1 -KM1 
wa A 方向 13 (接线 图 ，10 个 连接 点 ) | . 四 
,人 
| 到 | 和 动 13 (LC1D121087) 2 i 2 /04.8.C 
Me 4 3lL2 4/T2 04-8-3 3/L2 4/T2 /04.8.C 
tn 痛 i 人 本 
: 总 ”| 莫 切 slL3 6/T3 04-8-3 sll3 6/T3 /04.8.C 
入 。 生 例 | 超 链接 ; 
和 总 钾 培 3. 140541 .+ . 13. 14 /05.4A 
4 ul 关 | 删除 过 
Li i 23 24 -- 
A 3 2 0581 3 2 /05.8A 
图 3-24 交叉 引用 的 导航 图 3-25 触 点 镜像 图 3-26 ”修改 后 
的 触 点 镜像 


3.3 接线 方 问 管理 规 


定义 接线 方 回 的 目的 是 定义 这 些 连 接 在 一 起 的 设备 的 接线 天 系 。 
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BIB b A EID Ce inte ei itr est en 





这 个 功能 只 针对 于 复杂 的 等 电位 的 电线 ， 
例如 连接 3 个 以 上 设备 的 电线 。 接 线 方 回 管 


显示 | 工程 | 处 理 原理 图 ”绘图 导入 /导出 





a Ee 
理 器 可 以 管理 整个 工程 项 目 中 的 电线 接线 质 图 | 国 于 站 el 
序 ， 也 可 以 管理 一 根 电线 。 打印 位 置 ”功能 转移 | 端子 排 | 电缆 | 接线 方向 | 去 














“接线 方向 ”命令 可 以 管理 整个 工程 项 图 3-27 ”接线 方向 
目 ， 如 图 3-27 所 示 。 其 中 ， 可 以 用 于 单 根 等 
电位 电线 的 接线 顺序 管理 。 这 个 命令 在 电线 的 右键 快捷 菜单 中 ， 如 图 3-28 所 示 。 

“接线 方向 管理 器 ”对 话 框 打 开 后 ， 左 边 列 出 等 电位 的 线 列表 。 在 其 下 面 有 两 个 按钮 
用 来 自动 管理 布线 顺序 ， 软 件 目 己 决 定 元 器 件 之 间 的 连接 顺序 。 











对 话 框 中 间 部 分 显示 的 是 所 选择 的 等 电位 电线 上 连接 的 所 有 的 设备 ， 如 图 3-29 所 示 。 


连接 线 样 式 








全 ”编辑 线 号 .… 
螺 | 显示 \ 隐 藏 线 号 -相同 电位 的 设备 一 
= 连接 点 全 量 
HKMl:14 | 05-4 
-S12 05-2 
1 | 人 放 建 /删除 桥 .. | EE 52 

图 3-28 快捷 菜单 中 的 接线 方向 图 3.29 相同 电位 的 设备 


对 话 框 最 下 面 的 部 分 显示 设备 的 接线 顺序 ， 如 图 3-30 所 示 。 


-相同 电位 这 按 的 续 
电 财 电 习 内 到 
we 5 5 =F1i+L1iKM1:14 =F1+HL 1-X1-5 
we 5 5 =F1HL1-S1:2 =F1+ 1-52:3 
mm 5 5 =FlHL1-S1:2 =FlHLIKMl:14 


图 3-30 ”电线 的 接线 顺序 


要 管理 布线 顺序 ， 可 以 拖 动 中 间 的 设备 标注 信息 到 布线 顺序 列表 中 的 “从 ”、“ 到 ” 
人 栏 中 。 接 线 顺 序 同 样 可 以 管理 电线 。 





提示 : 
e 自 2016 版 本 开始 ， 增 加 “节点 指示 器 ”， 使 编辑 接线 方向 更 方便 。 





3.3.1 优化 不 同位 置 的 接线 方向 


在 设计 机 柜 的 行业 中 ,通常 工人 接线 所 看 的 是 接线 图 或 者 接线 表 ， 而 不 是 原理 图 ， 
在 一 些 大 的 项 目 中 尤为 如 此 。 所 以 报表 在 统计 时 就 需要 根据 设备 连接 的 位 置 排序 。 

对 于 图 3-31 所 示 的 原理 图 来 说 ， 有 两 个 不 同 的 位 置 。 

在 完成 绘制 后 ， 默 认 的 接线 顺序 是 这 样 的 ， 如 图 3-32 所 示 。 

从 图 中 就 可 以 看 出 ， 从 柜 体 到 门 〈. Door) 之 间 需 要 两 根 电 缆 ， 分 别 是 

+L2-S1:14 - +L1-K2:Al1 和 +LI-K2:2 - +L2-Hl:Xl。 

但 是 实际 上 只 需要 一 根 电 绕 ， 然 后 在 为 一 个 位 置 里 面 再 连接 电线 就 可 以 了 。 这 时 ， 
可 以 使 用 elecworks 的 “优化 接线 方向 ”功能 ， 如 图 3-33 所 示 。 
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十 L2 - Door 


图 3-31 不 同位 置 的 原理 图 
| Origin | Destination 
=F1i1 二 2-S$1:144 =Fid1 尿 2B&1 
=Fi+HLik2B1 =Fi+dLik2:2 
=F1i-H 12:3 =FilH2-HliXli 
图 3-32 ”接线 关系 





四 [| 辜 | 
>》 坦 (| 对 






elecworks x64 











文件 人 ) 





训 览 4 | 工程 处理 导入 / 写 出 四 关 据 库 (B) 工具 帮助 





















区 纺 | 加 入 让 | 摧 | 半 浅 只 轩 哆 | 是 匡 
新 建 属性 配置 打印 位 置 功能 ”| 起 点 终点 区 站 | 端子 排 电 华 | 玉 线 方向 | 绪 率 PLC 输入 /输出 | 报表 ”给 图 规则 检查 
3 区 二 管理 | 入 | 接线 方向 授 寺 











EE 
图 3-33 ”选择 “优化 接线 方向 ”命令 
新 的 接线 关系 产生 了 ， 如 图 3-34 所 示 。 


售 优化 接线 方向 


















































| We | Eip tertia | Cablingorder | Crigin | Destnation Cable Cee Wire Si 人 

| -515 本 了 让 四 了 -已 了 -天 辽 FL 村 于 荡 王 让 1 rm De Crit 可 

| ws=515 要 地 =F1ltl ileAl =F1+t2H1X1 m= 2 -Conirdl 

| e515 惫 避 了 1 也 sF 1 性 2 必 1 1 和 ~ LAY Contrd 
se 


图 3-34 新 的 接线 关系 
这 样 的 接线 方式 ， 只 需要 +L1-K2， Al - +L2-H2:， X1 这 一 根 电缆 就 可 以 了 ， 其 他 的 都 
是 柜 体 内 部 的 电线 接线 了 。 
3.3.2 优化 2D 布局 图 设备 的 接线 方 回 
另 一 种 elecworks 优化 接线 方向 的 能 力 ， 是 基于 2D 布局 图 的 设备 排 布 位 置 自动 调整 接 
线 方 品 。 例 如 图 3-35 显示 的 FL: 1 连接 到 F2，1，。 


在 完成 机 柜 布 局 图 后 ， 确 定 了 设备 放置 的 位 置 。 使 用 优化 接线 方向 时 ， 可 以 设 定 2D 
机 柜 布 局 中 的 接线 方向 ， 如 图 3-36 所 示 。 


再 次 使 用 优化 接线 功能 就 可 以 得 到 图 3-37 所 示 的 结果 ， 实 际 接线 方向 更 改 为 FE2: 1 
连接 到 Fl; 1。 
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= 和 03-5 03-5 车- = 
L2-1 
L3-1 
-F2 
20A 
T8531 ,5 
-Fl 5 
aa0A -OLl 
Te8,5x31,5 2 时 
03-3 
电线 电位 接线 方向 源 终点 电 红 芯 电线 样式 ”长 度 (mm) ”颜色 ， 信号 路 径 
wl 1-1 Li1-1 0 =F1H1HIFI1 =Fl#1H1F2:1 NL1L2L3-1 相 0 “ 红色 
图 3-35 ”初始 接线 方 癌 
秸 优化 接线 方向 Le 
选择 
间 郧 整个 工程 四 向 在 原理 图 中 选 定 的 线 
鸡 辐 当前 文件 集 加 同 选 定 的 位 置 
动作 


导 从 设备 位 置 优 化 


]s。 贺 出 除 手动 接线 方向 
一 - 回 旺 除 电 况 艺 关联 
IT 回 量 除 跳 绪 


2D 机 柜 布 局 中 的 接续 方 回 


四 图 左 -> 右 用 上 一 > 下 
戎 ” 龟 上 -> 下 再 堪 一 > 右 


对 于 谤 定 沁 围 ， 所 有 接 半 将 被 是 除 且 根 据 央 化 的 接 蛙 方 癌 水 加 。 
个 别 接 续 标 注 可 能 去 失 ， 但 电位 标注 悍 持 不 受 。 





图 3-36 “优化 接线 方向 ”设置 窗口 


+Lit+Li-F2 +L1+L1T1 








相同 电位 到 按 的 绪 
电线 电位 接线 方向 1 终点 电线 蕊 电 续 样式 


we-L1-1 Li-1 0 


长 度 (mm) | 颜色 信号 路 径 
=FiHLIHLIT21 =FiHLIHLIFLI NL1L2L3-1 相 0 “红色 a 


图 3-37 ”优化 接线 方 癌 


3.4 起 点 终点 箭头 








elecworks 中 的 起 点 终点 区 头 是 用 于 实现 电位 的 不 同 区 匡 连 接 的 表达 方式 。 如 图 3-38 
所 示 ， 电 位 出 的 位 置 出 现 箭头 ， 并 且 用 06-1 (第 6 页 第 1 列 ) 表示 电位 目标 问 的 路 径 。 
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相应 的 ， 接 收 闪 也 是 列 出 来 目 05-10。 
具体 的 使 用 方法 如 下 : v v .05-10 了 一 一 
单 击 工具 栏 中 的 “起 点 终点 箭头 "。 在 弹出 
的 窗口 (如 图 3-39 所 示 ) 中 ,工具 栏 分 为 几 个 9 .D 
部 分 : 指令 、 更 换 图 纸 1、 切 换 两 个 图 纸 、 更换 9 ‘05-10 队 一 一 
图 纸 2、 符 号 、 布 局 。 图 3-38 交叉 引用 
证 起 点 -终点 管理 器 Ee 
革 才 入 mm ~ 四 蝇 
插入 单个 插入 多 个 上 自动 连接 ”删除 ， ey 前 一 多 图 纸 后 一 页 图 纸 < a ( 踊 转 到 ) 源 符 号 (中 转 到 ) 目标 符号 | 水 平平 铺 | 垂 直 平 铺 
指令 更 换 图 纸 1 切换 2 个 图 纸 更 换 图 纸 2 -本 布局 


图 3-39 “起 点 -终点 管理 器 ”工具 栏 


指令 部 分 是 具体 请 加 转移 的 ; 更 换 图 纸 是 便于 切换 转移 所 在 界面 的 。 具 体 使 用 的 时 
候 ， 如 果 是 希望 搬入 单个 转移 ， 可 以 直接 选择 “插入 单个 ”按钮 ， 然 后 在 左 侧 界面 中 选 


择 需 要 添加 转移 的 连 线 终端 (会 出 现 绿色 圆圈 ) 。 
”10 10 
设置 了 左 侧 的 之 后 ， 再 单 击 右 侧 的 相应 位 置 ， 这 
样 就 会 自动 在 两 个 不 同 界面 中 插入 电位 转移 符 
号 了 。 = = 
如 果 是 多 相 的 电线 ， 需 要 使 用 “插入 多 个 ” 一 -一 一人 
一 次 性 插入 多 个 转移 符号 ,方法 基本 与 插入 单个 


相同 ， 但 是 在 插入 多 个 的 时 候 先 单 击 第 一 相 ， 再 图 3-40 插入 多 个 转移 符号 
单 击 最 后 一 相 ， 如 图 3-40 所 示 。 














提示 : 
e 只 能 在 相同 线 型 之 间 实 现 电 位 转移 。 
e 转移 后 的 符号 可 以 通过 鼠标 右键 “到 达 ” 来 导航 到 目标 端 。 
e 转移 后 的 符号 也 可 以 通过 鼠标 双击 导航 路 径 实 现 界面 跳 转 。 


3. 4.1 手动 连接 


选择 起 点 -终点 季 尖 后 ,会 出 现 如 图 3-41 所 示 的 对 话 框 。 


己 5 mm 二 
起 点 终点 盘 涉 | 功能 轮廓 绪 


二 J Ls | 


Ee 上 自动 手 六 
图 3-41 手动 添加 箭头 


单 击 “ 起 点 终点 箭头 ”后 会 出 现 图 3-42 起 点 -终点 管理 需 。 
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TE 





i 
:oo— 加 


揪 入 单个 插入 他 个 自动 笑 接 删除 


指令 


| 
划 向 后 

引 ”选择 器 .. 
更 换 图 纸 2 


向 前 -be— 


| 
站 向 后 


向 前 


和 济 


.前 一 页 图纸 后 一 页 图 经 
9l 选择 器 .. 


更 换 图 纸 1 


mt 


( 跳 转 到 ) 源 符 号 ( 跳 转 到 ) 目标 符号 | 水 平平 铺 和 吉平 铺 


切换 2 个 图 纸 符号 














6 DEMO PROJECT_140_141\1\1\04 


本 





| 一 “|pEMO PROJECT_140_141\1\\05 - 控制 
































图 3-42 “起 点 -终点 管理 条 ”窗口 


管理 各 中 的 功能 对 应 说 明 见 表 3-1。 


图 标 
—>- 
一 
十 
人 
-P— 
工具 栏 
= 
可 
更 换 图 
«1 | 











表 3-1 起 点 终点 管理 功能 表 
描述 用 途 操作 
插入 单个 连接 单线 选择 起 始 和 终点 的 电线 
插入 多 个 连接 相同 线 型 的 多 根 电线 选择 起 始 和 终点 的 多 线 电线 
目 动 连接 连接 所 有 相同 线 型 的 电线 
删除 删除 箭头 选择 盘 头 符号 
回 前 切换 , 左 侧 的 界面 ,前 回 切 换 一 页 
回 后 切换 , 左 侧 ,向 后 换 一 页 
选择 内 打开 窗口 ,选择 界面 选择 界面 
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( 续 ) 
操作 
切换 两 个 
图 纸 
切换 ,两 侧 ,向 后 换 一 页 
切换 , 右 侧 的 界面 ,前 向 切换 一 页 
切换 , 右 侧 ,向 后 换 一 页 
打开 窗口 ,选择 界面 选择 界面 
起 点 箭头 选择 起 点 箭头 符号 
符号 
终点 简 ; 改变 终点 箭头 符号 选择 终点 箭头 符号 
一 | 水 平 改变 为 水 平方 向 的 布局 
布局 





3. 4. 2 自动 连接 


如 条 选 择 的 是 目 动 方式 ， 则 出 现下 面 的 对 话 框 〈( 见 图 3-43)。 
使 用 该 功能 ， 相 同 的 电线 或 电位 标注 可 以 月 动 连接 。 





提示 : 

。 如 果 在 添加 转移 之 前 已 经 对 电线 编号 ， 那 么 就 会 出 现 同一 个 等 电位 的 电线 具有 两 
个 不 同 的 电位 号 。 图 纸 上 会 出 现 蓝 色 的 圆 点 (电位 冲突 标记 符号 )。 解 决 的 办 法 是 对 电线 
重新 编号 。 

® 建议 所 有 的 电线 编号 在 完成 电位 转移 操作 后 再 执行 ， 以 避免 出 现 电位 冲突 。 
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SSGTESAAA E75 网 ee neennnaann 的 贡 人 和 二 


如 自动 插入 起 点 -终点 本 
选择 

半 画 整 个 工程 器 

时 口 当前 充 忻 集 WU 癌 选 择 原理 图 ... 

自动 质 六 模式 





七 ; 《 跳 转 到 ) 源 符 号 二 “ 跳 转 到 ， 目标 符 亏 














图 3-43 ” 目 动 插入 起 点 -终点 区 :> 














由 于 址 头 表 示 电 线 或 电位 的 连接 ， 所 以 在 不 同 界 面 中 的 分 隔 应 该 具有 相同 的 标注 ， 
否则 电线 或 电位 将 会 出 现 冲突 。 电 线 或 电位 的 标注 将 会 通过 连接 日 动 传输 到 为 一 侧 。 


3.4.3 电位 冲突 


如 果 预 完 对 电线 或 电位 完成 标注 编写， 再 使 用 入 涉 关联 ， 则 出 现 电 位 冲突 。 单 击 
“工程 ”一 “配置 "一 “工程 "一 “图 表 ”， 在 打开 的 对 话 框 中 你 选 电位 冲突 后 面 的 显示 ， 这 样 
在 出 现 电位 冲突 时 可 以 在 图 纸 中 看 到 稀 头 处 有 蓝 色 圆圈 。 

如 果 需 要 解决 电位 冲突 ， 可 以 下 接 右 击 电 线 ， 选 择 “ 解 决 电位 冲突 ”命令 ， 如 图 
3-44 所 示 。 





























4 则 
Ef 
| 订 
HF 


显示 /隐藏 电位 标签 
显示 /隐藏 电线 标注 


j] | 反 园 村 四 下 > 


| 重 
| 

1 | 
ee 


图 3-44 解决 电位 冲突 
解决 电位 冲突 的 男 一 种 方法 是 先 删 除 所 有 编号 后 再 使 用 重 编 线 。 


3.5 用 户 权 限 管理 








合理 的 权限 管理 可 以 确保 数据 安全 、 维 持 工 作 流程 。elecworks 为 配合 企业 对 工作 流 
程 的 管理 ， 开 放 了 权限 管理 。 
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如 果 需 要 开通 权限 管理 ， 可 以 单 击 “工具 ”一 “界面 配置 ”， 再 切换 到 “权限 管理 ” 
窗口 中 ， 如 图 3-45 所 示 。 


二 界面 配置 
口 图 形 选项 殴 应 用 语言 | 号 权限 管理 | 





窗 码 保护 
Y 配置 功能 所 需 的 密码 。 





用 户 权 限 管 理 
用 户 必 须 登 录 才 能 使 用 软件 


更 改 密码 














日 密码 : 




















新 密码 : 
确认 新 密码 : 











确定 职 消 








图 3-45 “权限 管理 ”窗口 


在 elecworks 中 ， 可 以 设 定 不 同 的 角色 ， 目 动 完 成 角色 对 应 的 工程 配置 。 不 同 的 用 户 
有 不 同 的 权限 。 











高 级 管理 员 : 
一 可 以 做 任何 事情 ， 相 当 于 没有 权限 限制 。 
数据 库 管 理 员 : 


一 不 可 以 改变 软件 配置 。 

一 可 以 编辑 数据 库 ， 工 程 配置 。 
一 不 可 以 管理 用 户 权 限 。 

一 可 以 创建 工程 模板 。 

工程 管理 员 : 

一 不 可 以 编辑 数据 库 。 

一 可 以 编辑 工程 配置 。 

一 可 以 创建 工程 。 

一 不 可 以 创建 工程 模板 。 

一 可 以 定义 工程 数据 的 限制 。 
设计 工程 师 ; 

一 不 可 以 编辑 工程 配置 。 

一 不 可 以 创建 文件 集 。 

一 不 可 以 创建 工程 。 

一 不 可 以 定义 工程 数据 的 限制 。 
一 可 以 创建 界面 和 文件 夹 。 
工程 浏览 

一 不 可 以 创建 界面 。 

一 可 以 编辑 文档 内 容 。 

一 可 以 更 新 已 存在 文档 ， 例 如 端子 排 图 纸 、 报 表 、 绘 图 绘制 报表 等 。 

















AL 


elecworks 从 入 门 到 精通 @ 


一 不 可 以 编辑 工程 /文件 集 属性 。 
详细 权限 见 表 3-2。 
表 3-2 不 同 角色 的 权限 























理 员 “| 管理 员 | 理 员 | 程 师 | 浏览 
通用 | MMR 乡 | xx xx | 
通用 | 环境 WE 缩 | xx | xx | 
通用 格式 编辑 器 x x x 
I 具 | 了 和 | x | | | 
I 具 | 个 改 应 RE 置 | x | | | 
工具 定义 线 型 X x x 
工具 x 
数据 库 显示 符号 管理 器 x x 
数据 库 显示 2D 布局 符号 管理 器 一 下 一 
数据 库 显示 图 框 管理 器 x | x | | | 
数据 库 显示 电缆 型 号 管理 器 x x 
数据 库 显示 设备 型 号 管理 器 x x 

a 


”~ | ”x 
p< 


性 
数据 库 外 界 数据 库 连 接 配置 如 ERP 


- 

















工程 管理 需 新 建 工 程 X X X 
工程 管理 器 编辑 工程 属性 一 二 一 一 一 一 
工程 管理 器 存 为 工程 模板 X X X 
工程 管理 器 编辑 数据 X X X 
工程 管理 需 SOLIDWORKS EPDM 检 入 一 一 一 -一 
工程 管理 器 SOLIDWORKS EPDM 检 出 EE 
工程 管理 需 更 新 数据 到 PDM X X 
工程 数据 显示 PLC 管理 器 Xx 一 十 一 
工程 数据 显示 输入 输出 管理 器 x | x | 
处 理 自动 插入 起 点 终点 箭 3 x 
处 理 优化 接线 方向 X X X 
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( 续 ) 
分 类 说 明 阿 级 划 数 据 库 工 程 已 设计 工 Ne 
理 员 管理 员 理 员 程 师 浏览 


>< 


处 更 新 数 拆 -°° 





处 理 数据 符 换 
a 


~|xX|x 
~ x~|x 
~ x|x 
~|x|x 


>< 
>< 





- 
-| 





~ | 必 | 芭 
”~ | ”x 
~ | |x 


处 理 根据 位 置 创建 布局 图 界面 
翻译 
导入 DWG/DXF 


处 理 
导 人 ZX 导出 


SA | SATBWB | x | x| x | 
AS | SA 所 | x 
3M | SMB | 


”< 
”< 
”< 


”< 
”< 





~ .|x 
~ | |x 
~ | |x 


时 人 7 导出 导出 Excel 
守信 学 出 导出 PDF Xx 


>< 
>< 
>< 





”~ | ”x 
”~ | ”x 
”~ | x 











>< 
>< 
>< 


导入/ 导出 发 布 SOLIDWORKS eDrawings X 
ea 一 











工程 配置 端子 排 配置 
工程 配置 交叉 引用 配置 < 
工程 配置 报表 配置 


”~ | x 


工程 配置 PLC 配置 
工程 配置 连接 需 配 置 





Et 
工程 配置 管理 样式 配置 
由 » 


-| 


工程 配置 绘图 规则 配置 
工程 配置 用 户 数据 配置 


TR 


>< 
>< 





”~ | x 
~ |.X|x 
”~ | x 


>< 
>< 
>< 


工程 配置 Excel 导入 /导出 模板 
a 证 种 是 到 


>< 
>< 
>< 





界面 导航 大 界面 校对 X X X X 
界面 导航 需 新 建文 件 夹 X X 区 X 
界面 导航 需 页 码 重新 编号 X X X X 
界面 导航 需 打开 图 框 X Xx 
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SEETSAA ES = 国 eeeeeaarreeinpierraetriesiarrreiiiaiaieireeotpayoerieieiaiiiorroiioioroiipinirEAioioiooraiana 


( 续 ) 
高 级 管 | 数据 库 | 工程 管 | 设计 工 四 
个 并 日 [FJ 旧 
理 员 | 管理 员 程 师 “| 浏览 


界面 导航 器 添加 图 框 到 库 加 全 


界面 导航 胡 复制 界面 
界面 导航 表 更 改 位 置 


- 
- 





”~ | x 
”~ | x 
”~ | x 
”~ | x 




















界面 导航 器 更 改 功能 X x X x 
设备 导航 器 添加 新 功能 X x x x 
设备 导航 需 添加 新 PLC X X X 
设备 导航 器 添加 新 制造 商 数据 
设备 导航 器 删除 功能 x x X x 
设备 导航 器 创建 永久 设备 
设备 导航 器 设置 永久 设备 
设备 导航 器 分 配 设备 型 号 X X X X 
设备 导航 器 制造 商 数据 属性 一 二 一 -一 





设备 导航 器 手动 添加 设备 型 号 Xx X 
命令 PLC 动态 插入 Xx Xx Xx Xx 


人 CT 本 区 是 浊 国光 本 六 
人 疾 接 内 动态 斩 > .0 
人 7 .> 


”< 
”< 


xx 
xx 
PK PK PK PK 


xx 
xx 





符号 编辑 界面 上 更 新 符号 至 Xx Xx 
符号 编辑 切换 到 其 他 界面 X X X 


Clt 线 | AH | xx | xx 


绘制 电线 电线 属性 X X 
符号 群 添加 面板 群 


符号 群 重 命名 面板 群 
符号 群 编辑 面板 群 
3.6 组建 多 人 协同 设计 
多 人 协同 设计 ， 是 指 在 同一 个 局 域 网 中 实现 多 个 人 同时 操作 于 同一 个 工程 。 具 体 过 


程 是 : 


1) 服务 天 共计 “elecworksdata” 文 件 夹 ， 确 保 每 个 使 用 者 连接 到 网 络 时 可 以 看 到 和 


xx 
xx 





”~ | x 
”~ | x 


”< 
”< 





”~ | x 
”~ | x 
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使 用 这 个 文件 夹 。 可 能 需要 临时 关闭 防火 载 。 
2) 客户 病 和 服务 天 需 要 做 相同 的 协同 服务 地 址 和 端口 设置 。 
3) 客户 站 和 服务 表 需 要 使 用 同一 个 数据 库 目 录 。 
4) 客户 问 和 服务 右 必 须 在 同一 个 协同 服务 右 版 本 上 。 





【 例 】 
服务 需 端 协同 服务 融 配 置 如 图 3-46 所 示 。 
名 应 用 配置 





地 协同 服务 器 | 日 数据 库 全 许可 邯 SOLIDWORKS 


办 同 服务 器 


JACKY-POC| 





26666 








初始 : 


图 3-46 ”配置 协同 服务 硕 地 址 
其 中 ， 地 址 是 服务 需 IP 地 址 ， 或 服务 大 的 计算 机 名 。 数 据 库 设置 如 图 3-47 所 示 。 





各 协同 服务 器 | 日 数据 库 |< 许可 图 SOLIDWORKS 
应 用 程序 数据 文件 支 : 


= | |. 
包 省 工程 的 文件 来 : 


| ($AppDataPath}Projects\ 
连接 类 型 : 








| SQL Semer- JACKY-PO\TEW SQLEXPRESS - tew 
| 唱 其 - S8 -上 生 
| en, 


= 时 


| JACKY-POATEW SQLEXPRESS 





图 3-47 协同 服务 大 的 数据 库 设 置 
将 客户 交配 置 设置 为 服务 硕 的 相同 配置 ， 连 接 至 服务 天。 
在 多 人 协同 设计 环境 下 ， 多 个 人 可 以 同时 打开 相同 的 工程 。 后 期 打开 工程 管理 




















管理 大 时 ， 
已 经 被 打开 的 工程 名 称 为 红色 ， 如 图 3-48 所 示 。 
| 工程 管理 加 | 
EA 
新 建 ”解压 给 . 打开 关闭 压痛 复制” 保存 为 模板 | 删除 属性 配置 和 藉 选 更 新 PD 
管理 训 览 筛选 ed 














工程 名 称 | 工程 说 明 1 


HH 
Hi 
省 


图 3-48 ”协同 状态 显示 
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多 人 协同 设计 ， 当 已 经 有 人 用 相同 软件 打开 同一 个 界面 时 ， 界 面 会 提示 以 只 读 方 式 
由 

允许 在 工程 中 操作 同一 个 设备 。 例 如 工程 师 A 在 使 用 继 电 带 的 某 个 触 点 ， 工 程 师 B 
在 查看 线圈 的 交叉 引用 时 能 够 看 到 触 点 被 使 用 。 

多 人 协同 设计 ， 可 以 在 工具 的 “已 连接 用 户 ” 中 开局 消息 模式 。 


3.7 无 法 连接 服务 需 


如 果 打 开 软 件 后 显示 无 法 连接 服务 硕 ,， 通 稼 是 因为 计算 机 关 反 了 软件 的 某 项 服务 导 
致 的 。 

首先 检查 计算 机 的 进程 管理 需 中 存在 FEwServer. exe 进程 (此 进程 在 WIN7 系统 中 是 位 
于 任务 管理 右 的 服务 中 ， 而 在 WINXP 中 是 位 于 任务 管理 需 的 进程 选项 中 ) ， 如 图 3-49 所 
示 。 此 进程 必须 运行 才能 连接 服务 硕 。 





曙 Windows 任 近 管理 器 


文件 (月 ”选项 (OQ) 查看 (V) 帮助 (H) 


EventSystem 
EwvtEne 


Finet Licensine Serwviece 
FLENnet Licensine Servwice Bb4 
FontCache 
FontCache3.0.0.0 
2p Sve 
hidserw 
himswe 
Homeiwsr oupPYr ow der 
IhstorDlatherSwe 
1dswe 
IFEEXT 
ImeDictlUpdateService 


CPU 司 用 变 : 23% 辆 理 内 存 : 523% 





图 3-49 ”检查 EwServer 进程 





如 果 发 现 没 有 此 进程 ， 可 以 到 elecworks 安装 的 文件 夹 中 寻找 EwServer. exe 文件 ， 并 
运行 此 程序 ， 如 图 3-50 所 示 。 (路 径 一 般 为 xx:\programFiles\elecworks\Server，“xx” 为 
盘 符 。) 

右 进 程 已 经 运行 了 ， 可 能 是 另外 一 个 问题 导致 无 法 连接 服务 硕 。 打 开 计 算 机 “控制 
面板 ”一 “计算 机 管理 ”一 “服务 ”， 可 以 看 elecworks Collaborative Server2. 02 这 个 服务 项 是 


82 


3 第 3 章 @ 数据 的 配置 与 使 用 


a 
< 司 上 计算 机 系统 [C:) Program Files + elecworks 上 server x54 


组 织 包 合 到 库 中 ™ 共享 新 建文 件 去 





图 3-50 ”EwServer. exe 的 位 置 


人 否 已 经 局 动 ， 此 服务 必须 局 动 才 能 连接 服务 前， 如 朱 没 有 局 动 ， 需 要 于 动 去 局 动 这 个 服 





务 ， 如 图 3-51 所 示 。 


or 


kDia gnostic System Host 读 断 对 统 主机 被 诊断 策略 .. 手动 本 地 未 统 


Disk Defragmenter 提供 磁盘 碎片 整理 功能 ， 手动 本 地 系统 
了 Distributed Link Tracking Client 维护 苦 个 计算 机 向 或 其 个 .. 手动 本 地 系统 
5% Distributed Transaction Coordinator 协调 跨 窜 个 数据 库 、 消 和 时,. 手动 网 络 服务 
全 | 本 让 守 户 庄 乳 乍 [dnscarc CF 






elecworks Collaborative Server 2,02 


‘ ] p . 用 了 于 | 

SHExtensible Authentication Protocol 可 扩展 的 身份 验证 协 说 {E..。 已 启动 手动 ei 
a FLEXnet Licensing Service This service performs 外 手动 本 地 乔 统 
G2 FLEXnet Licensing Service 64 This service performs | 外. 手动 本 地 系统 
SE Function Discovery Provider Host FDPHOST 服务 承载 功能 .… 手动 本 地 服务 
i Function Discovery Resource Publication 发 布 该 计算 机 以 及 连接 到 手动 本 地 服务 
CE Fm Dani 六 | 这 上 和 芝 臣 三: 画 3 肖 莹 耻 络 问世 二 和 自 直 | 亲 二 下流 


图 3-51 启动 服务 项 


如 果 以 上 两 项 都 正确 ， 则 需要 检查 软件 中 服务 磊 的 地 址 指 问 是 否 正 确 。 单 机 版 的 正 
确 指 向 如 图 3-52 所 示 。 网 络 版 的 elecworks 需要 修改 “地 址 ” 栏 中 的 地 址 内 容 ， 更 改 为 服 
务 器 的 IP 地 址 例如 : 192. 168. 1. x。 





过 应 用 配置 
i 口 图 虹 编 辑 训 服务 器 E 季 | 应 用 语言 | 目 数据 库 | < 许可 | 











localhost 


到 坚 榜 到 服务 器 . 127.0.0.1:6666 





用 户 名 


[windowms 身份 Johnson 
其 目 十 关 
初始 : Jo 























图 3-52 设置 服务 右 地 址 





e 出 现 该 问题 比例 最 多 的 情况 是 ， 计算机 安装 了 防护 软件 后 阻 断 了 协同 服务 器 的 
连接 。 


效 据 的 存储 与 备份 


主要 内 容 : 
六 数据 的 存储 
六 数据 的 备份 





4.1 数据 的 创建 和 管理 方式 


4. 1. 1 工程 的 存储 


elecworks 软件 使 用 Microsoft SQL Server 作为 数据 存储 工具 ， 所 有 的 数据 都 存储 在 Mi- 
crosoft SQL Server 中 ; 实体 文件 (例如 符号 的 图 形 ， 工 程 界 面 数 据 等 ) 存放 在 
elecworksdata 文件 夹 下 ， 如 图 4-1 所 示 。 





« ProgramData + elecwaorksdata 上 











文件 ( ”编辑 (E) ”查看 V) 工具 (T) 
组 织 ” 包含 到 库 中 ” ”共享 





J 用 
BOMTem Catalog Database 
plate 


i 业 是 此 
i 履 
ossary Macros MSSQL10_ Palette 
50.TEW S 


QLEXPRES 
s 


i 


jectTe SOLIDWO TitleBlock XmlConfig tewSemvice 
s.ini 


站 SYSTEM IC 
| 19 个 对 但 状 志 : 器 已 共享 





图 4-1 elecworksdata 文件 夹 图 
在 安装 软件 时 可 以 设置 elecworksdata 的 安装 目录 ， 在 elecworks 的 工具 栏 中 ， 可 以 
通过 “工具 ”一 “应 用 程序 设置 ”一 “ 数据库” 来 查看 。 图 4-2 显示 了 数据 库 的 配置 界面 ， 
“应 用 程序 数据 文件 夹 ”用 于 设 定数 据 库 的 存放 路 径 ，“ 包 含 工程 的 文件 夹 ” 用 于 设 定 
工程 的 存放 路 径 (采用 了 $AppDataPath 变量 自动 获取 应 用 程序 数据 文件 夹 路 径 ， 不 要 
84 





et 天 数据 的 存 情 与 备份 


轻易 改变 )， “服务 大 名 称 ” 用 于 设 定 SQL 的 实例 名 称 (一 般 默 认为 TEW_ 
SQLEXPRESS 实例 ) 。 








国 应 用 配置 - 加 其 
六 协同 服务 器 | 日 数据 库 | 许可 固 
应 用 程序 数据 浆 件 夹 : 
E:%ProgramDatavelecworksqdatan | 
了 包含 工程 的 况 件 夹 : 
(SAppDataPath)Projects" me | 
壬 接 类 型 : 
SAL Server - JACKY-PO\TEW SQLEXPRESS -tew 
服务 器 名 称 : 
ATEW SQLEXPRESS 

用 户 名 : 

tew 

密码 : 

数据 库 名 称 : 

名 称 说明 版 本 

tew_app_data 应 用 数据 库 6 

tew_catalog 目录 数据 库 63 

tew_app_data 应 用 数据 库 86 

lew_classification 车 类 数据 库 Ee 

tew_app_project 工程 列表 数据 库 24 

tew_app_macro 宣 列 去 数据 库 24 

lew_project_data 工程 数据 库 235 


显示 查询 模 吕 报告 | 





图 4-2 数据库 路 径 配 置 


通常 情况 ， 当 创建 一 个 工程 后 ， 会 在 Microsoft SQL Server 中 创建 一 个 数据 库 ， 并 生成 
唯一 的 ID 号 ,该 ID 号 可 以 在 工程 管理 带 的 ID 列 中 查看 。 同 时 ， 在 elecworksdata 文件 夹 
中 会 自动 创建 出 工程 的 文件 夹 。 








提示 : 

。 如果 需要 部 署 多 人 协同 设计 的 “网 络 版 ”， 可 以 根据 实际 设置 更 改 “ 应 用 程序 数据 
文件 夹 ” 和 “服务 器 名 称 ” 的 设置 ， 

e 如 果 出 现 配 置 错误 ， 可 以 通过 “显示 查询 错误 报告 ”来 查看 错误 提示 信息 。 


工程 文件 夹 以 工程 的 ID 号 为 文件 夹 名 称 ， 存 放 在 elecworksdata/Projects 目录 下 。 工 
程 用 到 的 所 有 配置 文件 及 参数 设置 都 存放 在 该 目录 下 ， 例 如 图 框 、 界 面 、 报 表 模 板 等 。 

在 工程 压缩 时 ， 单 击 “ 工 程 管 理 硕 ”窗口 中 的 一 个 或 多 个 工程 后 选择 压缩 ， 实 际 上 
会 同时 将 对 应 这 些 工 程 ID 的 Microsoft SQL Server 及 elecworksdata/Projects 目录 下 对 应 ID 
的 数据 全 部 压缩 成 后 缀 名 为 proj. zip 的 文件 。 反 之 ， 解 压缩 时 也 是 一 样 。 

如 果 和 需要 将 一 些 文档 (例如 设计 说 明文 档 ， 报 价 文档 ……) 也 包含 在 压缩 包 中 ， 可 
以 直接 将 文档 放置 在 elecworksdata/ Projects 下 的 对 应 工程 ID 文件 夹 中 ， 

















提示 : 
e 如 果 和 而 望 将 工程 传递 给 别 的 工程 师 ， 不 能 复制 或 者 压缩 ID 文件 夹 ， 而 应 该 在 工程 
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管理 器 中 使 用 压缩 功能 ， 否 则 会 有 大 量 数据 丢失 。 

e 不 要 使 用 解压 缩 工 具 解压 缩 文 件 ， 必 须 通 过 软件 的 “工程 管理 器 ”解压 缩 工 程 。 

e 不 要 轻易 删除 elecworksdata 文件 夹 或 子 文 件 来 ， 因 为 设 ee 
(例如 ， 打 开 符 号 库 后 出 现 符 号 图 形 为 红色 的 又 )。 

。 不 要 复制 粘贴 这 个 文件 夹 ， 因 为 这 样 的 操作 对 于 创建 项 目 没有 任何 帮助 。 


4. 1.2 工程 的 创建 


在 “工程 管理 顺 ” 窗 口中 ,， 选择 “新 建 ”命令 ,使 用 GB_ Chinese 标准 工程 模板 ， 
单 击 “确定 ”。 如 网 4-3 所 示 。 





本 EN ~ 了 二 
习 司 轨 有 到 中 雪人 捕 交 | 二 aleoiiorks 64 过 | 加 | 衬 -| 


























pr a I St 


>、、 打 开 ”关闭 奎 狂 “复制 ”保存 为 模板 | 廊 除 ”属性 





选择 要 使 用 的 工程 村 板 


导航 项 目 

导航 项 目 1 

工程 i 32_20 一 一 - 

白 择 矿 西 柚 副 井 提升 机 电 Lh 

协同 设计 

依 兰 三 矿 副 井 提升 机 电 控 

多 井 弄 于 封 和 禄 机 电气 原理 

连续 深 简 炉 热 处 理 生 产 线 

条 烟 存 傅 器 

高 炉 系 统 设计 《1 版 ) 
Ei 














回 打 开工 程 后 关闭 窗口 


图 4-3 新建 工程 


在 新 弹出 的 工程 属性 界面 中 ,填写 工程 属性 。 例 如 ， 工 程 的 合同 号 、 客 户 信 息 、 设 
计 院 (一般 来 说 设计 院 就 是 日 己 公 司 名 称 )、 工 程 说 明 等 。 


提示 : 

e 工程 管理 器 左下 角 有 “打开 工程 后 关闭 窗口 ”选择 框 ， 若 不 名 选 ， 管 理 器 在 打开 
工程 后 不 会 目 动 关 闭 。 

e 工程 的 创建 时 间 ， 默 认 不 可 以 修改 ， 当 鼠标 双击 时 间 时 无 效 。 如 果 需 要 修改 工程 
的 创建 时 间 ， 右 击 “ 创 建 日 期 ”会 显示 “编辑 日 期 ”， 单 击 编辑 日 期 便 可 以 修改 工程 的 创 
建 日 期 。 

e “统计 数据 ”功能 只 有 在 工程 被 打开 状态 下 ， 显 示 在 工程 属性 中 ， 

e “ 自 定 义 ” 是 用 于 修改 属性 名 称 的 。 可 以 把 界面 中 的 “用 户 数据 1” 更 名 为 特定 
的 名 称 。 
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4.1.3 工程 的 关闭 


对 于 初学 者 ， 往 往 有 个 错误 的 理解 : 看 不 见 了 就 是 没有 了 。 关 闭 了 各 种 界面 和 导航 
器 后 ， 实 际 上 只 是 关闭 了 显示 的 界面 ， 并 没有 关闭 工程 文件 。 正 确 的 关闭 工程 的 方法 有 
两 种 ; 

1) 在 工程 名 称 上 右 击 ， 选 择 “ 关 闭 工程 ”。 

2) 打开 工程 管理 器 ， 选 择 已 打开 的 工程 一般 为 蓝 色 标题 ) ， 单 击 “关闭 "。 


4. 1.4 数据 的 操作 方式 


如 果 需 要 查看 Microsoft SQL Server 中 存储 的 数据 ， 申 以 安装 Microsoft SQL Server man- 

agement Studio 来 查看 数据 库 实例 。 
完成 安 效 后， 使 用 Windows 授权 账户 登录 。 在 图 4-4 中 显示 的 SQL 数据 库 结 构 中 ， 
tew_ app_ data 用 于 存储 数据 库 的 符号 、 回 路 、 图 框 等 参数 ，tew_ app_ macro 用 于 存储 安 
参数 ，tew_ app_ project 用 于 存储 工程 的 参数 ，tew_ catalog 用 于 存储 设备 型 号 各 项 参数 ， 
tew_classification 用 于 存储 设备 分 类 参数 。 
9 Er 


日 国 Databases 
































HH System Databases 


[+| 


[ll tew_app_data 
骨 tew_app_macro 
骨 tew_app_project 


| 
| 
| tew_catalog 
| 
| 


由 由 各 和 则 | 


tew _classification 


四 | 


tew_project data_164 
[Nl tew_project data_165 





四 


图 4-4 SQL 数据 库 结 构 


创建 一 个 新 工程 ， 会 自动 生成 工程 的 ID (工程 管理 需 中 左 侧 第 一 列 代号 ) ，SQL 中 也 
会 同步 创建 数据 库 ， 例 如 图 中 的 tew_ project_ data_ 164 对 应 的 工程 ID 号 为 164。 

在 工程 内 ， 所 有 添加 的 元 素 都 会 复制 到 对 应 ID 号 的 工程 中 。 例 如 在 164 工程 界面 中 ， 
沃 加 一 个 符号 ， 实 际 上 是 从 tew_ app_ data 中 将 符号 参数 复制 到 tew_ project_ data_ 164 中 ， 
并 创建 新 的 工程 参数 ， 例 如 标注 、 设 备 说 明 等 。 

基于 这 个 理论 来 探讨 一 下 一 些 特殊 状况 的 处 理 方 法 。 

1. 情况 1 一 一 符号 标注 

图 4-5 中 显示 的 编辑 符 扎 标注 ， 是 通过 右 击 符号 后 ， 在 快捷 某 单 中 选择 “标注 /编辑 
标注 ”打开 。 在 图 中 ， 如 有 果 需 要 隐藏 额定 电流 16A 这 个 参数 ， 操 作 方 法 有 两 种 。 

一 种 方法 是 修改 设备 属性 ， 在 编辑 符号 标注 对 话 框 中 勾 选 #TD_1 的 “不 可 见 ” 选 项 。 
这 样 的 方式 ， 实 际 上 是 设置 设备 -Q2 的 原理 图 符号 在 工程 界面 中 隐藏 该 参数 ， 并 未 更 改 和 从 
写 库 中 符号 数据 ， 不 会 影响 其 他 工程 对 符号 的 使 用 。 

男 一 种 方法 是 编辑 从 号， 取消 显示 该 变量 的 显示 。 石 击 从 号 ， 在 快捷 琳 单 中 选择 
“符号 /打开 符号 ”， 在 符号 编辑 状态 下 ， 删 除 #TD_1 这 个 变量 。 保 存 符号 后 关闭 符号 编辑 
窗口 ， 回 到 界面 后 右 击 符 写 ， 在 快捷 采 单 中 选择 “符号 /更 新 符号 ”。 这 样 的 方式 是 控制 
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民 


新 的 自 定 义 标注 新 的 预定 标注 删除 





标注 

数 名 称 提示 数据 位 置 Xx 位 1 今 
1 #COM _TX_0 用 户 数据 1 150,0595,,, ~ 203,865é 
2 #COM _TX_1 用 户 数据 2 150,0695,,, * 200,86é 
3 #CRDSS_REF 况 多 引用 150 … 218,5 
4 #p TAG 标注 1 155,5 … 225 上 三 
5 #p TAG 1 标注 3 150,5 … 225 
6 #P_TAG 2 标注 4 150,5 210 
7 #p TAG 3 标注 2 155.5 … 210 
8 #1TAG 设 首 标注 -2 150 … 2a21,25 - 
9 #ID 1 值 1 15A 150 “215,25 
10 WALEUR2 ~ Valeur2 … 150 … 212,5 
1 VALEUR3 … Valeur 150 … 209.39] 豆 
避 ll | kp 





图 4-5 设备 标注 





符号 库 中 的 符号 取消 变量 的 显示 ， 人 然后 对 当前 工程 的 符号 更 新 ， 被 修改 的 符号 在 别 的 工 
程 中 使 用 时 将 不 会 再 显示 #TD_ 1 变量 。 也 就 是 说 ， 这 样 的 方式 会 影响 其 他 工程 对 该 从 号 
的 使 用 。 

2. 情况 2 一 一 设备 参数 

上 一 个 例子 中 使 用 的 -Q2 断路 费 ， 双 击 可 以 打开 设备 属性 。 在 属性 中 ， 如 果 将 额定 电 
流 从 16A 改 为 32A ， 确 定 修改 后 可 以 在 界面 中 显示 32A。 这 样 的 更 改 是 对 当前 工程 中 的 - 
Q2 设备 修改 了 参数 ， 并 没有 更 改 设备 型 号 。 因 此 ， 这 样 的 操作 一 般 是 在 工程 设计 初期 未 
对 设备 选 型 时 使 用 。 

另 一 种 用 法 是 在 “设备 型 扎 与 回路 ”中 选择 一 个 32A 的 断路 天 型 号 ， 则 设备 属性 中 
会 目 动 更 改 为 32A。 这 是 利用 了 数据 库 中 设备 型 号 参数 驱动 工程 中 设备 参数 的 方法 实 
现 的 。 

3. 情况 3 一 一 设备 型 号 

还 是 这 个 例子 中 ,进入 “设备 型 号 与 回路 ”后 选择 设备 型 号。 双击 设备 型 号 后 修改 
某 参 数 ， 保 存 关 闭 时 会 出 现 图 4-6 所 示 的 提示 。 






































| 蔡 换 设备 型 号 
人 了 4 | 小 改 了 设备 型 号 。 





“确定 要 更 新 目录 吗 ? 
设 音 型 号 : 06468 
制造 商 数 据 : Legrand。 


合 更 新 目录 。 
设备 型 号 棕 企 目录 中 更 新 且 可 用 本 其 他 设备 。 


沼 只 修改 此 设备 。 
设备 型 号 修改 只 对 此 设备 有 效 。 





图 4-6 修改 设备 型 号 
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如 果 选 择 “ 更 新 目录 ”， 则 意味 着 首先 更 改 数据 库 中 的 设备 型 号 ， 然 后 将 新 的 型 号 参 
数 更 新 到 当前 工程 中 -Q2。 这 样 的 选择 会 更 改 设备 库 的 数据 ， 也 即 会 影响 该 型 号 数据 的 下 
一 次 使 用 。 

如 果 选 择 “ 只 修改 此 设备”， 则 意味 春 不 更 改 设 备 型 号 ， 只 是 对 引用 到 当前 工程 的 - 
Q2 设备 数据 进行 更 改 。 这 样 的 选择 不 会 更 改 设备 库 的 数据 ,不 会 影响 该 型 号 数据 在 下 一 
个 工程 中 的 使 用 。 

4. 情况 4 一 一 更 新 数据 

对 于 情况 1 和 3 列 出 的 内 容 ， 如 条 先 在 工程 中 使 用 了 符号 或 设备 ， 但 是 后 期 更 改 了 符 
号 或 设备 。 将 数据 库 中 数据 同步 到 当前 工程 中 的 最 快 方法 是 在 “处 理 ” 界 面 中 使 用 “更 
新 数据 *”。 更 新 数据 ， 可 以 使 用 数据 库 中 的 元 系 蔡 换 当 前 工程 的 元 系 (包括 符号 、 设 备 型 
写 、 电 统 型 号 和 图 框 )。 






































提示 : 

。 一 般 来 说 ， 用 户 会 在 设计 的 同时 调整 配置 或 数据 库 数 据 ， 这 就 会 涉及 数据 的 更 新 
问题 。 值 得 注意 的 是 ， 所 有 配置 的 更 改 或 数据 库 数据 的 更 改 ， 都 只 是 对 下 一 次 操作 有 效 ， 
对 于 工程 中 已 经 存在 的 数据 ， 需 要 通过 “更 新 ”实现 同步 。 





4.2 环境 数据 备份 


elecworks 中 所 有 的 元 素 ( 符 号、 设备、 电线 、 电 统 ……) 虱 存 在 于 数据 库 中 ， 如 果 
数据 意外 丢失 将 会 损失 较 大 ， 所 以 需要 定期 备份 数据 。 

elecworks 提供 了 环境 备份 功能 ， 建 议 设 定 一 个 时 间 ， 对 所 有 的 数据 定期 备份 。 

在 “文件 ”中 提供 了 “环境 压缩 ”和 “环境 解压 缩 ”命令 ， 如 图 4-7 所 示 。 

















图 4-7 环境 压 盎 和 解压 央 


环境 ， 将 会 包含 所 有 用 到 的 数据 ， 例 如 工程 、 符 号 、 设 备 型 号 、 电 线 型 号 等 ， 如 图 





4-8 所 示 。 
在 图 4-8 的 左下 角 可 以 设置 定期 提醒 存档 的 时 间 间 隔 。 及 时 备份 数据 ， 能 够 最 有 效 地 
保护 数据 。 


单 击 “ 回 后 ”， 可 以 分 别 对 各 项 数据 进行 设置 。 每 个 数据 都 可 以 选择 保留 或 不 保留。 
在 环境 解压 缩 时 ， 软 件 会 日 动 比较 是 否 有 重复 数据 。 对 于 重复 数据 ，elecworks 目 动 
设 定 为 “取消 ”解压 固 。 
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SENDTSAAAA TE @ nt ei rr et 


车 三 贺 : 环境 


欢迎 使 用 | 加 选择 | 图 
选择 数据 
选择 要 处 理 的 数据 。 


es 回 前 工程 97 回忆 数据 导 六 配置 (13) 
加 和 EX 加 | 冲 行 (5939 思 四 控制 面板 (17 
| 回 醋 图 框 1 回 筷 给 图 样式 同 
9 所 有 对 象 回 哩 3S0UDWORKS 装配 体 (1) 回 秆 数据库 (32 
| 团 阳 分 类 仅 
同 用 户 修改 的 对 象 回国 系统 数据 (142) 
回 藤 电 纱 型 号 回 别 连接 器 配置 (6) 


天 回 误 宏 149) 回 侧 导出 至 Excel (6) 
名 用 卢 曾 修改 的 8 3 
了 J 用户 曾 修 改 的 对 象 回 同 工程 檀 板 9 


pe 2014711 加 天 | 词 库 (9 
次 存档 2007 1 1 由 给 图 规则 人 0) 
上 次 存档 | 
回国 PLC 图 纸 配置 9) 
加 [应 子 排 图 纸 醒 置 (11) 


员 pe 二 回 s 交 有 引用 配置 (2 
以 下 襄 革 - 
加 | 提醒 我 在 以 下 天 数 后 执行 定期 存档 用 户 娄 据 本 置 (99) 


二 | i 











图 4-8 选择 环境 范围 


90 


二 配置 PLC 
三 设计 PLC 
> 输入 /输出 管理 和 关联 





elecworks 无 需 创 建 PLC 符号 ， 而 是 由 PLC 设备 型 号 自动 驱动 生成 PLC 图 形 符号 ， 有 日 驱 
动 过 程 可 配置 。 通 过 Excel 快速 导入 LO 的 说 明和 地 址 信息 ， 目 动 生成 在 PLC 的 原理 图 中 。 


5.1 PLC 配置 


PLC 配置 可 以 定义 PLC 图 形 外 形 和 调用 的 信息 。 

打开 “工程 "一 “配置 ”一 “PLC 图 纸 ”， 显示 PLC 图 纸 配 置 管 理 。 

将 “应 用 程序 配置 ”中 的 DefaultAutomateDrawingConfig_ Metric 添加 到 工程 。 双 击 配 
置 ， 打 开 配 置 界 面 。 

“基本 信息 ”用 于 配置 名 称 及 说 明 。 

“尺寸 ”定义 PLC 的 轮廓 尺寸 。 

“标注 ”定义 PLC 卡 ， 可 以 更 换 、 修 改 或 者 删除 属性 变量 。 可 以 通过 定义 属性 变量 的 
位 置 参数 将 其 放置 在 相关 位 置 。 

定义 PLC 插入 图 纸 时 的 位 置 。 

“连接 点 ”可 以 蔡 换 、 修 改 或 者 删除 包含 每 个 PLC 端子 连接 点 参数 的 属性 变量 。 

“回路 ”中 包含 各 种 回路 类 型 下 的 PLC 通道 符号 及 宏 ， 能 够 蔡 换 、 修 改 或 者 删除 。 可 
以 通过 PLC 图 纸 的 中 的 通道 方向 分 别 定 义 PLC 通道 符号 及 关联 宏 ， 每 一 种 PLC 回路 类 型 
设置 都 是 唯一 的 。 对 话 框 上 方 有 预览 ， 可 以 查看 PLC 修改 的 情况 。 

“附件 ” 中 定义 的 内 容 将 填充 到 自动 生成 的 PLC 界面 中 ， 例 如 界面 说 明 。 

如 有 果 和 需要 修改 PLC 生成 的 图 形 中 连接 点 的 参数 ， 可 以 进入 “回路 ”， 将 回路 类 型 调整 
为 “PLC 数字 量 输入 ”， 下 方 列 出 对 应 的 属性 内 容 ， 如 图 5-1 所 示 。 

一 般 来 说 ， 输 入 的 符号 会 放置 在 界面 的 下 方 ， 接 收 上 方 来 的 信号 。 因 此 ， 在 配置 中 
需要 将 “ 方 品 ”设置 为 “图 纸 下 方 ”。 

这 样 ， 在 生成 PLC 图 纸 后 ,将 上 自动 调用 “符号 在 底部 ”的 信息 和 宏 。 

如 果 需 要 更 改 信 息 变 量 或 安 内 容 ， ee ‘编辑 ”， 进 入 符号 或 突 的 
编辑 状态 。 
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本 生生 | 已 rr “下 i a En Fr 1 = 
面 PL 图 掏 配 置 : DENOOO1 (DefaultautomateDrawingcContiig Metric ww 








贺 基本 信息 这 尺寸 够 标 广 罗布 局 冲 过 接 点 | 碟 回路 附件 | 是 | 
回路 类 型: FLC 数字 里 输 六 、 x 
方 同 : 图 纸 下 方 = 帅 除 回路 类型 天 联 
[ PLC 通道 梧 索 符号 交 连接 到 通道 的 志 
者 符号 福 项 部 县 符号 在 底部 洁 符号 在 顶部 量 符号 在 底部 
本 可 #C_CH_ATDFE_0 | [ 
Ts #C_CH_GFP_O i 
EE | 
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A 
中 oS A 
#C CH ADDR OD A 
#AHY MNE 0 一 村 | 


EW_FPLL_CT EW PIL CT FLL_D IN IDI| _”* 本 和 | IELC_D IJ EO 可 有 上 
数字 FE 入 || 好 || 种 || 蕉 让 和 | 要 | 逆 | | pr 类 计量 办 这 || 导 ? | 带 | | PIE 类 字 吾 和 这 || 怠 ? | | 
对 于 宏 模式 符号 ,原点 应 在 通道 设备 连接 点 线 中 间 。 


应 用 | 关闭 | 


图 5-1 PLC 图 纸 配置 


提示 : 
。 软件 默认 自 带 的 信息 文本 是 垂直 于 符号 ， 但 推荐 将 文本 斜 向 放置 ， 如 图 5-1 中 “ 符 
号 在 底部 ”所 示 ， 这 样 可 以 充分 利用 界面 空间 ， 也 便于 图 纸 阅 读 。 


5.2 绘制 PLC 的 四 种 方法 


经 过 整理 ， 在 elecworks 中 可 以 列 出 四 种 绘制 PLC 的 方法 。 
5.2.1 使 用 PLC 符号 

在 符号 库 中 可 以 创建 PLC 符号 。 在 创建 时 ， 需 要 注意 PLC 的 连接 点 回路 与 端子 号 的 
设 定 ， 如 图 5-2 所 示 。 

PLC 的 回路 /端子 号 需要 与 设备 型 号 的 回路 /端子 号 完全 一 致 ， 才 能 在 使 用 时 正确 显 
示 。 制 作 符号 时 ， 也 可 以 将 图 片 等 元 素 加 入 ， 如 图 5-3 所 示 。 
5. 2.2 PLC 管理 器 生成 图 纸 


单 击 “工程 "一 “PLC” 按 钮 ,在 “PLC 管理 器 ”窗口 选择 工程 名 称 后 ， 单 击 “ 添 加 
PLC” 一 “PLC 设备 型 号 ”按钮 。 在 PLC 选 型 界面 中 ， 选 择 ALLEN-BRADLEY 的 1747- 
L20A。 这 样 ， 在 PLC 管理 器 中 会 自动 添加 N1。 然 后 单 击 工具 栏 的 “生成 图 纸 ”。 在 文件 
存放 路 径 中 选择 文件 夹 或 文件 集 ， 自 动 生 成 PLC 图 形 界面 和 PLC 图形。 在 图 5-4 中 显示 
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十 EE 编辑 行 号 
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符号 结构 


日 -| 项 TPR-2SA 
由 -DD 标注 
: 0 -电源 


-其 催 PLC 

: 2-PLC 模拟 蜂 葵 出 

: 3-PLC 模 氢 量 输 出 

: 4-PLC 模拟 时 输出 

-PLC 模拟 旺 碍 出 

-PLC er 
: 


#BIDO 2 Tz 1 Ll 


二 
Cam) 
[i | 
一 
[Bh 
心 
一 
= 
厅 


& 
回 
器 








Position carte : #1TD 1 


-PLC 模拟 里 三 出 
-PLC 村 批量 输出 
由- 卉 回路 : 9 -PLC 模拟 量 输出 | 3 > 3 3 > 


加 

a 

豆 ? 
nh 产 





schnexder Electric 
ATS22D470 
Alstart 22 soft start - soft stop unit, Three-phase power supphy volage 230...440 V 


OT TN 


Liz U3 +* CM FTEi PTEz 省 由 Wn 





图 5-3 ”加 入 图 片 等 元 了 的 PLC 图 形 
了 PLC 的 符号 ， 设 备 型 写 的 回路 与 连接 点 会 目 动 转变 为 图 形 和 连接 点 。 








120/240VAC 
VAC NEUT 





图 5-4 ”自动 生成 的 PLC 图 形 


5. 2.3 动态 插入 PLC 


上 一 个 插入 PLC 的 方法 ， 虽然 是 目 动 的 , 但 并 不 能 控制 PLC 点 插入 的 顺序 和 位 置 ， 


使 用 动态 插入 的 方法 可 以 弥补 这 一 页 陷 。 
继续 上 一 个 例子 ,删除 目 动 生成 的 PLC 界面 。 新 建 一 个 原理 图 界面 ， 使 用 动态 插入 


的 方式 在 新 建 的 原理 图 界面 中 添加 PLC。 
单 击 “ 原 理 图 ”一 “搬入 PLC”， 在 确认 对 话 框 中 选择 “确定 选择 已 有 PLC 吗 ?”， 然 
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ISSNDFES 拓 | [和 图 


后 选择 已 有 的 N1。 完 成 选择 后 ， 界 面 中 的 鼠标 会 自动 提取 一 个 PLC 符号 。 在 左 侧 的 “ 插 
人 动态 PLC” 命令 栏 中 显示 了 配置 和 图 纸 管理 界面 。 

在 “选择 配置 ”中 选择 “每 页 16 个 通道 ”。 

“图 纸 管理 ”窗口 中 显示 了 设备 所 包含 的 所 有 连接 点 ， 并 根据 配置 约束 了 前 16 个 连 
接点 被 选择 。 根 据 实际 需要 ， 可 以 更 改 连接 点 的 选择 。 

取消 IN:.5 到 IN;. 10 的 选择 ， 当 鼠标 移 至 界面 时 可 以 看 到 PLC 图 形 被 自动 更 新 。 将 
图 形 放置 在 界面 的 左下 方 ， 完 成 后 ,“ 插 入 动态 PLC” 窗 口 仍 然 存 在 ,已 经 放置 的 连接 点 
状态 会 从 蓝 色 变 为 绿色 ， 且 不 可 再 复 选 ， 如 图 5-5 所 示 。 





























信 


信息 
- 选择 配置。 

- 选择 要 绘制 的 回路 。 
-关联 稍 入 | 输出 。 

-在 原理 图 中 放置 符 号 。 
选择 配置 全 


每 页 16 个 通道 


图 纸 管理 人 


司 图 志 回 圆 高 


起， 9 | 中 | 物 央 .| 地 址 王 
120/24., 
VAC NEUT 加 | 
GND i 
圳 , ACCOM... 
IN:.0 
He IN:.1 
Po IN:.2 
te IN:.3 
be IN:.4 
古本 时 IN:.5 
[MN IN:.6 三 
i | 1 bm Tu 一 

二 nn | b» 


图 5-5 ”动态 插入 PLC 


界面 中 PLC 图 形 是 基于 所 选 的 PLC 配置 生成 的 ， 如 果 需 要 更 改 自 动 给 出 的 PLC 图 
形 ， 可 以 单 击 “工程 "一 “配置 "一 “PLC 图 纸 ”， 进 行 更 改 。 

由 于 PLC 的 连接 点 并 未 完全 放置 ， 所 以 鼠标 依然 抓 取 剩余 的 PLC (根据 配置 只 有 16 
个 连接 点 ) 。 这 时 可 以 结束 搬入 。 

如 果 更 换 界面 后 ,希望 继续 插入 PLC， 可 以 继续 使 用 “插入 PLC”。 如 图 5-6 所 示 ， 


全 您 要 做 寺 么 ? 

















3 确定 要 创建 新 PLC 吗 ? 
将 创建 新 设备 〔 与 选 定 设备 型 号 关联 ) 。 


小 确定 选择 已 有 PLC 吗 ? 
»》 确定 要 继续 绘制 "=Fl+L1-N1" 吗 ? 


3 不 操作 。 





图 5-6 继续 选择 PLC 
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选择 “确定 要 继续 绘制 “=F1+LI-N1” 吗 ?”。 


提示 : 
e PLC 回路 与 输入 输出 回路 对 应 后 ， 才 可 以 使 用 “插入 宏 ”， 并 可 以 分 别 设 定 每 个 回 
路 关联 的 宏 。 


e 更改“ 通道 方向 ”可 以 切换 PLC 符号 的 方向 。 





5.2.4 通过 回路 插入 PLC 


除了 将 整个 PLC 的 连接 点 连贯 地 插入 界面 ， 还 可 以 把 每 一 个 连接 点 都 定义 成 独立 的 
个 符号 ,插入 至 界面 中 。 后 一 种 方式 在 以 德国 为 代表 的 欧洲 应 用 较 多 。 可 以 参考 图 5-7 
创建 PLC 连接 点 的 数字 量 输出 符号 。 








#1TAG 








digital OUTPUT 





OTowBulBlu/ 
bulb -em.stop reset 

















#CROSS REF “人 乞 、 #P TAG 0 








No0-6@ 


图 5-7 IO 符号 


如 果 使 用 这 样 的 做 法 ， 推 在 将 设备 型 号 中 的 回路 设 定 对 应 的 符号 ， 如 图 5-8 所 示 。 

















中 设备 型 号 属性 Legrand : 003836 CE 

让 属性 | 卉 回路 : 端子 
回路 
| 多 个 添加 | 唉 添加 < x 果 除 

数 类 型 端子 标注 群 符号 通道 群 物理 : | 
0 电源 了 | - - 会 
1 局 已 断 闻 重 辆 遇 -| 
2 PLC 数字 量 输出 了 | 岗 添加 = 
3 PLC 数字 时 输出 -| | 本 二 
4 FLC 类 闻 量 三 出 -| 
5 PLC 数字 时 输出 ™| 式 | 删除 .， Del … 

分 配 符 号 
并 删除 符号 
本 | | /| er | kh 
- 讽 子 
上 外 4 Xx 

回路 系数 标注 最 太 续 号 助 记 最 太 电 半截 面 .… 最 大 电 持 规格 ..， 最 小 电 续 截面 ..， 最 小 电线 规格 … 
2 0 滞 | 0 加 | 
3 0 ~ 0 “0 
4 0 二 0 0 BB 
5 0 ” 旧 0 … 间 
本 | 山 | 上 

ma 一 项 | 一 顺 = 确定 | | 取消 | 





图 $-8 型 号 回路 分 配 符 号 


95 


elecWorks 从 入 门 到 精通 @ 








这 样 ， 在 PLC 管理 融 中 话 加 了 该 型 号 后 ， 设 计 原 理 图 时 可 以 百 接 从 设备 导航 需 中 右 
击 设备 ， 在 快捷 染 单 中 选择 “ 捅 人 符号 ”， 如 图 5-9 所 示 。 
根据 提示 ， 选 择 “ 插 入 来 目 设 备 型 号 回 路 的 符 写 ”， 如 图 5-10 所 示 。 












由 人 , 
四 "| EE Xx 
由 鸣 于] 男 编辑 PLC.. re 一 
中 必 二 | 山上 搜索 设备 . @ 下 
十 己 
由 _ i 属性 此 设备 的 主要 设备 型 号 帝 有 与 特定 和 荷 号 相关 奈 的 回路 。 
和 您 要 插入 哪个 符号 ? 
让 .的 -F|」 听 | 设置 为 非 永 久 设备 
遇 才 - 国 修改 位 置 . 当 插入 来 自 设备 型 号 回路 的 符号 
由 [ 二 沪 SR 为 与 设备 型 号 回路 相关 联 的 特定 符号 列表 选择 要 揪 ,\ 
由 器 L2- 泵 i 党 轩 改 功能 .. 的 符号 。 
崎 在 端子 排 中 插入 . 
二 A 
网 从 线束 添加 /删除 .. 选择 一 个 符号 
心 “ 插 入 符号 .. 2 妈 泪 
汪 插入 设备 的 接线 图 符号 .. 
-1 S ; 太 妇 开 ] 避 084 通 三 
图 5-9 插入 符号 图 5-10 插入 来 自 设 备 型 写 回 路 的 符号 


系统 会 调 取 所 有 的 设备 型 喜 回 路 ， 通 过 选择 所 需 回 路 ， 目 动 调用 对 应 符号 ， 如 网 5-11 
所 未。 


淡 从 设备 型 号 中 选择 回路 : Ni x 
侧 备 国耻 来 自 设备 型 号 的 符号 
杖 访 说 明 端子 号 天 联 和 再 号 部 件 各 认 符号 

图” 电源 003835 

夺 ”PLC 数字 量 输 出 003836 PLC 数 字 旦 奏 出 
加 ”PLC 数字 量 输 出 003836 PLC 数 字 量 葵 出 
男 。 PLC 数字 里 输 出 003836 PLC 数 字 量 奏 出 
图”PLC 数字 量 输出 003836 PLC 数 字 量 输出 
加 FPLC 数字 量 输 出 003836 PLC 数 字 量 输出 

#TAG 


digital OUTPUT 


DTowBYLBLU, 


bulb -em.stop reset 


i 
1 图 
#CROSS REF 下 #P_ TAG_0 





4 [mm | . 


PLC 数 字 蛙 输出 -PLC 数字 旺 卉 出 








图 5-11 选择 设备 回路 符号 


插入 至 界面 后 ， 如 图 5-12 所 示 ，1/O 符号 显示 相关 参数 。 
这 种 设计 方法 的 最 大 优点 是 便于 与 其 他 原理 组 合 后 形成 模块 ， 以 便于 后 期 实现 模块 
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SQ 
X100 te, 


06-1 
PLC 机 架 SLOT 3 


15 由 
1:3.14 





] 停止 全 部 


数字 量 输入 





图 5-12 ”IO 搬入 界面 


化 设计 模式 。 后 期 再 配合 PLC 的 机 架 底 板 排 布 图 束 可 以 完整 地 汇总 查看 所 有 I/O 信息 了 。 


5.3 办 入 /输出 管理 


PLC 管理 作用 于 管理 工程 中 的 PLC， 包 括 设备 定义 、 设 备 型 写 定义 等。 其 中 输入 / 输 





出 管理 用 于 管理 IO， 包 括 IO 的 说 明 、 功 能 等 。 


以 ALLEN-BRADLEY 的 1747-L20A 为 例 ,， 在 PLC 管理 需 中 添加 PLC 设备 N1。 


5. 3. 1 定义 输入 /输出 





单 击 “ 工 程 ? 一 "输入 /输出 ”， 在 打开 的 对 话 框 的 工具 栏 中 选中 功能 Fl ( 意 为 在 Fl 
功能 下 建立 输入 输出 ) ， 单 击 “ 添 加 多 个 输入 /输出 ”， 选 择 “PLC 数字 量 输入 ”， 如 图 





5-13 所 示 。 


| 国 输入 输 中 管理 器 :DEM6061 












































退 蛮 Ee [ees 吉安 Ed . 
装 由 a a Ee 2 工 7 
新 功能 ”功能 | 添加 输入 /输出 漆 加 富 个 辆 A 和 NJ 辆 国 | 添加 安 | 更 改 输 入 /输出 类 型 | 属性 、 
EE 
功能 PLC 其 他 输入 选择 
去 | ”过 身 入 也 于 | 
| 输入 /输出 1 | PLC 数字 星 竹 六 部 件 地 址 
| 示例 | 日 PLC 数字 星 辆 出 
[用 户 畏 和 /生出 | PLC 模拟 量 输 入 
功能 PLC 模拟 量 坦 出 
PLC 数字 量 输 》 其 他 PLC 





ii PLC 数字 量 输 》 
和 9 PLC 数字 旺 输 六 
9 PLC 数字 量 输 X 


4 
您 无 需 选 择 相 席 设 音 型 号 便 可 定 尺 PLC 输入 /输出 列表 。 
情 用 PLC 种 理 避 将 生 六 者) 出 分 配 到 PLC 埋 道 。 

| | 运用 此 功能 ， 可 以 分 组 入 个 输入 /输出 。 





二 | 山 | 


0 输 祥 者 i 出 





证 


动作 


助 记 











说 明 (简体 中 加 ) 


说 蚀 








图 5-13” ”定义 PLC 数字 量 输入 
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SEEUWDTSA ES = -eeeeeareearaeintierraeeriesirrreiiiaiaieiereotpayoerieieiaiaiorroiioiorriopinirEAiorii 


在 弹出 的 对 话 和 杠 中 输入 数量 4。 
用 同样 的 方法 染 加 数字 量 输出 效 量 为 4。 
对 添加 的 8 个 WO， 全 选 后 右 击 ， 在 快捷 亲 单 中 选择 “数据 网 络 ”， 如 图 5-14 所 示 。 


而 输 六 /输出 管理 器 : DEMO001 日 区 































EN Le: 加 切 
ne Mn -名 3 过 | 襄 复制 
新 功能 ”功能 | 添加 输入 /输出 添加 使 个 输入 /输出 | 添加 安 nk | 浏 
可 风 5 
功能 管理 PLC 输入 /输出 编辑 
立 去 辆 入 霹 于 笨 入 /前 出 
| “输入 /输出 1 | 功能 设备 部 件 地 址 助 记 说 明 (简体 中 文 ) 
| 示例 | 日 阅 DEMO001 
| ”用 户 输入 / 堤 员 “| =- Ee iPLC 二 m : 
于 吕 国 时 一 一 一 一 - 
i 吉 = EE / 
FE PLC 数字 旺 输 入 po iPLC eh > ee : 
PO PLC 数字 里 输 pic ee 三 和 /省 站 关上 国有 
-上 pLC 数字 里 输入 于 | iPLC 数 字 时 输出 > Xx 删除 Del 
站 PLC 教主 里 输 出 | ee 
LE 
证 om hk 
您 无 需 选 择 相应 设 


使 用 PLC 各 理 司 将 畏 
运用 此 功能 ， 可 以 


主演 

| 
二 
人 加 
be 
Tbs 


4 | 岂 





8 输入 /得 出 关闭 





图 5-14 数据 网 络 


5. 3.2 导入 Excel 中 输入 /输出 描述 


一 般 来 说 ， 在 开始 设计 PLC 之 前 会 先 完成 Excel 的 输入 /输出 表 。 接 下 来 将 Excel 的 
I/O 信息 导入 elecworks 的 输入 /输出 。 
复制 Excel 中 的 地 址 和 说 明 ， 并 粘贴 到 “进入 输入 /输出 管理 融 ” 中 ， 如 图 5-15 所 示 。 


团 输 A 入 /输出 属性 me 
说 明 (简体 中 文 ) 说 明 






关联 的 安 





INPUT 








PLC 数字 有 量 辆 六 、 =Default>... Emergency Stop 
F.. PLC 数字 有 量 辆 六 12 =Default>.,.. Door Opened 
FE... PLC 效 字 县 圈 六 1.3 =Default>.,.. Door Closed 
Fa PLC 数字 量 横 人 LI.4 <Defaul 上 t= Open Door 
F... PLC 数字 量 横 出 Ql | =<Default>... Open Door Rel... 
E, PLC 数字 量 边 出 Q.2 |<Default>... Close Door Rel... 
F... PLC 凑 字 有 量 辆 出 QO.3 |<Default>... Open Door Pilot 
Fe PLC 数字 量 杭 出 OA4 | =Default= Close Door Pilot 
4 [i ne | | 





图 5-15 ”导入 Excel 数据 
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完成 后 ， 单 击 “ 确 定 ”关闭 属性 对 话 框 。 
5.4 关联 输入 /输出 


完成 PLC 定义 和 输入 /输出 定义 后 ， 需 要 将 设备 的 回路 与 输入 /输出 完成 关联 。 
进入 PLC 管理 器 ， 选 择 N1， 列 出 所 有 的 回路 。 选 择 IN: .0 到 JIN: .3， 右 击 后 选择 
“分 配 现 有 PLC 输入 /输出 ”。 









































硝 Rc 管理 器 : DEMO001 二 号 文 
一 Cm [3 by em | 是 pe 
4 7 “ a) 
想 砚 mx 五 男 | 史 器 《 
添加 ”添加 机 架 添加 模块 .. | 删除 ”属性 | 生成 图 纸 插入 | 输入 /输出 输出 | 撤消 恢复 
PLC™ PLC 
管理 | 动作 
当前 工程 中 的 PLC 列表 
标注 位 置 功能 | 位 置 部 件 说 明 (简体 中 文 ) 制造 商 数据 配置 
日 - 阅 pEMoool 
国 INT 20A 其 相 /单元 ALLEN-BRADLEY j< 黑 认 信 > 下 
“选择 回路 列表 
告 | 起 和 | 虽 路 六 肖 关联 符号 部 件 群 通道 群 物理 地 址 地 址 功能 助 记 襄 昌 全 
国 =. 电源 。 120/24.,， 1747-L20A -- 
国 吕 =， 电源 VACNEUT 1747420A 
国 9 :=. 接地 。 GND 1747-20& 
国 昌 =... 唱 ， 其 他 PLC AcCOM,,， 1747420A “1 
ON ee pp IN:.0 = 
国王 mC 并 字 里 1747420A 添加 虚拟 回路 .… IN:.1 
国 ”,，=,.， PLC 数字 量 ,,， 17474L20A 除 虚拟 加 IN:,2 
国政 PIG 数字 里:… 1747420A IN:.3 
国 和 9 =..，” PLC 数字 里. 1747120A | 全 编辑 端子 .. IN:.4 
国 ” =,,.，”? PLC 数字 里 ,,， 17474L20A 修改 通道 | IN:,5 | 
国 ” 7 =..， ”PLC 数字 量 ,,， 1747420A i IN:.6 
国 8 =.,， MO PLC 数字 里..… 1747420A 鲁 | 为 PLC 符号 插入 隐藏 IN:.7 
围 | 电 |=... "PLC 数字 里 .,… 1747-20A | 符号 插入 显示 IN:.8 
围 =,., PLC 数字 量 .,. 1747-L20A | 为 PLC 符号 插入 显示 IN:.9 
图， =.., ”PLC 数字 量 ,,， 1747-L20A SE 者 | 这 IN:,10 
国 | 入 =... PS PLC 数字 量 ... 1747-20& 让 er IN:.11 
站、 其 他 PLC AGO 1747420A 添加 新 的 PLC 输入 / 辆 出 - 
4 | 分 配 现 有 PLC 输入 /输出 上 : 
要 定义 将 使 用 的 PLC 通道 , 请 分 配 输入 /输出 。 新 J PLC 其/ 贡 出 天 区 | 
是 | 添加 分 页 符 
| 关闭 | 











图 5-16 分 配 现 有 PLC 输入 输出 


在 弹出 的 输入 /输出 中 ， 选 择 4 个 数字 量 输 入 。 正 确 关 联 后 ， 会 得 到 确认 关联 的 提示 。 
同样 ， 关 联 男 外 4 个 数字 量 输出 。 完 成 关联 后 ， 在 PLC 管理 器 中 完成 关联 的 回路 显 
示 助 记 和 说 明 信 息 ， 如 图 5-17 所 示 。 


硝 Rc 管理 器 : DEMO001 LU 


鸭 国 XX 让 | 册 轩 哆 让 Be 


添加 ”添加 机 架 添加 模块 .| 删除 ”属性 … | 生成 图 纸 插入 | 输入 /输出 | 关联 输入 /输出 撤销 关联 输入 /输出 || 搬 消 恢复 





























PLE™ Ee PLC 
管理 管理 PLC 输入 /输出 动作 
当前 工程 中 的 PLC 列表 
标注 位 置 功能 | 位 置 部 件 说 明 (简体 中 文 ) 制造 商 数 据 配置 
日- 阅 pEMoool 
国 N 0 TENESRADLEY ;< 默认 值 > 了 
选择 回路 列表 
| 回路 人 关 . 部 件 群 | !， 物理 地 址 ， 地 址 功能 助 记 说 明 (简体 中 康 ) 鹤 关联 … Ea 
国 =,,， 和 ?PLC 数字 里 输入 1747-L20A “1 IN0 IN:.0 Fi 11 Emergency Stop <Default>,,, 
国 =,,， 和 HO PLC 数字 旺 输 入 1747-L20A -1 IN.l IN:.1 Fl Be Door Opened <Default>,,, 
国 =,,， 纪 PLC 数字 时 输入 1747-L20A -1 IN.2 IN:.2 Fl I.3 Door Closed <Default>... 
男 =，,，P  PLC 数字 里 输入 1747-L20A -1 IN,3 IN:.3 Fl 1.4 Open Door <Default>,,, 
国 ” =,,， 和 ”PLC 数字 里 输 入 1747-L20A -1 IN,4 IN:.4 
国电 =..， PLC 数字 里 输入 1747-L20A “1 IN.5 IN:.5 
国 ” 晶 =,,， ”PLC 数字 里 输入 1747-L20A “1 IN,6 IN:.6 
国 虽 =.，p PLC 数字 里 输入 1747-L20A “1 IN.7 IN:.7 当 
国 ” 昌 =,,，” 夫 PLC 数字 里 输入 1747-L20A “1 IN8 IN:.8 
国 局 =.,,，” 夫 PLC 数字 量 输入 1747-L20A “1 IN.9 IN:.9 
国 昌 =.,，? PLC 数字 里 输 入 1747-L20A “1 IN.10 IN:.10 
国 ” 吕 =,,，# PLC 数字 里 输入 1747-L20A “1 IN.11 IN:.11 
EJ "| 其 他 PLC VAC-VD,., 1747420A 2 
国 = ?kk PLC 数字 量 输 出 1747-L20A “2 OUT.0 OUT:,0 Fl Q.1 Open Door Relay <Default>,,, 一 
国 =,,， 人 PLC 数字 里 输出 1747120A “2 OUT.1 OUT:,1 Fl [32 Close Door Relay <Default>,,. 
国 =.,， 人 PLC 数字 里 输出 1747-L20A | 2 GE Q.3 Dpen Door Pilot <Default>... 
加 =,,， 人 ”PLC 数字 星 输 出 1747420A -2 OUT.3 OUT:,3 Fl Q.4 Close Door Pilot <Default>,,, 
国 | 9 =… 地 其 他 PLC VAC-VD,.. 1747-20A 3 ™ 
要 定 兴 将 使 用 的 PLC 通道 请 分 本 输入 /输出 。 
[| 











图 5-17 完成 输入 /输出 关联 
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elecworks 从 入 门 到 精通 


如 图 


Cs 
言 县 9 





此 时 如 果 单 击 “ 生 成 图 纸 ” 命 令 ， 在 界面 中 PLC 符号 上 将 会 显示 回路 1 


5-18 所 





0e19/6M 


oueIq/8AA 


95UeIq/LAA 


5UB1q/9AA 


一 30 


一 39 


—S4 


一 3 


nN 
nq/6M 





IN:.1 IN:.2 IN:.3 IN:.4 
1 1 1 1 


IN:.0 


A 
已 


说 明 f 


人 名 


显 


图 5-18 
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二 配置 连接 器 
之 连接 器 的 使 用 





连接 天 (CONNECTOR) 在 国内 也 称 为 接 搬 件 、 插 头 和 插座 ， 一 般 用 于 连接 两 个 有 源 
器 件 ， 传 输电 流 或 信号 。 连 接 需 通常 包含 插头 和 搬 座 。 

捅 头 和 插座 的 关系 相对 是 固定 的 ， 连 接 融 与 舱 壁 和 外 这 的 位 置 基本 也 是 固定 的 。 通 
常 电 气 设计 方面 插座 用 J 或 X 标记 ,插头 用 P 标记 。 

连接 顺 通 常用 于 连接 电线 、 电 缆 或 可 移动 的 电气 装配 。 连 接 需 可 以 在 电线 或 设备 中 
做 永久 或 临时 的 连接 ， 通 党 电气 连接 融会 有 电气 图 纸 ， 提 供 制 作 方 法 、 大 小 尺寸 、 针 之 
间 的 电阻 、 绝 缘 等 信息 。 

连接 器 图 形 的 使 用 在 不 同 的 国家 具有 不 同 的 标准 。 图 6-1 显示 了 用 于 表示 针脚 类 型 的 
不 同 图 形 (一 般 基 于 符号 标准 )， 当 使 用 在 分 线 盒 中 它们 表示 不 同 的 连接 类 型 。(IEC 为 
欧洲 国际 电工 委员 会 所 制定 的 标准 ，ANSI 为 美国 国家 标准 学 会 所 制定 的 标准 ) 


一 一 一 >> 


公 / 母 连接 公 / 母 连接 


























a) IEC b) ANSI 


图 6-1 公 母 插头 





在 原理 网 中 绘制 连接 天 有 多 种 方法 : 

。 单独 的 特写 ， 代 表 整 个 连接 兹 。 

。 多 个 动态 连接 带 符 写 ， 用 于 图 纸 不 同 区 域 或 工程 的 不 同 图 纸 中 。 

。 使 用 单个 或 多 个 针脚 符号 ， 用 于 图 纸 不 同 区 域 或 工程 的 不 同 图 纸 中 。 

单独 和 多 个 动态 连接 融 具 有 唯一 的 配置 ， 每 个 配置 具有 特定 的 连接 胡 表 达 工 具 。 
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elecWorks 从 入 门 到 精通 @ 


6.1 连接 碎 配 置 


当 使 用 动态 的 方式 插入 连接 帮 时 ， 需 要 设置 连接 右 的 配置 。 
单 击 “ 工 程 ” 一 “配置 "一 “连接 需 ”， 将 DynamicConnectorWithoutSymbols_Metric 添加 
至 “工程 ”， 并 双击 打开 配置 文件 。 在 配置 文件 中 ， 按 照 图 6-2 所 示 定 义 回路 符号 。 

















二 连接 器 配置 : DEMO001 (DynamicConnectorWithoutSymbols_Metric) - 已 
国 基本 信息 履 Rd 六 村 全 连 丰 | 志 二 [ 感 | 
回路 类 型 简体 中 文 ) 符号 名 称 方向 比例 # T AG 
< 默认 值 > 
BR #REF_DES_1 
接地 
庄子 #REF_DES 2 
其 他 
附件 插座 TR-PIN_F_02 270 本 本 要 ~ 
附件 插头 TR-PIN_M_02 30 -1 - 
电源 插座 TR-PIN_F_03 270 -1 加 
电源 插头 TR-PIN_M_03 30 -1 - 
名 症 类 型 > #P_UTIL GF MNE Smee. 
#P_UTIL P MNE Qe run 
附件 插座 #P_UTIL @P MNE Qe TAG 
3 | > 
I 
| #P_UTIL 侠 P_MNE Q:r < 
PD 
入 
0 
< 
#TAG tep TAG 0 / 











BE [II #REF_12_0_L1 


类 型 为 "附件 插座 "的 回路 在 此 十 e 辕 中 关联 有 符号 。 


图 6-2 在 连接 器 配置 中 定义 回路 符号 


每 一 个 配置 文件 都 会 设置 特定 的 符号 尺寸 、 连 接点 属性 、 回 路 符号 等 。 例 如 :1 
symbol par circuit, 其 配置 如 图 6-3 所 示 。 





别 连接 器 配置 : DEMO001 (1 symbol par circuit) 


各 
国 基本 信息 ” 别 连 接 器 | 噶 回路 | 屋 | 
回路 类 型 (简体 中 文 ) 符号 名 称 附件 插座 
< 默认 值 > EW_CONN_TER 一 | 
黑 龟 
接地 | 
端子 [om 
其 他 | 
附件 插座 RN F oT > 
附件 搬 头 TR-PIN_M_02 | 
电源 括 座 TR-PIN_F_03 
电源 插头 TR-PIN_M_03 | 
< 晶 季 回路 类 型 > OO 
上- 一 | 
下 
#1AG |##P TAG 0 
山 mn | » 括 座 《中 过 ? 到 PF? | 起 | 妃 | ty | 


| ey | ee 
类 型 为 附件 插座 的 回路 在 此 配置 中 关联 有 符号 。 
应 用 关闭 | 


图 6-3 1 symbol par circuit 的 连接 带 配 置 
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6.2 布线 方 框图 中 连接 名 的 用 法 


如 图 6-4 所 示 ， 在 符号 库 中 找到 并 搬 人 连接 天 类 别 的 符号 ， 在 符号 之 间 建 立 逻 辑 连 接 
> 





图 6-4 ”布线 方 框图 中 的 连接 俐 


可 以 事先 为 每 个 连接 带 选 择 设 备 型 号 ， 然 后 再 双击 电缆 (或 选择 工具 栏 中 的 “详细 
布线 ”) 就 可 以 为 连接 融 选 择 合适 的 电费， 如 图 6-5 所 示 。 当 建立 了 详细 的 连接 关系 后 ， 
就 可 以 完成 详细 布线 。 





















































































































































加 详细 布线 Ex 
| 拒 汇 和 返 ; 加 中 | 河 只 预 设 约 芯 
| 区 =- | 以 村 人 a : 人 - 媚 dl EE 一 
. 0 癌 连 接 至 设备 的 纺 蕊 
添加 电线 预 女 加 mwm | 苦 换 硅 接 关联 电线 ” 职 消 ” 断 开 线 改 | 连接 线 样 式 | 显示 从 属 设 上 | 只 显示 设备 | 预览 | 一 
到 所 有 化 芯 
电 红 管理 | 连接 显示 
ea -到 设备 
站 P1 2 “| P2 
后 | 8 从 电线 到 | 
一 | 二 辐 | EB | 全 ~ 一 | 了 EB | 全 |~ 
转 2 加 路 活 ¥3 1 1 =Fl+L1-P2:1 || 1| 1 图 主 回路 插头 
图 | 回路 项 让 2 | 1 =Fl+L1-P2:2| | 1| 2 图 主 回路 揪 头 
图 | 回路 搬 让 3 |1 =Fl+L1-P2:3| | 1| 3 图 主 回路 插头 
国 | 回路 活 小 4 |1 =Fl+Li-p24||| 1| 4 图 主 回路 插头 
力 | 回路 插 引 5 | 1 1 =Fl+L1-P2:5| | 1| 5 | 转 | 主 回路 插头 
转 | 回路 医 小 PE | 1 1 =FI+L1P26| | 1| 6 | 较 | 主 回路 插头 用 
选择 回路 可 显示 预览 选择 回路 可 显示 预览 
国 位 置 : El 国 位 置 : Li 
区 功能 : Fi 沪 功能 : F1 
5 个 虎 蕊 与 8 个 已 选 筑 蕊 这 接 . 二 
天 闭 





图 6-5 详细 布线 


此 时 ， 也 可 以 直接 双击 Wl 进入 电缆 的 属性 界面 ， 设 定 具 体 属 性 ， 例 如 电缆 长 
度 等 。 
在 完成 设置 后 ， 可 以 在 布线 方 框 图 中 使 用 电线 标签 详细 地 说 明 电 缆 的 连接 状况 ， 如 
图 6-6 所 示 。 也 可 以 使 用 插入 接线 表 的 方式 更 详细 地 表述 连接 厅 的 接线 关系 。 

即使 没有 后 续 的 原理 图 设计 ， 在 布线 方 框图 中 完成 了 连接 癌 的 评 细 设计 后 ， 束 可 以 
下 接生 成 报表 ,例如 电缆 或 电 统 必 报表 等 。 
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SSESNEFES 拓 | 3 项 通 图 ee ee 


三 WI1 
U1000 RSPFW-RH 5X1.5 RE 
UL Li 
GC 下 
长 度 :10.5 


W1 (U-1000 RGPFV-RH 5X1.5 
RE) 


-Pl 于 
09120053001 






EE | 


图 6-6 使 用 电线 标签 


6.3 在 原理 图 中 插入 连接 辫 


原理 图 中 插入 连接 絮 ， 可 以 启动 智能 模式 。 

单 击 “原理 图 "搬入 连接 器 进入 对 话 框 后 ， 使 用 FCI 的 DB25P064TILF 添加 型 
软件 会 自动 打开 “符号 选择 器 ”， 这 时 可 以 选择 连接 需 符 号， 也 可 以 关闭 符号 选择 

， 使 用 配置 “插入 动态 连接 器 ”。 在 命令 窗口 中 选择 图 6-7 所 示 的 配置 文件 : 不 具有 引 
- 符号 的 动态 连 车 接 带 


























插入 动态 连接 器 
Eid 
信息 会 
模式 : 插 六 动态 符号 。 
- 话 择 过活 和 的 四 略 
- 指定 皇上 点 
选择 配置 闪 
趟 具有 引 脚 符号 的 动态 连接 器 = 
选择 要 绘制 的 回路 会 
= 
vi 
状态 | “| 说 明 总 庄子 标注 助 记 <^ 
画 | 加 Tw 1 本 
国 口 © ws 
矶 加 | i 3 
国 口 © WE 4 
男 | 口 是 时 :后 关 5 
国 口 © WE 6 
夯 | 站 | 有 虹桥 7 至 
证 山 | kh 
符号 方向 从 
国 贺 攻 加 同 回 各 


图 6-7 不 具有 5 引 脚 符号 的 动态 连接 大 
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3 第 6 章 @ 连接 器 
在 “选择 要 绘制 的 回路 ”中 显示 了 连接 硕 所 包含 的 所 有 针脚 (如果 没有 选项 ， 需 要 


查看 连接 各 型 写 的 回路 与 端子 号 )。 依 次 名 选 状态 右 侧 的 选项 ， 选 择 端子 标注 为 1~4 的 针 
脚 ， 则 右 侧 绘 图 区 域 中 光标 处 将 目 动 显示 出 图 6-8 所 示 的 连接 大 从 号。 

















选择 要 皖 制 的 回路 全 

会 | 加 | 

状态 出 明 六 访 了 标注 助 忆 和 一 一 一 一 
| | 于 公关 1 三 mm 一 


六 一 国 国 国 国 国 国 
加 











ee 
J 
过 
可 

» 


+ 区- 和 | | -| | -区 -| | -区 
本 EE 





图 6-8 ”人 义 选 针脚 


单 击 鼠 标 ， 将 符号 放置 在 页 面 中 ， 完 成 含有 4 针脚 连接 融 符 号 的 放置 。 此 时 ， 完 成 放 
置 的 回路 状态 将 会 由 蓝 色 转变 为 绿色 ， 软 件 自 动 勾 选 剩余 的 连接 希 针 脚 。 按 照 前 述 方法 ， 
继续 选择 并 放置 连接 融 其 他 针脚 符 吕 。 所 有 针脚 全 部 放置 完 音 后， 配置 命令 界面 目 动 
关闭 。 





提示 : 

e。 上 下 箭头 ， 可 以 设 定 针脚 在 界面 中 的 插入 顺序 。 

e “选择 要 绘制 的 回路 ”部 分 ， 如 果 激 活 “ 限 制 回 路 数 ”， 则 可 以 快速 设 定 插 入 针脚 
数量 。 例 如 ， 如 果 设 置 数值 为 4， 则 系统 将 自动 选 定 前 4 个 可 以 插入 的 针脚 。 

e 符号 方向 可 以 约束 符号 插入 至 图 纸 中 所 用 方向 。 
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主要 内 容 : 
> 配置 清单 模板 
> 选择 清单 模板 
二 生成 清单 和 Excel 文件 
> 专家 模式 编辑 模板 








清单 用 于 提取 工程 数据 库 中 的 数据 ， 并 以 表格 方式 展现 出 来 。 数 据 可 以 以 界面 的 形 
式 生 成 ， 也 可 以 导出 为 Excel 文件 或 者 文本 文件 。 
清单 是 基于 模板 生成 的 ， 模板 可 以 配置 和 排列 。elecworks 具备 一 些 标准 的 模板 ， 也 


可 以 根据 需要 创建 日 己 的 模板 。 


7.1 配置 请 单 模板 








所 有 的 清单 模板 全 部 在 清单 管理 大 中 进行 管理 ， 单 击 “ 工 程 ” 一 “配置 "一 “报表 ”。 
在 “报表 配置 管理 ”窗口 中 可 以 看 到 ， 应 用 程序 配置 和 工程 配置 中 均 可 以 存放 不 同 的 配 


置 文件 ， 如 图 7-1 所 示 。 


围 报表 配置 管理 : DEMO001 





得 
3 启 


属性 “” 复 件 添加 到 工程 压缩 解 讨 缩 


工程 【应 用 ) 





名 称 
DEMAC BOM template 


AMEC-CableGroupedByReference_Metric 按 基 准 共 组 的 电 
习 AMEC-Drawing list 图 纸 清 单 
AMEC-LocationList_Metric 位 置 标注 和 摘 壕 
Be AMEC-PARTLIST Part List 
涩 9 AMEC-Reference-Teferencegrouped_Harness 凌 束 -设备 表 - 设 : 


Se AMEC-tag_description_Harness 疆 束 - 标 性 识 明 
三 AMEC-WiringLineType 按 蛙 类 型 的 申 壮 | 
国 AMEC_Plcio_Metric PLC 输入 /输出 污 > 


2 


| 下 | ee ee kp 








WiringLineType_Metric_P&ID 接续 类 型 的 电 蛙 | 


Ss AMEC-Reference-taggrouped_Harness 蛙 束 -设备 表 -名 ;||| 


让 CableGroupedByReference_Metric 
Folio_Metric 


2e ReferenceByTag_Metric 


$s ReferenceGroupedByManufacturer_ ... 


=- WiringCableGrouped Metric 
三 WiringLineType_Metric 





说 明 (简体 中 六 | 
按 基准 分 组 的 电 席 清单 
图 纸 清 音 
元 件 明细 表 - 设 计 使 用 | 
按 制 造 商 的 物料 清单 -采风 
按 电 贷 分 组 的 电 贷 芯 清单 
接线 类 型 的 电线 清音 








| 可 以 选择 应 用 程序 酚 署 进行 编辑 、 添 加 ， 或 复制 先 定 配置 新 建 本 置 。 





图 7-1 “报表 配置 管理 ”窗口 
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应 用 程序 配置 中 的 报表 模板 配置 均 为 软件 目 市 ， 文 件 的 默认 存储 路 径 为 ; 
X: \ ProgramData \ elecworksdata \ BOMTemplate 文件 夹 。 

工程 配置 中 存放 的 配置 文件 为 工程 所 市 ， 文 件 的 默认 存储 路 径 为 : 
X.: \ ProsgramData \ elecworksdata \ Projects\ 1 \ XMLConfig\ BOMTemplate 文件 夹 ， 其 中 1 
是 对 应 的 工程 ID。 

当 压 绑 “ 工 程 ”( 把 整个 工程 变 成 一 个 压缩 包 ) 时 ， 工程 配置 中 的 文件 也 会 一 并 包含 
在 工程 压缩 包 中 。 




















提示 : 

注意 报表 中 区 分 了 公制 和 英制 ， 也 就 是 对 于 尺寸 数据 的 使 用 是 有 所 区 分 的 。 例 如 在 
和 电线 长 度 ， 如 果 使 用 的 是 公制 ， 以 毫米 为 单位 ， 对 应 的 英制 的 表达 式 
公式 STR (length/25.4, 10, 2) 转换 ， 长 度 会 除 以 25.4。 


就 会 通 











过 工具 栏 中 “添加 到 工程 ”或 “添加 到 应 用 程序 ”可 以 在 不 同 的 区 域 加 载 报表 模板 。 
选择 清单 模 极 


在 “工程 ”菜单 中 打开 “报表 管理 需 ” 窗口 
单 ， 如 图 7-2 所 示 。 


7.2 





， 清 单 管 理 硕 会 显示 出 工程 中 可 用 的 清 















































围 报表 管理 器 : DEMO001 es 
名义 让 外 忽 Diem Ti 本 
和 ， | 
> i 和 说 | 难 文件 集 1 -来 果 系 统 
添加 “删除 属性 ”顺序 更 新 “|| 添加 筛选 器 握 辑 病 选 器 || 生成 图 纸 
顺序 说 明 | 蓝 | 标注 基准 说 明 全 
贺 1 ， 图纸 清 单 | 4 Ol 06557 热 磁 断路 器 -3P 3A 
小 2 元 件 明 甸 志 - 5 -a2 06468 热 磁 岂 路 器 LEXIC CX 5000 - 2P - 400 Vm - 16& 
加 63” 按 制造 商 的 物料 清单 - 汪 购 使 用 6 -3 06468 LEXIC DX 5000 - 2P - 0 Ym - 16& 
三 4 按 娃 类 型 的 电线 清单 7 -04 GV2MED6 马达 分 段 1-1.5 
里 5 按 基准 分 组 的 电 虎 清单 8 3 15010 
wwe- 按 电 绒 分 组 的 电 绒 蕉 清单 9 -S51 023702 
10 -52 023701 
11 TT1 04251 二 YA 
好 X1-1 011512914 端子 -M 15/13 
3 -XX1-2 011512914 端子 -M15/13 当 
14 苹 1-3 011512914 ”端子 -M 15/13 
15 X14 011512914 ”端子 -M16/13 
二 况 1-5 D11512914 端子 -M 16/13 
17 XX1-6 011512914 端子 -M 15/13 
18 X1-7 011512914 端子 -M 16/13 
9 -1 E2K-L13MC1 ”E2K 液 位 传感器 
20 -2 E2K-L25MC1 ”E2K 漆 位 传感器 
2 PU1 L5112M- 和 存 ( 力 ” ”三 项 电 机 - 祁 -F 过 
司 Ml | 山 人 
关闭 





图 7-2 工程 中 的 清单 





在 “报表 管理 锅 ” 中 单 击 “ 添 加 ” 
所 示 。 

在 选择 需 中 , “类 型 ”中 已 经 区 分 了 工程 配置 和 应 用 程序 
板 。 通 过 勾 选 ， 可 以 选择 工程 中 希望 使 用 的 模板 文件 。 

完成 选择 模板 后 ， 在 报表 管理 右 中 可 以 预 完 报表 数据 。 


命令 ， 打开 “报表 配置 选择 人 ”窗口 ， 如 图 7-3 


子 配 置 等 不 同位 置 的 报表 模 
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elecworks 从 入 门 到 精通 图 


围 报表 配置 选择 器 nl 


| “名 称 











名 称 克明 类 型 | 

Ia 区 CableGroupedByReferenc,,, 按 基 准 分 钥 的 电热 清单 工程 天 

-了 订 贺 Folio_Metric 图 纸 清单 工程 no 
[vw 3 ReferenceByTag_Metric 元 忻 明 婴 表 -设计 合用 工程 

友 加 ReferenceGroupedByMan..， 按 制 千 商 的 物料 霄 单 -来 网 使 用 工程 = 
i WiringCableGrouped_Metric 按 电 比分 组 的 电 弘 芯 清 单 工程 
i 三 WiringLineType_Metric 按 续 当 开 怕 电 , 壮 清 单 工程 
-$3 DEMAC BOM template 元 件 清 单 应 用 
六 三 WiringLineType_Metric_P,,， 按 线 类 型 的 电 闭 清单 应 用 
所 广 医 AMEC-CableGroupedByRe,,, 按 基 准 分 组 的 电缆 清单 应 用 
-… 厂 加 AMEC-Drawing list 图 纸 清单 应 用 
:… 厂 国 AMEC-LocationList_ Metric ”位 置 标注 和 描述 清单 应 用 
一 六 哆 AMECFARTLIST PartList 应 用 
一 厂 现 AMEC-Reference-Teferen,,， 昧 束 -设备 表 - 设 备 组 侣 应 用 
全 痪 AMECReference-taggrou,,, 线束 - 设 肯 表 - 名 称 组 合 应 用 
一 厂 吕 AMEC-tag_desciption_Ha,.. 线束 -标签 说 明 应 用 
-二 AMEC-WiringLineType 按 绪 类 型 的 电 闭 清单 应 用 
i 三 别 AMEC _PlcIO_Metric PLC 输 .六 /办 出 清单 应 用 
全 me AMEC_WiringCableGroup,.， 按 电 频 分 姐 的 电 上 急 芯 清单 应 用 
:bilofmaterialaskforquote 应 用 
一 [三 园 BookRevision_Metric 交 件 集 版 本 应 用 
i BridgeConnect Metric 中 装 清 单 应 用 

厂家 hnrtadRyT=mn Matrir 由 小 法 痕 启用 El 


图 7-3 “报表 配置 选择 回 ” 窗口 


7.3 设置 筛选 器 


第 选 各 的 使 用 ， 可 以 在 不 创建 其 他 报表 模板 的 前 提 下 快速 第 选 数 据 。 下 面 以 第 选 配 
电 柜 内 设备 数据 为 例 说 明 锋 选 带 的 设置 。 

在 报表 管理 带 中 ， 选 择 “ 按 照 位 置 划分 的 设备 清单 ”， 列 出 工程 中 的 所 有 设备 参数 。 
单 击 “添加 ” 命令 ， 并 在 “条 件 ” 中 双击 可 用 域 的 loc_ text ， 设置 操作 符 为 = ， 选择 数据 
为 L1， 如 图 7-4 所 示 。 





灾 筛选 : DEMO001 (ReferenceGroupedByLocation_Metric < 饰 选 >) — 加 XX 


x 会 时 


添加 。 删除 ”分 组 条 件 取消 分 组 条 件 上 称 。 下 移 。 关联 





让 属性 | 太 条 件 


类 型 分 隔 符 域 操作 符 数据 可 用 域 
| hd 域 
L1 :Com_loc 癌 
L2 | i com_tag 
com_tagpah 
:.. tagParent 
:… tagroot 


kb 





tlcc text = '') 


图 7-4 设置 第 选 种 
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完成 配置 后 ， 会 生成 一 个 新 的 模板 ， 列 出 Ll 的 所 有 设备 数据 。 完 成 该 痛 选 后 也 可 以 
直接 生成 报表 ,或 导出 Excel 文件 。 


7.4 清单 生成 


清单 可 以 生成 三 种 形式 . 清单 界面 、Excel 文件 和 Text 文件 。 
7.4. 1 生成 清 
可 以 在 “工程 ”菜单 中 使 用 “报表 ”， 单 击 “ 生 成 图 纸 ” 命 令 ， 如 图 7-5 所 示 。 


围 报表 管理 器 : DEMO PROJECT_140 二 加 区 


Bo Bu 
坚 ”文件 集 1 - 水泵 系统 


导出 导出 
TXT XML 





|! 

ey 
1.5 (... .…. U-1000 R2... 
1.5(... .… U-1000 R2... 
1.5(... .. U-1000 R2... 
1.5 ss .U1000 R2... 
1.5(... .… U-1000 R2... 
1.5(... .…U-1000 R2... 
1.5 (.… .….U-1000 R2... 
1.5 (.… .….U-1000 R2... 
1.5 (... .….U-1000 R2... 
1.5 (.… .….U-1000 R2... 
1.5 (... .. U-1000 R2... 
1.5 (.… .. U-1000 R2... 
1.5 (... .UU-1000 R2... 
1.5 (.… ... U-1000 R2... 
35fm_ ... FR-NNS Www- 


按 线 类 型 的 电线 清单 
一 2 按 电费 分 组 的 电 旨 芯 清音 
弓 3 按 制造 商 的 物料 清音 


轩 纸 清单 es 有 
按 基准 分 组 的 电 旨 清 单 


性 下 下 下 Tw 





线 型 : U-1000 R2YV 1.5 








图 7-5 管理 需 生 成 图 纸 


也 可 以 直接 在 文件 导航 融 中 ,， 右 击 文 件 集 或 文件 夹 后 ， 选 择 需 要 和 后 成 的 报表 ， 如 图 
7-6 所 示 。 


新 建 : 
插入 (前) ' 
名 属性 


与 
中 
六 





图 框 + 
在 此 给 制 报表 » 选择 模板 .… 
在 此 浴 制 纵 图 规则 ? 所 有 工程 报表 


在 此 综 制 端子 排 。， 更 新 选 定 报表 
按 线 尖 型 的 电线 清单 

按 电 纺 分 组 的 电 问 心 清 单 
按 制 造 商 的 物料 清单 
图 纸 清 单 

按 基 准 分 组 的 电 纺 清单 





图 7-6 目 动 生成 报表 
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ISSNEFES 拓 | 3 项 通 国 ee ee 


7.4.2 导出 Excel 文件 


使 用 “导出 Excel” 命 令 可 以 导出 数据 为 Excel 文件 ， 如 图 7-7 所 示 。 每 个 清单 都 可 以 
导出 到 一 个 Excel 表 中 去 。 





= 


生成 图 纸 | 导 出 ExceJ| 导出 TXT 


je 呈 











编辑 


图 7-7 导出 Excel 


7.5 报表 模 极 的 高 级 绵 辑 


7. 5.1 创建 根据 位 置 统计 的 设备 清 


在 elecworks 中 可 以 使 用 位 置 对 工程 进行 空间 的 定义 。 例 如 设计 两 台 配 电 柜 ， 可 以 
在 工程 中 创建 两 个 位 置 分 别 对 应 两 台 配 电 柜 ， 这 样 柜 内 的 设备 在 命名 时 就 可 以 通过 不 
同 的 位 置 属性 来 判断 所 属 的 机 柜 了 。 而 对 于 报表 ,也 可 以 根据 位 置 统计 不 同 的 设备 
清单 

单 击 “ 工 程 ” 一 报表 ”， 找 到 “ 按 制造 商 的 物料 清单 ”， 如 图 7-8 所 示 。 


3 襄 站 四 思 有 中 直 上 总 = elecworks x64 - [10 - 材料 明细 表 习 
| 处 理 瘫 图 (D) 修改 .… 导入 /导出 人 DD 数据 库 (B) 国医 三 3 窗口 (N) 帮助 


加 凡 喇 夯 区 | 本 | 
打印 位 置 功能 | 起 点 终点 科 头 端子 排 电线。 接线 方向 。” 线 率 PL /输出 | ”报表 | 给 图 规则 检查 


图 报表 管理 器 : DEMO PROJECT_127 一 回 器 


























内 ”文件 集 ”1 - 水 至 系统 











基数 
顺序 hn 准 祭 尘 说 明 加 
二 控 bs 上 清明 650xz00x250mm Unikit 250 
按 电 端 2 |011512914 Xi-1 ,Xi1-2 ,X.. 端子 - M 16112 ,端子 - M 16113 ,端子 - M16/14，, 端子 - M 16/15， 端 子 - 
3e3 控制 i a 3 |04251 IT1 Decurity transfomer LEXIC - 16 VA 
引 | 贺 4 图纸 清单 4 |04453 Ss1 推动 按钮 LExXIC - 单 功能 - 20 A - 250 Y~ -1 常 开 
全 5 按 基 ; 准 分 组 的 电缆 5 |05573 Q4 断路 器 LEXIC - 3P - 400 V~ - 20 入 
6 |06468 Q2 , Q3 称 厂 厅 路 性 LPXE Ok 6000- 2P - 400 V~ - 16 A 三 
ER NaSS7 ni 幢 








图 7-8 按 制 造 商 的 物料 清单 


单 击 “ 报 表 ” 后 ， 再 单 击 “ 属 性 ”命令 ， 打 开 属 性 窗口 ， 如 图 7-9 所 示 ， 选 择 “ 排 
序 和 中 汤 ”， 在 右 下 角 的 区 域 把 中 汤 的 勾 选 com_loc_id。 

接 下 来 修改 分 段 标题 显示 的 内 容 。 把 “ 目 动 中 断 格 式 ” 前 面 的 勾 选 取消 ， 这 时 上 面 
的 标题 格式 会 从 灰色 转变 为 日 色 ， 内 容 可 更 改 ， 如 图 7-10 所 示 。 

单 击 右 侧 的 “ 户 ” 按 钮 ， 打 开 公式 编辑 种 ， 切 换 到 “变量 和 和 价 单 格式 ”， 在 下 列 变量 
中 找到 loc_text， 单 击 “ 添 加 徐 单 格式 ” 或 双击 变量 ， 就 可 以 将 变量 列 在 下 方 的 内 容 中 ， 
如 图 7-11 所 示 。 
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和 第 7 章 名 清单 管理 






































可 用 域 J 自动 中 断 格式 








































到 [人 排序 和 中 断 条 件 
bom_reference 基准 四 | - 
ee manufacturer 出 隔 电 com_loc_id 
a 物料 编码 = | 
bat an 文件 集 ER 
use_datal_19 设备 用 户 数据 19 | ag 
use_datal 18 设备 用 户 数据 18 
use_datal 17 设备 用 户 数据 17 
use_datal_16 设备 用 户 数据 16 河 























| ”激活 志 家 模式 | | 应 用 由 关闭 | 


图 7-9 选 定位 置 变 量 





























围 编辑 报表 配置 : DEMO PROJECT_127 (ReferenceGroupedByManufacturer_Metric) 叫 回 可 























加 基本 信息 多 样式 国 列 网 布局 || 排序 和 中 断 | 较 附件 dl 以 


所 是 入 式 ， “TT 



























































可 用 拭 一 1 自动 中 断 格 式 
列 说 明 (简体 中 文 ) | 请 la 下 ss 会 
bom_reference 基准 二 到 中 断 | 
tra_0 说 明 = » com_loc_id [a 上 
bom_mal nufacturer 制 己 问 bom_manufacturer 广 
bom_articlename 的 本- bom reference 加 
bun_ta 二 
ey 设备 用 户 数据 19 Te 大 
use_datal_18 设备 用 户 数据 18 
use_datal _17 设备 用 户 数据 17 
use_datal_16 设备 用 户 数据 16 = 





i 六 | 和 
图 7-10 取消 自动 中 断 格式 





























在 格式 管理 器 : 列 内 容 i 
六 预定 尺 格 式 口 最 EN 车 | | 















”和 漳 早 格 式 _ [Ei 说 明 | 
bom_wvaluel 值 1 字符 串 
i bom_value2 值 2 字符 串 
i.. bom_value3 值 3 字符 串 
bom_wvalue4 值 4 字符 串 
bom_wvalue5 值 5 字符 串 三 
‘ bom_value6 值 6 字符 串 
bun_tag 如 忻 集 字符 串 
Com_loc_ 癌 位 置 标识 符 字符 串 
设备 标注 字符 串 
完整 标注 字符 串 
数量 字符 串 
| 
父 元 件 标记 字 休 忠 
tagroot 设备 标注 源 字符 串 
tral_0 如 奋 可 译 数 据 0 字符 串 
tral 1 证 和 舞 可 译 数据 1 字符 串 
tral_10 设备 池 汉 数据 10 字符 串 
i tral_11 设备 可 1 字符 串 
i tral_12 设备 可 字符 串 
tral_13 设备 可 字符 串 
i tral_14 设备 可 字符 串 Ee 











四 添加 简单 格式 








| ER ps 


格式 : 列 内 容 




















图 7-11 添加 位 置 文本 变量 
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BIBEWOT KSA [EE 国 ee ae 


单 击 “ 确 定 ” 按 钮 后 关闭 ， 在 配置 界面 中 单 击 “应 用 ”按钮 ， 如 图 7-12 所 示 。 


围 编辑 报表 配置 : DEMO PROJECT_127 (ReferenceGroupedByManufacturer_Metric) = 已 区 | 









































一 一 ES | 
































































































加 基本 信息 多 样式 国 列 国 布 局 | 妈 排序 和 中 断 | 画 附件 A 屯 、 
可 用 域 自动 中 断 格式 

列 说 明 (简体 中 文 ) -排序 和 中 断 条 件 会 

中 断 
tra_0 说 明 加 vw 
bom_articlename 由 L 
bun_tt 二 
a 设备 用 户 数据 19 mm 
use datal 18 设备 用 户 数据 18 
use_datal_17 设备 用 户 数据 17 
use datal_16 设备 用 户 数据 16 ™ 
激活 专家 模式 应 用 关闭 














图 7-12 确定 标题 格式 


完成 模板 后 ， 右 键 单 击 界面 ， 选 择 “更 新 ”， 或 者 删除 报表 后 重新 生成 。 
这 样 ， 报 表 就 会 根据 新 的 模板 分 别 统计 不 同位 置 的 设备 数据 了 ， 如 图 7-13 所 示 。 


L1 
基准 标注 说 明 
178864 L1 650x700x250mm Unikit 250 


靖子 - M 16/12 ,端子 - M 16/13 ,端子 - M 16/14 ， 端 子 - M 16/15 ,端子 - M 16/16 
Rail EN 50022 for Altis - for cabinet | 600mm - L rall 490 mm 

Lina duct 25 - new technologie - 60x60 

OR ED ONT 
Ee 

[sa 





Cr Cr 


图 7-13 根据 位 置 统计 的 设备 清单 


7. 5.2 手动 创建 位 置 清 


单 击 “工程 "一 “配置 ”一 “报表 ”, 将 “图 纸 清 单 ” 添 加 到 “工程 配置 ”中 ， 双 击 打 
开 图 纸 清 单 模 板 ， 如 图 7-14 所 示 。 
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图 编辑 报表 配置 : DEMO001 (Folio_Metric) 


说 明 ( 草 谓 ) : 


说 明 (法 语 ) : 
说 明 (简体 中 区 ) : 
说 明 (捷克 语 ) : 
说 明 (德语 ) : 
说 明 (意大利 语 ) : 
说 明 (日 本 语 ) : 
说明 (全国 主 ) : 
项 明 (六 三 出 ) : 
说 明 (葡萄 于 语 ) : 
项 明 ( 典 忆 斯 证) ， 
说 明 {西班牙 语 ) : 
说明 (土耳其 语 ) : 


OR mr hr 之 


Location 


位 置 


Location List 

Liste des folios 
位 置 清单 
Seznam wyYkTESDO 
Blatterliste 

Elenco disegni 
国 面 1 x 
工 到 号 号 

Lista rysunkiw 
Lista de desenhos 
NepedeHb NMcTOB 
Listado de planos 


Teknik resim listesi 
Fr = 


英语 中 的 报表 描述。 





激活 专家 模式 








图 7-14 创建 位 置 清单 模板 


1. 激活 专家 模式 
在 图 7-14 的 “编辑 报表 配置 ”中 ， 单 击 “ 激 活 专家 模式 ”按钮 。 软 件 会 给 出 确认 界 
面 ， 在 弹出 的 确认 界面 中 单 击 “ 是 ”后 ， 就 会 出 现 “SQL 查询 ”界面 。 
2. 专家 模式 
在 专家 模式 中 ， 进 














入 编辑 状态 ， 并 删除 所 有 已 有 程序 ， 并 通过 “删除 列 ”， 删 除 所 有 





由 


3. 添加 SQL 语句 
在 编辑 状态 ， 从 右 侧 列表 中 找到 Location 表 ， 并 双击 loc_text， 
自动 出 现 SELECT 和 FROM 语句 ， 如 图 7-15 所 示 。 
这 样 的 方式 可 以 提取 loc_text 变量 ， 单 击 “ 测 试 ” 按 钮 可 以 预览 结 
如 条 需 要 提取 位 置 对 应 的 说 明文 本 ， 需 要 关联 另 一 个 表 tew a 但 是 不 能 
直接 加 载 这 个 表 ， 因 为 在 SQL 查询 中 需要 找到 的 是 与 loc_text 关联 的 说 明 信 息 。 
使 用 以 下 代码 . 


SELECT 


这 样 在 SQL 查询 里 面 

















Lew _ JOocatLlion, Loo text A Lo0 text 
:Cew tLranslatedtext,. Lea UAS Tra 0 
EROM 

tew locat1ion 

LERT JOLN 


ER 
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ON tew translateotext. tra obJectid 三 


转 编辑 报表 配置 : DEMO001 (Location) 


生 | 排序 和 中 断 “” 字 遍 选 附件 





Sb 








是 SQL 查询 


tew lo atio 1 .a5 . teERt 本 与 loc_ 十 已 立 十 





SMW GEatLCne ee 10Q 


LE 








FROM 加 locjid Location ; 笃 
tew_location 加 loclocid Parent lo 
加 loc_parenttagp,,，Parent ta 
| 加 lec_taglock Manual ol 
(Nloc_taomanual Lock fort 
加 ioc_tagorderno ”Drder no 
| 加 loc_tagpath Mark pat 
| 加 ioc_tagposition Position ir 
加 loc_tagroot Root for ‘= 
hoc text Tag .| 
外- 国 tew _mesh Mesh {se 
由 . 国 tew_mtext Multipling 
由 - 围 tew_mtextfont Text style 
由 - 围 | tew_objectid Highest 一 
二 LU as 四 
打开 六 件 || 锁定 | 测 语 || 写 出 查询 
| 专家 模式 激活 | 启用 | 关闭 | 





图 7-15 ”SQL 查询 
单 击 “ 测 试 ” 按 钮 后 可 以 查看 到 如 图 7-16 所 示 的 所 有 位 置 和 对 应 的 说 明 信 息 。 


围 查询 结果 - 品 其 
|oc_text 
LIL Cabinet 
Li Brmoire électrique 
Li 机 柜 
L2 Pump Building 
Lz Local de la pampe 
L2 泵 建 讨 





图 7-16 位 置 和 对 应 的 说 明 信 息 








如 果 希 望 该 报表 只 显示 中 文 说 明 ， 可 以 再 对 报表 的 SQL 查询 语句 做 一 些 调整 。 
软件 使 用 了 强制 代码 %PROJECT_LNG_CODE% 自动 获取 当前 工程 的 基础 语言 。 因 
此 ， 如 果 将 代码 调整 为 以 下 内 容 : 
SELEECT 





tew Locatlon. .L060 text AS L060 text 

-ew translatedtext tra 0 AS tra d 
EROM 

Lew locatLon 

LEET JOLN 


tew translatedtext 
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ON 


Lew translatedatext. ra ODJectid Ss tew canonc coc 1d 


AND 
tew translatedtext. tra strobjectid = | jloc|| 


AND 
tew translatedtext.tra lan striqd = |]%$ PROJECT LNG 


CODES || 


提示 : 
。 在 查询 中 不 存在 “ ”， 而 是 使 用 了 ]] 和 [[ 代 替 ， 所 以 ] ] loc [[ 实际 上 是 等 同 


于 用 双 引 号 将 loc 引起 来 。 
e %PROJECT_LNG_CODE% 代 表 当 前 工程 的 基础 语言 ， 如 果 需 要 特定 的 语言 ， 也 可 


以 使 用 代号 ， 例 如 中 文 为 zh， 英 文 为 en 等 。 








再 次 单 击 “测试 ” ， 可 以 看 到 只 显示 中 文 说 明 ， 如 图 7-17 所 示 。 


图 查询 结果 aa 


loc_text 

Li 机 柜 

L2 录 建 议 

| 山 hb 








图 7-17 中 文 位 置 说 明 


4. 加 载 变 量 
使 用 “添加 列 ”， 分 别 添加 loc_text 和 tra_0 两 个 变量 ， 变 量 可 以 从 “f/f ”按钮 中 添 


加 ， 如 图 7-18 所 示 。 














说 明 法语) : -| 


说 明 (简体 中 训 ): 说 明 | 





说 明 ( 辟 体 中 文 【 台 湾 ) ) : 
说 明 (四 班 牙 语 ) : 
说 明 {葡萄牙 语 ) : 
说 明 (德语 ) : “wr 
格 忒 : 
tra_ v0 


列 寅 : 
20 


可 计算 合并 单元 内 容 总 和 ， 然 后 计算 行 总 和 





图 7-18 添加 列 
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BIB b A TRE 网 eit retire ie re er et 
完成 变量 涂 加 后 ， 通 过 测试 可 以 看 到 结 朱 ， 在 “ 列 ” 中 将 会 梁 加 这 两 个 变量 。 
7. 5.3 手动 创建 市 线 时 子 的 接线 报表 


完成 创建 位 置 清 单 的 操作 后 ， 基 本 对 SQL 查询 的 编辑 方法 有 了 初步 了 解 。 实 际 上 ， 
在 创建 报表 模板 时 都 是 基于 已 有 报表 模板 进行 调整 ， 而 非 从 零 开 始 。 现 在 再 来 看 一 个 例 
子 ， 基 于 现 有 的 电线 清单 创建 市 线 腊 子 的 接线 报表 。 

线 异 子 数据 ， 不 适合 为 外 创建 电气 符号 或 设备 型 号 ， 只 和 需要 在 电线 报表 中 体现 在 设 
备 接线 端子 劳 边 就 可 以 。 因 此 ， 会 将 该 信息 填写 到 设备 的 端子 助 记 中 。 

右 击 和 符号， 选择“ 编辑 疹子 ”， 出 现 “编辑 端子 ”对 话 框 ， 如 图 7-19 所 示 。 


























| 四 编辑 端子 | 
回路 系数 标注 最 太 线 号 助 记 
1 1 3 “0 … UT0.75-3 
1 2 4 “0 … UT0,75-4 
证 Ml kk 
确定 | 取消 | 





图 7-19 “编辑 端子 ”对 话 框 
打开 工程 清单 中 的 “ 按 线 类 型 的 电线 清单 ”"， 进 入 专家 模式 。 








首先 ， 需要 知道 所 要 调 取 的 参数 变量 名 称 。 
端子 的 助 记 ， 属 于 设备 的 端子 表 ， 也 即 cte_mnemo， 如 图 7-20 所 示 。 


日 . 围 tew compomentterminal Compoment terminals 


ll cte_cel_id Assodated crcuit ID 
ll cte_maxgauge Maximum wire gauge to connect with 
轴 cte_maxsection Maximum wire section to connect with 
[| cte_maxwire Max number of wire connected 0 = No limit 
吓 | cte_mingauge Minimum wire gauge to connect with 
Ml cte_minsection Minimum wire section to connect with 
(dte mnemo linemonicof terminal 
加 cte_no Number of the component terminal 
MT ~- -- 瑟 -一 - Ta 


图 7-20 “端子 助 记 








但 是 ， 特 别 注意 不 能 百 接 双 击 该 变量 ， 因 为 需要 分 别 设 定 “ 从 设备 的 端子 助 记 ” 和 
“到 设备 的 端子 助 记 ”， 这 样 才能 正确 显示 数据 。 

留意 一 下 已 有 的 变量 内 容 ，tew_componentterminal 表 已 经 有 了 延伸 表 ,分 别 是 tew_ 
componentterminal_From 和 tew_componentterminal_To， 因 此 需要 在 申明 变量 时 添加 类 似 的 
变量 书写 方式 ， 如 图 7-21 所 示 : 





























LL nn LL 外 lL LT __ | OIL _ LILLI 上 各 二! lL | I OL 上 上 LLLLI 

tew wlire.wir com ldfrom BS wir com ldftrom 

tew component .com 1d B85 com 1d 

tew componentterminal_From.cte mnemo Bo Cte mmemoFrom 
tew componentterminal_To.cte mneno BS cte memolo 


FRON ne 


图 7-21 添加 变量 
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这 样 ， 测 试 时 就 能 看 到 在 表格 中 体现 了 新 增 的 两 个 变量 ， 如 图 7-22 所 示 。 



































围 剖 词 区 果 二 EX | 
-_com_idfrom | wir_com _idto ，wir_com _idffom com_id| cte_ mnemoFrom | cte_mnemoTo | 
5 400 225 

4 370 364 UTD,75-3 

5 407 225 三 
5 654 225 

0 421 370 

名 225 428 qd9 

5 435 2 

加 20n4 266 惠 
本 Te 
选 定 到 行 -和 运行 时 间 0.02s 请 证 





图 7-22 ”添加 线 蜡 子 变量 





提示 : 

e 建议 在 制作 设备 型 号 时 ， 直 接 把 设备 端子 的 线 蜡 子 信息 填写 在 “回路 与 端子 ” 
中 。 当 设备 完成 选 型 后 ,会 自动 调用 线 蜡 子 信 息 。 但是， 随 着 电线 使 用 的 变化 ， 线 蜡 子 
也 会 变化 。 当 需要 变化 时 ， 再 使 用 上 文 提 供 的 方法 修改 。 用 这 样 的 方法 ， 充 分 利用 数据 
库 的 力量 ， 减 少 大 量 填写 文本 的 操作 量 。 
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2D 机 柜 布 局 


主要 内 容 : 
创建 布局 图 
六 插入 设备 
沁 设置 比例 





8.1 创建 布局 界面 


单 击 荣 单 栏 “ 处 理 ” 按 钮 ， 可 以 执行 创建 “2D 机 柜 布 局 ”工具 ， 如 图 8-1 所 示 。 
TV 


文件 (F) “六 杠 (E) 浏览 V7/ TT 程 | 处 理 | 车 庆 图 用 


二 严 他 访 | 融 | 克 
多 上 同 

更 新 数据 车 覆 数据 .， 为 新 电线 编号 重 编 线 号 更 新 标注 | 2D ”| 一 译 中 ) 
机 柜 布局 

管理 | 


] 执行 











图 8-1 执行 “2D 机 柜 布局 ， 
“2D 机 柜 布局 ”界面 显示 出 来 ， 用 于 选择 希望 创建 的 界面 和 所 在 的 位 置 。 工 程 中 ， 
每 个 位 置 对 应 一 个 布局 界面 。 界 面 会 在 工程 的 结尾 处 目 动 添加 。 


8.2 装置 的 布局 


只 有 分 配 了 设备 型 号 (基准) 的 设备 (关联 一 个 或 多 个 制造 商 参 数 ) 才 可 以 在 机 柜 
中 被 插入 。 
打开 机 柜 布 局 界面 ， 侧 边栏 将 会 出 现 一 个 新 的 导航 入， 如 图 8-2 所 示 。 
A 


机 柜 布局 
仿 [四 乱 答 而 局 | 
回 陷 菩 已 添加 的 设备 
符号 
相国 肖 .机 想 . 


图 | 178864 550x700x250n 
lw EI 34485 Rail EN 500221 
四 | 34485 Rail EN 50022 | 
图] 333486 Rail EN 50022 | 
i EI) 天 212 Lina duct 25 -r 
[wv EI) 35212 Lina duct 25 -r 
加 | 35212 Lina duct25-r 
|w [Ed 35212 Lina duct25-r 
[ww Ed 35212 Lina duct25-r 


图 8-2 ”机柜 布局 导航 此 
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这 个 导航 侣 会 列 出 所 有 的 设备 (机 柜 、 导 轨 、 线 梓 、 设 备 、 问 子 等 )。 列 表 中 的 设备 
会 市 有 一 个 确认 框 ， 以 判断 是 否 已 经 在 网 纸 中 搬入 。 在 2D 布局 界面 中 允许 洪 加 新 设备 。 


8.2.1 插入 机 柜 


有 两 个 命令 用 于 插入 柜 体 。 
1) 在 界面 中 双击 设备 型 号 ， 出 现 一 个 对 话 框 要 求 指定 设备 插入 的 类 别 ， 如 图 8-3 所 示 。 
插入 20 安 装 图 XK 


3》 此 为 向 种 类 型 的 单位 ? 
”请 指定 与 此 单位 关联 的 零件 类 型 ， 


3 按 机 柜 插入 


3 按 导轨 插入 

二 按 线 档 插 入 

二 插入 "其 他 单位 ". 

3 不 动作 .2D 安 装 图 不 添加. 








图 8-3 ”双击 设备 型 号 插入 符号 


2) 通过 使 用 设备 型 号 的 关联 染 单 。 选 择 “ 搬 入 2D 安 凌 图 ”命令 ， 如 图 8-4 所 示 。 


{各 Li 机 柜 
| 国 
荐 ” 插 履 导 扫 
上 巍 插 . 线 醒 
插 .%“ 其 他 单位 
插入 2D 安 装 图 
图 插入 ... 
习 - 坟 Hl1| 位 》 属性 ... 
二 人 | 器 | 达到 淮 ，…， 


图 8-4 ”使 用 关联 菜单 插入 符号 


<|<|<<| < <<|<| 
Se 





8.2.2 插入 导轨 和 线 权 


插入 导轨 和 线 档 ， 可 以 使 用 不 同 的 命令 ( 见 图 8-5)， 操 作 过 程 基本 相同 。 设 置 旋转 
角度 ， 然 后 定义 长 度 。 








{11 宇 -一 一 和 = 
[wD) 178864 同 插入 2D 安 装 图 X 
亡国 3486 pe 
区 回 34485 人 此 为 何 种 类 型 的 单位 ? 

5 目 请 请 定 与 此 单位 关联 的 地 件 尖 型 
[vw ED) 36212 
[上 36212 地 按 机 柜 插入 
ES 
5 只 
和 > 按 线 模 插 入 
+ 2 
性 Q3 插入 "其 他 单位 " 3 插入 "其 他 单位 ". 





+ 

者 

| 
所 


去 | 属性 .. 3 不 动作 .2D 安 装 图 不 添加 . 
闭 ”删除 设备 型 号 .. 


图 8-5 搬入 线 槽 符号 


启动 该 命令 时 ， 侧 边栏 会 显示 选项 。 如 果 单 击 “ 长 度 矫正 ”， 将 会 需要 再 单 击 一 个 点 
来 确定 导轨 或 者 线 模 的 长 度 。 
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8.2.3 插入 装置 


有 多 种 方法 搬入 疙 置 。 
1) 2D 安 疙 图 关联 制造 丙 参 数 ， 在 这 个 参数 上 双击 或 者 在 快捷 末 单 中 选择 “插入 2D 
安 疲 图 ”来 直接 搬入 设备 。 


2) 制造 商 参 数 和 2D 安 冯 图 之 间 没 有 关联 : 双击 后 出 现 一 个 市 有 站 置 尺寸 的 矩形 框 
用 于 插入 。 


3) 不 硕 望 使 用 关联 到 制造 商 参 数 的 2D 符号 : 打开 快捷 亲 单 后 选择 “插入 ”命令 。 
8.2.4 插入 端子 排 








可 以 像 “ 设 备 ” 一 样 逐 个 插入 端子 ， 也 可 以 日 动 地 搬入 所 有 的 端子 。 
在 病 子 排 的 快捷 沫 单 上 选择 “插入 端子 排 ” 命 令 ， 如 图 8-6 所 示 。 


二 三 当局 < 


+ Tl 

结 | 插 入 端子 排 
编辑 .. 
关联 训 备 全 三.… 


删 阶 这 备 苷 三.… 






0 
的 : 


+|- -+ 


尖 澡 和 匡 


图 8-6 ”插入 端子 排 
侧 边栏 会 显示 插入 选项 ， 如 图 8-7 所 示 。 


单 击 第 一 个 只 子 的 插 和 人 氮 ， 琵 下 的 关于 会 根据 所 选择 的 选项 设置 在 第 一 个 之 后 依次 
搬入 。 


者 | 思 臣 仿 疝 人 


插入 端子 排 
Se | [wz 


信息 人 
笑 入 首 个 庙 了 .其 他 并 子 将 自动 
插入 


选项 人 
已 选 端子 排 

区 下 
端子 间距 : 

0 
后 续 庙 了 位置 
村 一 中 右 方 或 T 广 
而 图 志方 或 上 方 










图 8-7 ”端子 排 选项 


8. 2.5 批量 插入 装置 
在 放置 符号 时 ， 可 以 选取 多 个 设备 数据 ， 一 次 性 插入 设备 ， 如 图 8-8 所 示 。 
可 以 根据 需要 ， 设 定 符号 插入 的 顺序 ， 如 图 8-9 所 示 。 
在 放置 时 ， 注 意 侧 边栏 中 提示 的 搬入 符号 的 间距 及 其 他 设置 ， 如 图 8-10 所 示 。 
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.4 新 建 , 


由 听 52 埋 ” 音 找 设 备 .. 


图 8-8 批量 插入 设备 符号 





| 部 件 | 制造 商 .… 
06557 Legrand 热 磁 断路 如 -4P 3A 





06468 Legrand 热 磁 断 路 器 LEXIC DX 6000 - 2P - 400 ... 
06468 Legrand 热 磁 断路 器 LEXIC DX 6000 - 2P - 400 .…. 
05573 Legrand 断路 器 LEXIC- 3P - 400 V~ - 20 





图 8-9 定义 符号 插入 的 顺序 


Em 


选项 
2D 布局 图 间距 : 









下 一 20 布局 图 的 间距 
景 中 回 右 方 或 下 方 


者 和 三 还 而 动 正 商 





图 8-10 批量 插入 的 选项 





在 放置 符号 时 ， 如 采 “ 隐 藏 育 景 ”打开 ， 则 放置 的 符 亏 会 目 动 禾 兰 符号 下 方 的 图 形 
内 容 ， 例 如 导轨 。 特 别 是 在 放置 柜 体 符号 时 ， 如 采 选 择 “ 隐 藏 背景 ”， 则 柜 体 符号 会 履 着 
柜 内 所 有 符号 。 


8.3 柜 体 比例 


柜 体 在 插入 到 图 纸 中 时 ， 如 果 尺 寸 过 大 ， 可 以 调整 界面 内 符号 的 比例 ， 如 图 8-11 
所 未 。 
当 列 出 的 比例 没有 所 宕 比例 时 ， 可 以 手动 在 比例 输入 框 中 填写 。 
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全 ER 全 和 








图 8-11 设置 图 纸 比 例 


提示 : 
。 在 侧 边 栏 最 上 边 可 以 看 到 一 个 选项 ， 隐 藏 已 插入 的 设备 。 使 用 这 个 功能 可 以 只 显 
机 柜 币 局 
示 未 添加 到 图 纸 中 的 设备 。 ”加 和 时 国 机 柜 布局 
隐藏 已 插 入 的 设备 


e 如 果 在 机 柜 布 局 图 中 插入 了 接线 图 ， 则 界面 的 比例 调整 也 会 影响 到 接线 图 符号 的 
图 形 比 例 和 文字 大 小 。 
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主要 内 容 : 
沁 Excel 与 elecworks 的 于 入 /于 出 
> 基于 Excel 创建 工程 数据 
沁 Excel 自动 生成 图 纸 





9.1 Excel 的 导入 /导出 


使 用 这 个 功能 ， 可 以 将 工程 数据 导入 到 Excel 电子 表格 中 。 将 电气 数据 或 工程 数据 在 
elecworks 环境 以 外 修改 ， 然 后 导入 软件 后 目 动 更 新 工程 数据 。 

这 样 可 以 快速 更 改 电气 工程 的 界面 尺寸 或 图 纸 编 号 等 属性 。 

下 面 以 导入 图 号 为 例 ， 详 细 讲 解 elecworks 环境 数据 与 Excel 的 交互 。 

右 击 界面 ， 查 看 界面 属性 。 单 击 “ 目 定义 ”命令 ， 进 入 属性 名 称 定 义 对 话 框 。 参 照 
se 简易 预览 ”中 的 “用 户 数据 2” 在 右 侧 的 “数据 属性 ”中 选择 “简体 中 

将 信 政 为 “图 号 


上 用户 数据 目 正 多 : DEMO001 - 图 级 (FileUserDataDescription) 


:| 用 时 全 XX 办 刁 


插入 群 插入 用 户 数 据 搬入 可 译 数 据 | 下 降 上 称 ”删除 | 配置 说 明 保存 








简易 预 同 

刁 说 明 

0 9 识 明 { 测 仁 中 区 ) ， 
户 数据 


Lser data 1 
Données utilisateur 1 


1 可 译 数 据 1 人 (简体 中 训 ) : : 图 号 | 
2 可 译 数 据 2 人 简体 中 况 ): 语 : Udaje uiivatele 1 
德 i Benutzerdaten 1 
Cati utente 1 
| 
对 号 对 对 王 1 
Cane uiytkownika 1 


您 可 以 编辑 、 添加 或 星 除 用 户 数据 。 
每 个 图 纸 都 将 应 用 此 桓 置 。 





图 9-1 添加 图 号 
属性 用 于 存放 界面 的 图 号 信息 。 
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单 击 “ 导 入 /导出 ”一 导出 到 Excel ”命令 ， 勾 选 Documents. xls， 如 图 9-2 所 示 。 


时 | 将 工程 数据 导出 到 Excel 的 向 导 - "MocVD 新 项 目 " 
欢迎 使 用 Excel 导出 向 导 


选择 Excel 人 
单 击 “ 向 后 


Eble 


模 极 名 称 说 明 











回 选 定 的 Excel 导出 /导入 模板 








闻 选 
说 明 类 型 
阅 AlObijects.xls 应 用 
阅 Documents.xls 应 用 
阅 ElectricalComponents.xl 应 用 
阅 HydroPneuComp I 应 用 
i 站 半 PLC.xls 应 用 
三 靖 Wiringcabling,xls 应 用 








图 9-2 选 定 导出 模板 


在 导出 的 Excel 界面 中 ， 选 中 Drawing 标签 页 ， 将 界面 的 图 号 填写 至 User datal 列 中 ， 
如 图 9-3 所 示 。 








] 
3 I01 0 1 首页 DWKOLOL 
4 |02 0 了 DWKO102 
5 |03 0 3 DWKO103 
6 |04 0 4 DWKO104 
7 |05 -1 -1 DWK0105 
8 |06 上 -1 DWK0106 
9 |07 7 DWKO107 
10 |08 0 8 DWKO108 
11 |09 -1 -1 DWK0109 
12 |10 加 | -1 DWK0110 
13 |11 0 11 DWKO111 
14 |12 0 12 DWK0112 
15 (13 0 13 DWK0113 
16 |14 0 14 DWK0114 








Book | Drawine (+) ] [4 EE 
图 9-3 ”编写 图 号 


单 击 “ 导 入 /导出 ”一 从 Excel 导入 ”命令 ， 在 “从 Excel 导入 工程 数据 的 同 导 ” 告 
口中 选择 编写 有 图 号 的 Excel 文件 。 系 统 会 目 动 将 更 改 的 内 容 显 示 为 绿色 ， 如 图 9-4 所 示 。 






































































































































国 估 城 可 导 太 工程 数据 的 向 导 -WOCVD 新 项 目 ， ms 
选择 完成 
选择 要 导入 的 对 象 : 图 纸 
下 面 的 列表 包含 了 在 Excel 工作 表 中 修改 的 所 有 对 象 ， 它 们 情 存 在 于 该 项 目 中 。 < 
红色 单元 格 是 从 Excel 导出 后 修改 过 的 工程 对 象 。 = 
绿色 单元 格 是 你 在 Excel 区 人 忻 中 修改 过 的 对 象 。 i 
黄色 单元 格 是 不 会 在 工程 中 导入 的 对 象 生 
芝 编 辑 : 中 次 保 显 示 冲 突 
WM M,.| Mark | Descr| Des,.. | Des... Tran | Tran.., Traw | Tras, | Traw, | Tra., | User data 1 中 三 
[i 0 1 01 DWKO101 
2 0 |2 |02 DWK0102 
3 0 11 |11 DWKO111 
4 0 12 |12 DWKO112 
5 0 13 |13 DWKO113 
6 0 14 |14 DWKO114 
7 0 3 03 DWKO103 再 
[| | i | kp 
国人 完成 | 取消 











图 9-4 显示 更 改 内 容 


单 击 “ 回 后 ”一 汪 完 成 ”， 完 成 导入 。 在 “文件 导航 各 ”对 话 框 中 右 击 任意 界面 ， 选 
中 属性 。 在 “界面 属性 ”对 话 框 中 可 以 看 到 图 号 已 经 完成 填写 。 
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右 击 “文件 集 ” 按 钮 ,选择 “在 此 绘制 报表 ”， 选 择 “ 图 纸 清 和 单 ” ， 目 动 生 成 网 纸 清单 。 
右 击 清单 界面 ， 选 择 “ 编 辑 报表 配置 ”进入 对 话 框 ， 选 择 “ 列 ”， 右 击 标题 ， 只 勾 选 
“ 列 配 置 ” 对 话 框 中 的 “图 纸 ” 和 “用 户 数 据 0”， 如 图 9-5 所 示 。 





























国 列 配 置 Xx 
名 | 图 纸 记 | 可 译 数据 7 四 用 户 数 据 11 
器 功能 司 可 译 数 据 5 喇 用 可 汪 会 
上 | 花 置 [| 可 译 数 据 3 站 用 户 数据 13 
[| 版 本 站 可 译 数 据 10 站 用 户 数 据 14 
中 日 其 辐 可 译 数 据 11 加 用 户 数 据 15 会 
回 创建 人 同 可 译 数据 12 加 用 户 数据 16 
加 说 明 呈 | 可 译 数据 13 加 用 户 数据 17 
回 文件 标识 符 站 可 译 数据 14 器 用 户 数 据 18 二 | 
加 | 文件 名 品 | 用 户 数据 [| 用 户 数 据 二 
加 | 编号 [| 用 户 数 据 1 加 文件 
中 图 杠 四 | 用户 数 据 2 文件 来 指定 二 | 
品 | 文件 集 由 用 户 数据 3 EE 
同 位 置 万 | 用 户 数 据 4 | Function desari 
站 可 译 数 据 1 [| 用 户 数据 5 国 | Location descri 
同 可 译 数据 2 同 用户 数据 5 
回 可 译 数 据 3 辐 用 户 数据 7 
上 | 可 去 数据 4 由 用 户 数 据 8 
回 可 泽 数 据 5 同 用 户 数 据 3 
[| 可 译 数 据 5 | 用户 数 据 如 
可 


确定 | 取消 | 
图 9-5 选 定 属性 


完成 更 改 后 ， 关 闭 对 话 框 。 然 后 右 击 报 表 ， 选 择 “ 更 新 报表 图 纸 ”， 这 样 就 能 显示 出 
所 有 界面 的 图 号， 如 图 9-6 所 示 。 





rE 
Cr 


图 9-6 显示 图 号 


pw 
10 








掌握 该 方法 后 ， 可 以 使 用 Excel 处 理 更 多 的 文本 信息 ， 例 如 工程 中 设备 说 明 、 界 面 说 
明 、PLC 的 IO 说 明 等 。 





提示 : 
e 由 于 elecworks 在 调用 Excel 时 会 用 到 API， 而 这 个 部 分 可 能 会 被 一 些 “ 安 全 ” 软 
件 作 为 病毒 文件 处 理 并 删除 ， 征 致 该 功能 不 能 正常 使 用 。 当 该 功能 被 删除 后 ， 使 用 功能 
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9.2 项 目 设计 从 Excel 开始 


设备 导航 条 中 会 列 出 当前 工程 所 使 用 到 的 所 有 设备 内 容 。 例 如 ， 一 个 断路 名 设备 为 
Q1， 无 论 是 在 原理 图 中 添加 了 原理 图 符号 ， 还 是 在 机 柜 布 局 图 中 添加 了 布局 图 符号 ， 或 
是 在 布线 方 框图 中 添加 了 方 框图 符号 ， 所 有 元 系 都 会 归属 在 设备 导航 带 中 Q1 设备 下 。 

这 里 讲述 的 是 将 此 功能 逆向 使 用 : 首先 在 Excel 中 预先 定义 工程 所 需 的 设备 数据 ( 例 
如 从 报价 系统 中 导出 的 数据 ) ， 然 后 导入 eleeworks 的 工程 中 ， 再 应 用 到 各 个 图 纸 中 。 导 入 
的 数据 能 够 与 原理 图 、 方 框图 、 设 备 库 等 对 应 。 


9.2.1 导入 设备 
先 在 Excel 中 准备 设备 数据 内 容 ， 参 考 如 下 信息 : 











符号 名 称 设备 型 号 制造 商 

HIl 023772 LEGRAND 

KMI1 LC1D12B7 Schneider Flectric 
Q1 06557 Legrand 

02 06468 Legrand 

03 06468 Legrand 

04 GV2MF06 Schneider Flectric 
Sl 023702 Legrand 

S2 023701 Legrand 

T1 04251 Legrand 


完成 后 ， 保 存 Excel 文件 。 
使 用 elecworks 创建 空 工程 ， 并 检查 所 有 设备 数据 已 经 删除 。 
打开 elecworks 的 “导入 /导出 ”， 单 击 “ 导 入 数据 ”命令 ， 如 图 9-7 所 示 。 





天 
| ww) | 
一 文件 人 f) ”编辑 (E) 浏览 VM) 工程 ”处理 原理 图 给 图 (D) 修改 .. 
| "ee 三 fF | pe = 
号 | 茹 | 更 BE bo kg bg 


导入 DWGI| 导 入 数据 | ”发 布 关 导出 DWG 导出 PDF| 导出 到 从 Excel 
eDrawings 文件 六 件 Excel 导 六 


导入 导出 导出 Excel 向 导 





图 9-7 项 目 中 “ 导 和 数据” 命令 


在 导 人 界面 中 ,选择 需要 导 和 人 的 Excel 文件 ， 正 确 选 择 导 入 的 界面 ， 如 图 9-8 所 示 。 

导 和 人 过程 中 ,注意 设置 标题 行 数 。 这 里 设置 的 标题 行 数 ， 意 味 着 将 会 有 一 定数 量 的 
行 不 会 被 导入 到 工程 中 。 单 击 图 9-8 中 “加 后 ”按钮 ， 在 打开 的 窗口 中 ， 设 置 行 效 为 1。 
接 下 来 需要 通过 鼠标 的 拖 动 完成 变量 与 表格 内 容 的 匹配 ， 如 网 9-9 所 示 。 
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选择 数据 源 

选择 Excel、 文 本 或 数据 库 以 获取 含有 数值 的 表格 。 
对于 已 处 理 的 表格 ， 使 用 导 六 配置 可 以 获得 预定 沁 设 置 。 
点 击 “ 完 成 ” 音信 ， 革 寺中 全 设 晤 


-文件 或 数据 源 
元 件 明细 表 : 
在 号 入 配置 中 悍 存 En 
导 尺 本 置 
<No corfiguratiom> 
可 
1 




















设备 型 号 
023772 LEGRAND 
LC1D12B7 | Schneider Electric 
06557 Legrand 

06468 Legrand 

06468 Legrand 

GV2ME06 Schneider Electric 
023702 Legrand 

023701 Legrand 

04251 Legrand 









































步 辟 1 : 步 辟 1 





图 9-8 选择 导入 的 Excel 内 容 


列 以 与 域 天 联 。 

天 联 且 列 内 容 为 宇 ， 将 会 删除 软件 效 据 库 中 对 应 的 数据 。 
关联 数据 
辐 至 列 数 回 至 列 标 是 
团 根据 标注 分 类 设备 。 





LC1D12B7 六 一 Electric 
06557 Legrand 
06468 Legrand 
06468 Legrand 
GV2ME06 Schneider Electric 

















023702 Legrand 
023701 Legrand 
04251 Legrand 











Bn 1 i 





图 9-9 ”匹配 标注 


值得 注意 的 是 ,“ 制 造 商 数据 ”不 能 省 略 ， 因 为 在 数据 库 中 检索 数据 时 ， 单 独 依 年 设 
备 型 号 是 不 能 唯一 定位 设备 数据 的 ， 例 如 菏 个 设备 可 能 是 来 日 ABB 公司 ， 也 有 可 能 是 来 
目 西 门 子 公司 。 和 需要 通过 “设备 型 号” 与 “制造 商 数 据 ” 这 两 个 属性 才能 在 设备 型 号 数 
据 库 中 唯一 定位 到 一 个 数据 。 

完成 导入 后 会 弹出 报告 ,提示 创建 及 修改 的 内 容 和 数量 ， 如 图 9-10 所 示 。 
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EENWOTKSAAAT [生前 国 


文件 (站 ”编辑 (E) 格式 (O) 查看 (V) 帮助 (H) 
比较 划 寻 六 的 数据 《仿真 ， 


检 六 入 宕 容 术 社 社 入 容 共 社 社 神 容 社 术 社 入 罕 容 术 社 社 各 容 社 社 社 社 容 入社 社 社 容 容 社 社 社 社 容 社 社 社 神 容 入社 社 社 
1 J 

步骤 1 六 1: 步骤 1 

闪闪 入 夭 共 六 入 入 宕 罕 其 入社 补 容 社 入 六 害 香 夭 社 入社 寄 寄 社 入 入 入 容 容 入社 审 香 容 入 六 利害 夭 社 入 入 寄 寄 共 社 入 衬 


新 对 象 数目 : 9 
修 耻 对 象 数目 : 0 


创建 9 个 对 票 ， 芝 型 为 “部 件 ” 





图 9-10 导入 报告 


提示 . 

e 注意 ， 出 现 报告 后 只 是 做 了 比较 ， 并 未 导入 数据 。 需 要 再 次 单 击 “ 导 入 ”按钮 ， 
才能 完成 导入 过 程 。 

e。 导入 数据 后 ， 设 备 的 标注 默认 采用 “手动 ”命名 方式 。 

此 时 可 以 查看 设备 导航 般 ， 所 有 设备 参数 已 经 正确 导入 。 
9.2.2 关联 符号 与 设备 

在 原理 图 中 放置 符号 时 ， 可 以 在 设备 列表 中 关联 设备 。 如 图 9-11 所 示 ， 添 加 朵 路 需 














姜 符号 属性 I 
加 将 生 续 | 器 设备 型 号 与 回路 
三 计 -~ | 得 | 得 | 合 设 备 "| 申 | | 外 | 
五 
模式 : 会 手动 旦 - 赎 DEMO001 
标注 : Ql | 1 中 -机 相 
所 自 - 坟 ,=F1-H1 
5 全 -Fn 

co 未 多 设备 忆 人 
层级 结构 站 全 -FlG3 
断路 器 让 镶 -F104 
人 由 加 - 
国 位 置 +L1- 机 柜 3 
和 功能 : =F1 向 网 -FLTl 
制造 商 数据 
额定 电流 Am 人员 LU 
曲 蛙 : 
热电 流 设置 
碰 电 流 设置 
漏电 保护 阀 值 
时 间 : 

Bont 无 可 用 预览 

= 国 说 明 (向 体 中 文 ) 

名 说 明 疯 语 ) 
用 户 数据 
用 户 数据 1 
a ee 2 此 符号 将 与 选 定 设备 关联 。 
交叉 引用 类 型 : 交行 
确定 取消 








图 9-11 符号 关联 设备 
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从 号 后 ， 在 右 侧 设备 列表 中 选择 Ql1， 则 该 符号 将 目 动 关联 至 Q1。 
布线 方 框图 中 操作 方法 相同 。 


9. 2.3 基于 回路 插入 符号 


右 击 KM1， 选 择 “ 属 性 ”， 切 换 到 “设备 型 号 与 回路 "， 双 击 对 应 窗口 中 的 型 号 
“LC1D12B7”， 查 看 “回路 ， 端 子 ”， 按 照 图 9-12 设置 每 个 回路 对 应 的 回路 符号 。 


3 设备 型 号 属性 schneider Electric : LC1D12B7 
直属 性 | 喝 回 略 ， 庙 子 
回路 


rr 


符号 
继电器 线圈 … {5) TR-ELO53 
常 开 电 源 稻 点 … {2ZD) TRELO33 
常 开 电 产 解 点 … 他 ]TREL033 
常 开 电 源 般 点 “(用 人 R 古 033 
常 开 触 点 … 人们 PEU_TR-ELO57 
党 闭 肿 点 … (6) TRELOS1 


最 大 续 号 助 记 最 大 电 续 截面 ..，| 最 小 电厂 截面 .… 


设备 型 号 的 型 号 【不 能 为 空 目 对 每 个 制造 商 必须 唯一 ) 。 





图 9-12 设置 回路 符号 


完成 设置 后 ， 再 次 回 到 “设备 导航 硕 ” 对 话 框 ， 右 击 KM1， 单 击 “ 插 入 符号 "一 ” 插 
入 来 日 设备 型 写 回 路 的 符号 ”， 如 图 9-13 所 示 ， 根 据 需 要 在 界面 中 插入 所 需 回路 符 扎 。 


Creamee 
| 误 从 设备 型 号 中 选择 回路 : KMI x | 
设备 回路 来 自 设备 型 号 的 符号 
并 普 说 明 端子 号 关联 符号 部 件 默认 符号 

半 ”继电器 睹 圈 Al, A2 LCID1267 TR-ELOS3 

夺 ” 常 开 电 源 融 点 1h1, 21T1 LCID12B7 TR-EL033 

轩 ” 常 开 电 源 般 点 。 3/L2, 4/T2 LCID1267 TR-EL033 

贺 ” 常 开 电 源 般 点 。 5h3, 5/T3 LCID1267 TR-EL033 

压 ” 常 开 剖 点 13, 14 LC1D12B7 PBU_TR-ELO57 

男 常 闭 捉 点 21, 22 LCID1267 TR-ELOG61 


#LOC TAG #0OOM_T2 OLl 


#TAG #P TAG, 

me #hEF_TX_0 
#CDM_TXD la#pTAG 1 
#COM_TX 1 

# LAB#CROSS_ REF 


二 | 山 k 


TR-EL053 - 肯 时 继电器 线圈 





图 9-13 插入 回路 符号 
这 样 的 方式 ， 也 可 以 帮助 用 户 了 解 设备 回路 数量 及 类 型 ， 避 人 免 出 现 触 点 渔 出 的 错误 。 
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ISSNEFES 失 | 3 项 通 国 ee 


由 于 数据 已 经 导入 至 工程 中 ， 如 需 生成 报表 ， 可 以 直接 在 文件 导航 融 中 右键 单 击 文 
件 集 ， 选 择 生成 报表 。 





9.3 Excel 目 动 生成 图 纸 


“Excel 目 动 化 ”是 elecworks 2017 及 以 上 版 本 拥有 的 功能 。Excel 目 动 生成 图 纸 功能 
人 允许 根据 Microsoft Excel 文件 目 动 生成 工程 的 文件 集 和 界面 内 容 。 系 统 通 过 “ 宏 ” 快 速生 
成 图 纸 内 容 。 

宏 包 含 了 符号 属性 、 设 备 型 扎 必 性、 电线 属性 等 ， 在 插入 图 纸 中 时 会 目 动 应 用 。 而 
这 些 信 息 将 可 以 全 部 以 参数 的 方式 在 Excel 中 完成 定义 。 为 了 充分 利用 Excel 的 功能 ， 以 
下 内 容 将 会 使 用 Excel 的 公式 及 连接 SQL Server 获取 更 多 参数 。 


9.3.1 创建 宏 
绘制 原理 图 ， 如 图 9-14 所 示 。 








图 9-14 原理 图 





完成 绘制 后 ， 将 内 容 全 部 选中 ， 用 鼠标 将 其 拖 动 到 宏 “ 电 源 ” 群 中 ， 在 弹出 的 属性 
对 话 框 中 在 图 9-15 中 设置 宏 属性 。 
9. 3.2 编辑 宏 

右 击 新 建 的 宏 ， 选中 “编辑 宏 ”， 进 入 编辑 状态 。 

“ 实 ” 类 似 于 一 个 小 型 工程 ， 所 以 在 文件 导航 器 中 显示 为 一 个 工程 。 

单 击 “ 修 改 ” 一 “插入 点 ”， 将 插入 点 设置 在 左下 角 的 (0,，0) 点 ， 如 图 9-16 所 示 ， 


插入 点 显示 红色 的 x。 
单 击 “ 数 据 库 ” “设备 型 号 管理 器 ”进入 “设备 型 号 属性 ”对 话 框 ， 参 照 图 9-17 创 
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2 过 [ 宏 20170322185513] 





给 图 自动 屁 
< 无 数据 库 > 


原理 图 


3 说 明 
- 加 说明 ( 漳 体 中 广 ) 电源 控制 及 变 压 
有 说 明 ( 欧 语 ) 
I 说 明 (法 语 ): 
ea 说 明 (捷克 语 ) 
明 说 明 (德语 ): 
和 说 明 (意大利 语 ): 
可 说 明 (日 本 语 ): 
如 说 明 ( 雷 国 至): 
加 说 明 (波兰 语 ) 
国 说 明 ( 某 萄 下 语 ): 
谓 说 明 ( 俊 罗 斯 语 ): 








_| 弹 计 数据 - 小 工程 杷 置 … 





图 9-16 设置 插入 点 


建新 设备 型 号 ， 注 意 部 件 和 制造 商 分 别 为 %REFE1% 和 %MANU1% 。 

完成 创建 后 ， 双 击 宏 界面 左 侧 的 断路 姻 ， 在 断路 絮 的 设备 属性 中 将 标注 模式 改 为 手 
动 ， 并 命名 标注 为 %SYMBOL1%， 如 图 9-18 所 示 。 

切换 到 “设备 型 号 与 回路 ”， 在 相应 的 窗口 中 ， 为 其 选择 新 建 的 变量 型 号 %REFE1%， 
如 图 9-19 所 示 。 
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标注 源 : 
国 说 明 (简体 中 妆 ): 
国 商业 设备 型 号 (简体 中 广 ): 


加 | 
于 
国 
图 
国 


热电 流 设置 ; 

碰 电 流 设置 : 

漏电 保护 闵 值 ; 
制造 商 数据 


| << 上 一 项 下 一 项 == 











图 9-17 创建 型 号 变量 


鄂 设备 属性 : =FIfL1-05 一 二 一 去 
各 标 主攻 数据 | 淡 设备 型 8 与 加 陪 


3 标注 
。 个 自动 
模式 : Fy 手动 
标注 : WSYMBOL1% 
汇 ; ~ 
数 : 5 
C9 永 避 襄 第 : 广 


但 分 类 : 断路 器 \ 热 - 磁 


且 位 置 +L1- 机 柜 
和 功能 ; =F1 


热电 流 设置 

磁 电 流 设置 

洗 电 保护 阅 值 

时 间 | 
= 说 明 
3 团 说 明 (简体 中 文 ) > 
唯一 标注 。 


| 号 自 十 确定 | 取消 | 





图 9-18 设置 设备 属性 


这 样 ， 就 将 第 一 个 断路 需 符 号 完全 配置 为 变量 了 。 后 面 ， 将 会 通过 Excel 的 值 来 驱动 
该 符号 传递 符号 的 标注 和 设备 型 号 参数 。 

在 文件 导航 器 中 右 击 宏 ， 选 择 “ 关 闭 工 程 ”， 关 闭 宏 (内容 自动 保存 ) 。 
9.3.3 创建 Excel 模板 


单 击 “导入 /导出 ”一 “Excel 自动 化 ”一 “新 建 Excel 文件 以 实现 自动化” 命令， 如 图 
9-20 所 示 。 
在 弹出 的 对 话 框 中 单 击 “ 确定 ” , 将 文档 存放 在 蝎 面 ， 保留 命名 Automation _ 


Template. xlsx 。 
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一 | 
| 六 设备 属性 =F14L1 965YMB0UI 吉 EE 


[过 标注 及 数据 | 蝇 设备 型 号 与 回路 





设备 型 吕 
Se 搜索 制造 商 数 据 | 部 件 | 说 明 简体 中 文 ) 
MANU1% %REFE1% 
|( 计 。。 手 动 添加 .… | 
i 
x 
| | 
-回路 
状 访 说 明 端子 号 | 关联 符号 部件 群 
忆 断路 器 ， 开 …， 03-2-3 
大 断路 器 ， 开 .， 03-2-3 
转 断路 器 ， 开 … 03-2-3 
男 断路 器 ， 开 …， 03-2-3 











生 国 中 修改 。、 | 导入 /导出 看 | 数据 库 (B) 


中 
ea 


欧 | Excel 自动 化 
站 ”新建 Excel 文件 以 实现 自动 化 


图 9-20 创建 模板 


打开 文件 ， 石 击 行 1~6， 取 消 隐 藏 ， 展 开 表 格 ， 如 图 9-21 所 示 。 在 Variables 区 域 更 
改 第 5 行 的 三 个 变量 ， 分 别 为 %SYMBOL19% 、%REFE1% .%MANU19% 。 


| 到 





























Cc ny | FE | Mm H 0 La 

1 Macro | Location Ee Mvariables 

2 Macro |x Position|Y Position Mark 全 
3 Macro | Localisation Variables 


中 


IMaero jx lv Repere 


#mac name |#mac posx |#mac posy |#loc text |#loc.tra 0.l1 |#fun text|#Fun.tra 0.l1 |%SYMBOLI% WREFE1% |%NMANUI1IY% 
| | | | 了 











1 Cn 





图 9-21 设置 Excel 变量 


由 于 在 elecworks 中 创建 的 宏 名 称 为 Auto01， 而 Excel 填写 宏 名 称 的 C 列 使 用 了 数据 
验证 设置 ， 所 以 这 里 可 以 直接 切换 到 界面 MacroList 后 将 已 有 的 Demo_Simple_1 和 Demo_ 
Simple_2 删 掉 ， 改 写成 Auto01， 如 图 9-22 所 示 ， 可 以 从 下 拉 亲 单 中 选择 Auto01 。 

按照 图 9-23 内 容 填 写 表格 数据 。 

完成 数据 填写 后 ， 保 存 表格 ， 回 到 elecworks。 


9.3.4 目 动 生成 界面 
由 于 设置 了 #bun_tag 为 100， 则 基于 此 Excel 生成 的 新 文件 集 编 号 为 100。 
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elecworks 从 入 门 到 精通 


#mac name |#mac posx |#mac po 





图 9-22 ”数据 验证 


#mac_posy | #hl_title | #bun_tag 
to0l 0 | =] .，… 
Au 0 10 


%SYMBOL1% %REFE1% %MANU1% 


图 9-23 ”编写 变量 内 容 


单 击 “ 导 入 /导出 ”一 “Excel 目 动 化 ”命令 ， 然 后 选择 相应 的 Excel 表格 。 软 件 会 基 


于 Excel 目 动 生成 文件 集 和 界面 ， 如 图 9-24 所 示 。 


下 区 | 山下 基 





























w 件 
四 文件 | 登 
日 - 闭 Training : . | 
由 -又 1 - 水 泵 系统 
日 - 允 100 蜂 
国 1I | i 
熙 2 血 i | , Hs 
| RA | 
和 i 
2 和 册 和 有 





























E> 设备 属性 : =F1+L1-Q100 
泣 ) 标注 及 数据 | 纶 设 肯 型 号 与 回路 
下 
| 部 件 | 说 明 依 体 中 广 ) 


Es 机 宙 归 | _ 制 竺 商 数据 
夯 | schnaider Bectric LV429640 


| 雪 。 手 动 添加 - 


本 山 


回路 
状态 说 明 端子 号 | 关联 符号 | 部 件 群 
断路 器 ， 开 .1.2 1-2 LV42. . 
断路 器 ， 开 … 3. 4 1 LV42.. 
断路 器 ， 开 5.56 12 LV42... 
断路 器 ， 开 .7 了 8 12 LVa2.. 





图 9-24 自动 生成 图 纸 


在 界面 中 ，Excel 设置 的 Q100 以 及 设备 型 号 都 会 传输 到 elecworks 中 。 
回顾 整个 过 程 可 以 看 到 ，elecworks 与 Excel 通过 以 % 为 前 级 和 后 级 的 变量 实现 数据 的 
传输 。 而 且 ， 并 不 一 定 需 要 使 用 模板 目 沉 的 %VAR1%， 也 可 以 自己 定义 。 

量 ， 只 要 是 用 % 作 为 前 级 和 后 级 就 可 以 ,不 确定 里 面 的 内 容 。 例 如 “% 符 号 %” 也 


变量 ， 


可 以 。 
在 Excel 中 ， 通 过 公式 可 以 实现 更 多 的 功能 ， 例 如 图 9-25 所 示 的 “功率 选 型 表 ”， 如 
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末 在 Excel 中 应 用 起 来 可 以 快速 地 通过 选择 电动 机 功率 来 日 动 获 取 回 路 中 各 个 电 带 的 





选 型 。 
了 F | H 

1 | 电机 《4 极 标 准 变 流 断路 如 记 流 接触 器 。 过 载 继 电器 殿 应 商 推荐 马达 推荐 马达 供应 商 
2 PKWY |iA; 

3 0.06 02 3VU1340-1MCO0 3TF4011 3UA5040-0C SIEMENS 3GVA52001-AAA ABB 
4 0.09 03 3VU1340-1MDO0 3TF4011 3UA5040-0E _ SIEMENS 3GVAS1 DO01-AAA ABB 
5 0.12 0.4 3VU1340-1MD00 3TF4011 3UA5040-0E _ SIEMENS 3GVAS1D02-AAA ABB 
6B 0.18 06 3VU1340-1MEO00 3TF4011 3UA5040-0G SIEMENS 3GVA6B1D01-AAC ABB 
了 0.25 0.8 3VU1340-1MF00 3TF4011 3UA5040-0J SIEMENS 3GVA61 002-AAC ABB 
8 0.37 1 .1 3VU1340-1MG00 3TF4011 3UA5040-1A SIEMENS 3GVA61 003-AAC ABB 
加 0.55 1.5 3VU1340-1MG00 3TF4011 3UA5040-1A SIEMENS 3GVA 71 002-AAC ABB 
10 0.75 1.9 3VU1340-1MH00 3TF4011 3UA5040-1C _ SIEMENS 3GVA 71 004-AAC ABB 
11 1.1 2.7 3VU1340-1MJO00 3TF4011 3UA5040-1E SIEMENS 3GAA 92 001-AAE ABB 
12 1.5 3.5 3VU1340-1MJ00 3TF4011 3UA5040-1E SIEMENS 3GAA 102 311-AAE ABB 
13 也 了 5 3VU1340-1MKO00 3TF4011 3UA5040-1G SIEMENS 3GAA 102 001-AAE ABB 
14 3 6.5 3VU1340-1MLO0 3TF4011 3UA5040-1J SIEMENS 3GAA 101 001-AAE ABB 
15 4 8.8 3VU1340-1MLO0 3TF4011 3UA5040-1J SIEMENS 3GAA 101 002-AAE ABB 
16 5.9 12 3VU1640-1MMOO 3TF4111 3UA5040-25S SIEMENS 3GAA 111 002-AAC ABB 
17 7 5 15 3VU1640-1MMOO 3TF4211 3UA5240-2A SIEMENS 3GAA 131 002-AAA ABB 
18 11 21 3VU1640-1MNOD 3TF4311 3UA5240-2C SIEMENS 3GAA 131 003-AAC ABB 
19 15 28 3VU1640-1MPO00 3TF4411 3UA5540-2Q SIEMENS 3GAA 161 102-AAC ABB 
20 18.5 36 3VU1640-1MQ00 3TF4511 3UA5540-2R SIEMENS 3GAA 161 103-AAC ABB 


图 9-25 ”功率 选 型 表 


对 应 的 公式 是 =VLOOKUP (M14， 功率 选 型 表 ! Al : H20，3，FALSE ) 。 
注意 : 使 用 前 先 查 找 VLOOKUP 公式 的 说 明 。 
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二 创建 工程 图 
达 创建 智能 零件 
> 布线 错 i 误 分 分 析 





10.1 创建 装配 体 


10. 1. 1 生成 3D 装配 体 文件 


在 早期 的 elecworks 版 本 (2014 之 前 的 版 本 ) 中 ，3D 装配 体 是 根据 配置 参数 自动 生 
成 的 ， 目 动 生成 SOLIDWORKS 装配 体 命 令 在 菜单 “人 处理 ”中 ， 如 图 10-1 所 示 。 











文件 编辑 显示 工程 外 理 ”原理 图 ”和 些 图 《导入 /导出 ”数据库 工具 窗口。 攻 助 


> 多 已 | 同 光 / 鸭 


更 新 数据 … 数据 著 换 .… || 新 连接 线 编号 重新 线 编 号 更 新 标注 | 2D 机 柜 布 局 | mo 蛮 译 
机 想 布局 











管理 执行 
图 10-1 旧版 本 的 生成 装配 体 


自 2015 版 本 开始 ， 该 功能 转移 至 SOLIDWORKS 的 菜单 中 ， 只 能 通过 SOLIDWORKS 
中 的 插件 完成 装配 体 文件 的 创建 ， 如 图 10-2 所 示 。 

装配 体 文件 的 生成 ， 臣 根 据 elecworks 中 设置 的 “位 置 ” 属 性 决定 的 。 一 个 位 置 属 
性 ， 对 应 一 个 装配 体 文件 。 这 与 elecworks 中 的 2D 布局 图 界面 是 同样 的 道理 。 

单 击 图 10-2 中 “elecworks” 一 “ 处理” 一 “SOLIDWORKS 机 框 布 局 ”， 打 开 图 10-3 所 
示 的 对 话 框 ， 选 择 要 生成 3D 图 纸 的 项 目 ， 单 击 “ 确 定 ”， 生 成 的 图 纸 将 自动 添加 至 项 目 
图 纸 列表 中 ， 如 图 10-4 所 示 。 

双击 文件 ， 将 会 在 SOLIDWORKS 中 打开 图 纸 ， 如 图 10-5 所 示 。 
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朗 件 (EF 视图 NN 于 且 0 才 助 0 站 "了 访 7 了 7 了 同 "了 守卫 了 [上 自 痢 一 
SOLIDWORKS 应 用 程序 (A) 

Xpress 产品 0 局 

Elecworks 工程 管理 器 人 PP).… 
Design Checker 工具 


& | 设备 型 号 管理 器 (MD) 
宏 (A) 5 | CAD 文件 下 载 程序 ..… 
播 件 (D)... 数据 库 (Y) 
保存 /恢复 设置 .. 
ee 
， 工程 (C) 
处 理 (O) 入 | 更 新 标注 (U).…. 


| 导入 /导出 (D) 区 | SOLIDWORKS 机 柜 布 局 (S)..… 


帮助 (H) 


图 10-2 新 版 本 的 生成 装配 体 






































‘和 便 建 5olidWorks 装 配 体 变性 


对 象 名 称 
strech-Wrap ,,, 演示 :项目 
L1 配 电 柜 
L2 柜 外 


请 选择 要 创建 的 SolidWorks 装 配 体 .时 ?1 由 2 汐 : 
-每 个 位 置 一 个 装 本 体 ,用 于 机 柜 ,控制 剖 等 . 
-工程 站 酸 体 用 直人 民 所 有 闫 加 体 . 





图 10-3 ”根据 位 置 创建 装配 体 





文件 里 
叭 加 文件 | 高 | 六 
=- 半 IEC strech-Wrap Machine 村 
可- 天 1- 区 件 集 rr 
一 国 叶 -首页 
-人 茵 02 -图 纸 清 单 


-加 03 - 布 诗 方 框图 
加 04- 布线 方 框图 
-加 05 - 原理 图 
1-PLC 

本 二 -端子 排 
+ 9" 了 -清单 








图 10-4 工程 中 的 装配 体 文 件 


10. 1.2 使 用 已 有 的 装配 体 


使 用 elecworks for SOLIDWORKS 模块 最 和 常见 的 错误 ， 就 是 通过 模块 创建 了 装配 体 后 再 
舱 套 装配 体 。 

例如 ， 有 一 个 工程 是 创建 两 台 机 柜 。 电 气 工程 师 创 建 了 一 个 工程 ， 并 在 工程 中 创建 
位 置 Ll 和 L2 分 别 对 应 两 台 柜 体 。 在 电气 工程 师 设计 电气 原理 时 ， 机 械 工 程 师 也 同时 完 
成 了 柜 体 的 框架 。 整 个 过 程 如 图 10-6 所 示 。 

实际 上 ， 软 件 自动 生成 的 Ll 装配 体 就 是 机 柜 A 本 身 。 如 果 打 开 L1 装配 体 后 再 次 髓 
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-区 -~ 国 -高 "7" -上 - 自 坷 国 - 481" 和 和 SOUDWORIS 图 所 | 和 ”二 呈 器 
| 志 | 国 入 向 站 他 嘿 国 四 二 | 吻 别 | :|| 


安 件 {F i 0 n 播 A 四 “ 工 得 T 
ORK [二 i 们 管 各 日 ” 视 画 fy 是 EAD I a 
本 风 国 刀 莫 Ey 

创建 ”对齐 设 ”更 改 ” 本 新 

和 2D 图 备 IN) 导轨” 















国 
工程 管 
理 器 (Pi 


























画 男 -” 另 和 文件 ”| 
加 | 语 [区 名 称 说 明 
ET 四 DEMO P.. 
时 1 水 汞 系统 
F rn rE 四 01 ”首页 
太 胃 178864 5650x700x2 三 02 ”图 贱 清 单 
玉 史 34486 Rail EN SOC 加 03 布线 方 柜 图 
已 中 34486 Rail EN SOC © 1 原理 
了 哮 34486 Rail EN SOC 已 2 请 音 
友 哮 36212 Lina duct 2 名 3 端子 排 
时 36212 Lina duct 2 BB SolidWorks 交 性 
民明 36212 Lina duet 2 哩 06 票 设施 
所 嘱 36212 Lina duct 2 07l 机 柜 | 
杰 员 36212 Lina duct 2 由 岛 5 布局 与 接线 
由 沉 Al 
昌 得 Appl 
村 各 Hl 
四 性 KM1 
喘 性 Q1 
昌 必 QQ2 
中 才 Q3 
由 融 Q4 
目 品 S1 
由 洛 52 
日 各 T1 
FH X1 
| 
| “| * 前 视 
Een | 模型 | 3 记 神 晤 | Eride de MoUvernen py 
SQLIDWORKS Premium 2015 x54 版 次 定义 ”在 篇 驾 装配 休 MNIGS = 加 


图 10-5 ”打开 装配 体 


工程 工程 装配 体 


生成 L1 装 配 体 , 并 打开 


- 


加 载 机 柜 A 装 配 体 


生成 L2 装 配 体 ,并 打开 


J 


加 载 机 柜 B 装 配 体 





图 10-6 位 置 与 装配 体 的 关系 图 


套 ， 就 出 现 重复 租 套 的 错误 。 
正确 的 人 处理 方法 是 这 样 的 . 
首先 ， 使 用 SOLIDWORKS 中 的 elecworks 模块 生成 装配 体 文件 ， 如 图 10-7 所 示 。 





SOLIDWORKS 应 用 程序 (A) 

Xpress 产品 0 

Elecworks 工程 管理 器 (PY)... 
Design Checker 工具 


设备 型 号 管理 器 (M)... 
宏 人 ) = | CAD 文件 下 载 程序 … 
播 件 (D)... 数据 库 (V) 
cs 工程 (C 
选项 (P)... 国王 

















导入 /导出 (P) 











图 10-7 在 elecworks 模块 中 生成 装配 体 


注意 : 在 elecworks 中 设计 的 位 置 将 会 决定 着 SOLIDWORKS 中 生成 的 装配 体 数量 。 
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在 生成 装配 体 后 ， 可 以 在 elecworks 或 者 SOLIDWORKS 模块 中 查看 装 ee 
右 击 装配 体 文 件 查看 属性 ， 能 够 发 现实 际 看 到 的 是 文件 的 说 明 ， 这 里 也 能 看 到 文件 
的 实际 装配 体 名 称 ， 如 图 10-8 所 示 。 











2 
日 - 阅 5E 
时 


RSs550-R-R22( 非 直角 ) 


1-5ERS550R R22 





go -清单 封面 
ga 02 -图 纸 封面 
“ 葬 o -图 纸 目录 
由 :区 1 - 设计 图 纸 
中 "I 2 -报表 
: 14 - 5ERS550R R22 


有 击 装配 体 查 看 属性 





图 纸 预 赂 















































可 译 雪 据 2 ( 漳 -… 











唯一 标注 。 


国 自 定 X. | | 各 


核对.… 











图 10-8 ”查看 实际 装配 体 文件 名 称 


切换 到 当前 项 目的 根 目 录 下 找到 这 个 装配 体 ， 把 文件 删除 ， 再 将 已 经 做 好 的 装配 体 
连同 零件 一 并 复制 到 当前 目录 下 ， 和 名 称 修改 为 删除 文件 的 名 称 ， 如 岁 10-9 所 示 。 这 样 ， 
下 次 在 elecworks 中 或 者 SOLIDWORKS 中 打开 装配 体 的 时 候 ， 就 会 直接 打开 已 经 完成 的 装 


配 体 了 。 


Geo- 


文件 (。 编 强 (E) ”查看 VW) 工具 (T) 帮助 (H) 


组 织 ™ 包含 到 库 中 ~ 


es 


EE 
ProgramData 上 elecworksdata 上 Projects 上 176 } SOLIDWORKS » -| 好 咱 着 关 SOUDPWORKS 万 
ER 








是 最 后 访问 的 位 置 


闻 库 

困 暴风 影视 库 
国 视 鼎 
加 图 片 

国 交 档 

圳 音乐 


I 贺 计算 机 
是 SYSTEM (C:] 
局 PERSON (Dj 
Ea WORK (Ej 
i 可 移动 磁盘 {H:) 


) 229 个 对 象 


名 称 


几 电器 

上 结构 

则 系统 
男 4830 
申 44830 
画 | 4831 

项 44831 
[=, 4831 

时 48301 
Cable 1-4830 
Cable 1-4830-001 
时 | Cable 1-4830-001-fromToList 
名 | Cable_ 1-4830-001-segmentList 
SB Cable 1-4830-002 
尘 | Cable_ 1-4830-002-fromToList 
法 Cable_ 1-4830-002-segmentList 
芝 | Cable 1-4830-fromTolist 
加 Cable_ 1-4830-segmentList 


HR ，，) 














图 10-9 


修改 日 期 


2014/11/6 23:59 
2014/11/6 23:59 
2014/11/4 23:32 
2014/11/6 23:59 
2014/11/6 23:59 
2014/11/6 23:59 
2014/11/6 23:59 
2014/11/6 9:35 

2014/4/25 23:31 
2014/11/6 14:57 
2014/11/6 16:22 
2014/11/6 15:43 
2014/11/6 15:43 
2014/11/6 18:13 
2014/11/6 16:53 
2014/11/6 16:53 
2014/11/6 14:55 
2014/11/6 14:55 








3 和 | 


sh 

文件 去 

文件 去 

文件 去 

EMP 图 你 
SolidWeorks Ass.,, 
BMP 图 你 
SolidWeorks Ass... 
SolidWorks Dra... 
SolidWeorks Ass... 
SolidWorks Ass,,, 
SolidWorks Ass... 
其 MI 芭 档 

ML 区 恒 


ML 葡 昼 
区 IVIL 
关 ML 区 昼 
基 IVIL 








蔡 换 装 配 体 文件 





183 KB 
11,327 KB 
183 KB 
1,815 KB 
237 KB 
39 KB 
104 KB 
119 KB 
10 KB 

3 KB 

80 KB 

4 KB 

1 KB 

10 KB 

3 KB 


139 


elecworks 从 入 门 到 精通 


10.2 设备 布局 操作 


10. 2. 1 菜单 


用 于 设备 布局 的 设备 列表 位 于 “设备 导航 船 ”界面 的 左 侧 ， 如 图 10-10 所 示 。 列 表 中 





只 显示 图 纸 中 包含 的 此 位 置 中 含有 制造 
同时 其 右键 菜单 指令 也 将 更 改 。 


选 ， 


图 10-10 SOLIDWORKS 中 的 “ 


设备 添加 命 
10. 2.2 插入 或 天 联 零件 


RA 











田 国 





1L1 


-区 蜂 178864 
-区 吻 34486 
-区 踢 34486 
-区 中 34486 
-区 中 36212 
-区 史 36212 
民明 36212 
代 唱 36212 
凡 跨 36212 
咯 Hl 


令 在 其 右键 亲 单 中 可 用 。 






















650x700xz| 三 
Rail EN 50( 
Rail EN 50( 
Rail EN 50( 
Lina duct 2 
Lina duct 2 
Lina duct 2 
Lina duct 2 
Lina duct 2 


插入 
播 入 自 文件 .… 

下 载 3D SOLDWORKS.. 
打开 

属性 .… 
删除 县 备 型 号 .… 


设备 导航 逢 ”界面 


设备 面板 ， 列 出 了 装配 体 对 应 的 位 置 所 包含 的 设备 数据 。 


i 


在 前 面 的 章 


含 的 所 有 Reference 都 会 包含 在 Q1 中 。 


如 采 设 备 没有 添加 为 Component， 


所 未 。 


召 到 设备 与 设备 型 号 的 关系 ， 
果 在 elecworks 中 通过 component 在 定义 了 设备 ， 例 如 Q1, 


一 个 设备 型 号 
在 装配 体 中 会 出 现 Q1。 








这 属性 | 党 设备 型 号 
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小 搜索 .… 
lj 手动 添加 ... 
i 

x 





| 部 件 


| 说 明 (简体 中 文 ) 





国 ABB 

而 Legrand 
夯 Legrand 
硬 Legrand 
男 Legrand 
矶 Legrand 
夯 Legrand 
男 Legrand 
加 Legrand 





图 10-11 


178864 650x700x250mm Unikit 250 


34486 
34486 
34486 
36212 
36212 
36212 
36212 
36212 


Rail EN 50022 for Altis - for cabinet |. 600mm 
Rail EN 50022 for Altis - for cabinet |. 600mm 
Rail EN 50022 for Altis - for cabinet |. 600mm 


Lina duct 25 - 
Lina duct 25 - 
Lina duct 25 - 
Lina duct 25 - 
Lina duct 25 - 


new technologie - 
new technologie - 
new technologie - 
new technologie - 
new technologie - 


位 置 属 性 中 的 设备 


bOx60 
b0x60 
bO0x60 
60x60 
b0x60 


告 商 设备 型 吕 的 设备 。 设 备 座 加 放置 后 ， 将 目 动 勾 


对 应 一 个 零件 。 如 


Q1 所 包 


例如 导轨 ， 则 和 零件 归属 在 位 置 属性 中 ， 如 图 10-11 
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如 果 Reference 前 面 的 选项 框 为 空 ， 则 表示 Reference 没有 与 任何 零件 建立 关联 关系 。 
一 旦 建立 了 关联 关系 ， 则 选项 框 会 被 勾 选 。 





提示 : 

e 如 果 需 要 使 用 本 篇 推荐 的 报表 显示 接线 路 径 ， 建 议 为 每 个 线 槽 建立 component。 

e 勾 选 “隐藏 已 插入 的 设备 符号 ”可 以 隐藏 已 经 完成 关联 的 设备 ， 只 显示 没有 做 关 
联 的 设备 、 





如 果 需 要 搬 和 人 零件 ， 右 击 Reference， 或 者 直接 双击 。 

在 elecworks 的 设备 分 类 (“数据 库 ” 一 “设备 分 类 ”) 中 ,已 经 设置 了 不 同类 别 对 应 的 
3D 模型 。 

在 图 10-12 中 ， 例 如 PLC 设置 了 3D 部件， 则 在 SOLIDWORKS 中 直接 双击 PLC 类 别 
的 Reference 时 会 目 动 调用 设备 分 类 中 指定 的 3D 零件 。 如 果 没 有 指 宇 3D 零件 ， 例 如 图 
10-12 中 的 电感 器 ， 会 默认 调用 工具 栏 中 定义 的 默认 “3D 部 件 ”。 
































和 己 回 交 

让 呈 回 注 oa EW_DEFAU | .. 

图 2D 布局 图 EW_2D_FOI .. 

自 定 ”高 级 属性 关联 3D 关联 2D 关联 接线 图 符号 

部 件 布局 图 汶 接线 图 符号 EW _CONNI .. 

管理 默认 配置 
说 时 (简体 中 文 】 源 3D 部 件 2D 布局 图 
-0 硕 到 二 全 网 EW_PLC RACK 4... | 2 匀 
加 按钮 ， 并 天 SB EW_DOOR_BUTTON... 
口 变频 妖 ] 可 | 要 

如 变压器 T EW_TRANFORMER 35... | EW_2D Transformer... 

加 测量 设备 P EW_MEASURE_ANALOG... | EW_2D_PowerSupply... 

加 触 点 KM 宣 | 本 国 
加 电感 器 L E 
目 电容 C 攻 | 攻 

9 加 电源 供给 G EW_SUPPLY 35.. | 46879LA... | 
癌 电子 管 吊 体 管 E | 
中 电阻 器 R 于 | re 

加 端子 x | EW_TERMINAL 35... | EW_2D_Terminal... 

如 断路 器 Q EW CIRCUIT BREAKER 35.. | EW 2D CircuitBreaker.. | 

加 感 测 器 ,传感器 B EW PROX SENSOR NUT.. |  .. 

H 娟 过 程控 制 及 仪器 仪表 ] 汪 | 
图 总 莒 KM | 

9 加 机 和 月 , 机柜 App EW_CABINET..，_ | EW_2D_Cabinet... | 

加 建筑 E i | EW 2D_FOOTPRINT_DEFAULT... | 

.加 接触 妖 , 继 电器 K EW_RELAY_POWER... | EW 2D Relay... | 

出 开头 0 EW DISCONNECT... 情 可 














图 10-12 ”符号 /设备 型 号 分 类 关联 设置 


。 如 条 调用 的 为 elecworks 参数 化 去 件 ， 那 么 零件 模型 会 根据 elecworks 设备 管理 天 中 
Reference 的 矿 才 月 动 缩放 。 

e 如 果 elecworks 的 Reference 没有 定义 尺寸 ， 则 模型 调 出 后 为 创建 时 的 尺寸 。 

e。 如 采 elecworks 的 Component 没有 选择 Reference ， 则 不 能 插入 零件 。 

插入 雪 件 的 第 二 种 方式 是 添加 目 文件 ， 可 以 选择 便 盘 中 已 有 的 模型 。 

第 三 种 方式 ， 就 是 关联 。 通 过 SOLIDWORKS 插入 的 零件 模型 ， 可 以 通过 关联 的 方式 ， 
直接 关联 到 elecworks 的 设备 上 。 

下 载 零件 是 由 TraceParts 提供 的 免费 模型 ， 部 分 设备 型 号 可 以 通过 下 载 零件 获得 ， 也 
可 以 从 www. traceparts. cn 网 站 手动 下 和 载 SOLIDWORKS 才 件 。 

elecworks 目 审 的 去 件 模 型 ， 存 放 的 路 径 为 : 
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... :\Program Data\elecworksdata\SOLIDWORKS\sldPrt, 
如 果 在 elecworks 中 设置 了 SOLIDWORKS 零件 的 存放 位 置 ,“ 将 3D 零件 复制 到 工程 文 





件 ”， 如 图 10-13 所 示 。 则 零件 模型 会 日 动 被 复制 到 工程 文件 夹 内 的 sldPrt 目录 下 。 


WY 应 用 配置 





巧 协同 服务 器 日 数据 库 < 许可 | 昌 SOLIDWORKS | 
SOLIDWORKS 3D 部 件 文件 来 : 
solildWorksFolderPath}sldPAt\ 
v 将 3D 零件 复制 到 工程 区 件 


y 在 设备 树 中 重合 名 设备 
Y 删除 师 时 布 续 文件 





图 10-13 ”设置 零件 存放 位 置 
零件 在 完成 关联 后 ， 左 侧 的 选项 框 会 被 勺 选 。 如 果 需 要 取消 关联 ， 选 择 “ 分 解 ”。 
10. 2.3 添加 机 箱 


如 果 使 用 的 是 自 定义 的 SOLIDWORKS 格式 机 柜 模 型 ， 右 击 设 备 ， 选 择 “ 添 加 目 文 
件 ”。 其 他 情况 右 击 相 应 设备 选择 “添加 机 箱 ”，elecworks 将 自动 根据 制造 商 尺 十 数据 生 
成 机 箱 模型 ， 如 图 10-14 所 示 。 





图 10-14 默认 的 机 柜 3D 模型 


简约 的 机 柜 模 型 是 elecworks 软件 自 带 的 ， 能 够 根据 3D 尺寸 自动 缩放 。 也 可 以 自行 添 
加 已 经 完成 的 柜 体 。 


10. 2. 4 ”添加 导轨 或 线 槽 


导轨 或 线 权 是 机 箱 的 附件 。 要 添加 一 个 导轨 ， 可 使 用 对 轨道 设备 的 快捷 亲 单 命令 
“添加 水 平 轨道 ”或 “添加 焉 下 轨 道 ”， 要 添加 一 个 线 模 ， 可 使 用 对 线 槽 设备 的 快捷 亲 单 
命令 “添加 水 平权 ”或 “添加 垂直 楼”。 添 加 导轨 或 线 槽 时， 侧 方 控制 栏 中 将 提示 输入 其 
长 度 ， 如 图 10-15 所 示 。 

单 击 图 中 的 绿色 对 色 确 定 。 导 轨 和 线 权 中 预定 义 了 与 机 箱 的 配合 参考 ， 添 加 零件 时 
配合 生效 。 如 果 要 改变 线 覃 或 导轨 和 机 箱 的 配合 参考 ， 只 需 选 中 要 定义 配合 的 面 或 线 ， 
右 击 “配合 ”， 再 选中 要 配合 的 面 或 线 ， 对 其 几何 关系 进行 定义 即 可 ， 如 图 10-16 所 示 。 
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370,00mm 


图 10-15 ”添加 导轨 或 线 槽 






ET 
古巴 @- 人 
8 忆 Q& Od | 






图 10-16 ”定义 配合 参考 


10. 2. 5 添加 电气 设备 


如 朱 要 添加 电气 设备 ， 可 使 用 前 面 章节 所 述 的 “搬入 ”或 “关联 ”命令 。 零 件 显示 
在 图 纸 区 工 后 ， 单 击 完成 添加 ， 如 图 10-17 所 示 。 如 采 单 击 位 于 导轨 上 的 一 点 ， 零 件 将 目 
动 放 置 在 导轨 上 ， 并 可 以 在 导轨 上 日 由 滑动 。 





图 10-17 ”添加 电气 零件 


10. 2.6 批量 添加 电气 设备 


当 设 备 已 经 关联 了 正确 的 零件 模型 ， 可 以 多 选 设备 后 右 击 ， 一 次 性 批量 插入 多 个 夫 
件 ， 如 图 10-18 所 示 。 添 加 多 个 零件 时 ， 可 以 自 定义 零件 的 排放 顺序 。 






ol 

te 区 
| 三 找 设 各 
由 各 Q4 


图 10-18 ”批量 添加 零件 


执行 “多 个 插入 ”时 ， 可 以 设 定 零件 之 间 的 间距 〈 前 提 是 零件 已 经 通过 零件 向 导 完 
成 了 面 的 定义 ， 参 见 电气 设备 向 导 相 关内 容 ) ， 如 图 10-19 所 示 。 
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这 样 放置 的 零件 ， 会 日 动 完成 面 与 面 的 配合 参考 设置 。 







门 左 侧 必 
(@ 右 侧 (R) 
间距 : 


60 









图 10-19 ”设置 配合 间距 


10. 2. 7 添加 端子 排 


有 两 种 操作 方式 可 以 添加 接线 端子 : 一 是 像 其 他 设备 一 样 逐个 添加 ， 二 是 二 接 诬 加 
整个 站 如 果 要 逐个 添加 端子 ， 可 右 击 某 个 端子 设备 型 号， 选择 添加 命令 。 如 果 要 
添 加 整个 端子 排 ， 需要 在 端子 排 图 标 上 右 击 ， 选 择 “ 插 入 端子 排 "。 指 定 第 一 个 端子 的 插 
pe tn heat hdr ey 

















-DK 
由 - 竹 Kd4 = 一 岂 接 能 有 i 
日- 鸣 KG 至 措 设备 二 ES 

由 出 N1 下 声 罕 件 

由 - 移 Q0 添加 

Em Ol i 后 性 ,， 

申 博 Q3 | 本 车 洲 功 角 

和- 者 ed 编 梳 湛 子 拉 .… 

2, [3 2 一 

由 - 竹 s7 | 关联 广 备 斑 号 ,,， 

由 哈 T1 日 除 … 

由 前 区 

二 








图 10-20 ”插入 端子 排 


10.2.8 设备 操作 


当 设 备 添加 至 图 形 区 域 时 ， 设备 标注 选项 框 被 勾 选 ， 在 左 侧 设 备 列表 栏 中 ， 其 快捷 
菜单 命令 变 为 设备 的 相关 编辑 命令 ， 如 图 10-21 所 示 。 








Ih 


器 四 


EE 


WW 吧台 


Ta 


了 


i | | 


中 
市 


刷 薪 长 讼 
是 天 识 备 癌 亚 三 ,， 
期 际 3 吕 裤 斑 


X 泥 二 





图 10-21 设备 操作 菜单 
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图 10-21 及 单 中 ， 各 项 分 别 是 . 

观察 : 此 命令 允许 直接 观察 并 放大 零件 ， 用 于 完成 零件 的 查找 。 

隐藏 : 此 命令 允许 隐藏 图 中 设备 的 显示 ， 和 零件 将 保持 已 添加 状态 ， 但 在 图 中 不 可 见 。 
当 和 零件 处 于 隐藏 状 态 时 ， 其 右键 快捷 亲 单 的 “隐藏 ”命令 变 为 “显示 ”。 

蔡 换 : 此 命令 允许 使 用 其 他 零件 蔡 换 已 添加 的 零件 ， 文 件 选择 窗口 打开 ， 选 择 适 合 
的 SOLIDWORKS 去 件 ， 新 零件 将 符 换 原委 件 。 

分 解 : 分 解 设 备 型 号 与 图 形 区 装配 体 或 零件 的 关联 。 

下 载 零件 : 连接 到 网 络 中 的 TraceParts. com， 下 载 3D 去 件 模型 。 

打开 : 打开 需要 选取 的 文件 。 

属性 : 可 以 修改 制造 商 设 备 型 号 属性 内 容 ， 例 如 修改 具体 尺寸 , 已 插入 的 零件 不 做 修改 。 

刷新 长 度 : 此 命令 允许 删除 图 中 的 零件 ， 零 件 并 不 会 在 列表 中 删除 ， 而 只 是 取消 它 
的 勾 选 。 

删除 设备 型 号 : 删除 与 设备 关联 的 制造 商 设 备 型 号 ， 此 时 ， 与 之 关联 的 零件 或 闻 配 
体 一 并 删除 。 

删除 3D 模型 : 此 命令 允许 删除 图 中 的 零件 ， 零 件 并 不 会 在 列表 中 删除 ， 而 只 是 取消 
它 的 勾 选 。 


10. 2.9 ”对齐 零件 


与 2D 机 柜 布 局 一 样 ，3D 布局 也 有 零件 对 齐 功能 ， 在 elecworks 菜单 中 ， 对 齐 零 件 命 
令 根 据 配合 关系 对 齐 堆 件 ， 如 图 10-22 所 示 。 

















蕊 7 六 件 (F) 编辑 (E) 视图 IV]) 


二 叫 | 下 时 
电气 设 创建 | 对 齐 设 | 更 改 ” 更 新 
备 向 导 2D 图 | 备 (N) | 导轨 ” BOM 

加 纸 (2) 或 线 .， 属 性 (8) 


图 10-22 ”对齐 设备 


单 击 图 10-22 中 的 “对 齐 设 备 (N)” 命 令 ， 选 择 需 要 对 齐 的 去 件 ， 左 侧 的 控制 栏 会 
显示 对 齐 雪 件 的 相关 参数 设置 如 下 : 

选择 要 对 章 的 零件 : 请 选择 和 零件， 零件 根 据 选 择 顺 序 进 行 对 齐 排列 。 

对 齐 选项 请 选择 对 齐 模式 。 

间距 ， 指定 零件 间 的 间距 。 

未 定义 面 的 零件 : 所 选 零件 至 少 包 含 一 个 已 定义 的 面 ， 否 则 零件 无 法 对 齐 。 

设置 间距 为 0mm， 结 果 如 图 10-23 所 示 。 


10. 2. 10 生成 2D 工程 图 


设备 完成 装配 布局 以 后 ， 可 以 给 装配 体 文件 生成 2D 工程 图 纸 ， 此 图 纸 可 以 自动 添加 
至 elecworks 工程 中 ， 如 图 10-24 所 示 。 

在 工程 图 界面 中 ， 从 右 侧 窗口 中 将 需要 的 面 拖 至 工程 图 。 

通过 elecworks 的 模块 创建 的 工程 图 ， 可 以 使 用 SOLIDWORKS 的 所 有 功能 ， 例 如 添加 
零件 序号 ， 如 图 10-25 所 示 。 


工程 管 
理 器 (P) 
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图 10-23 ”零件 对 齐 效 果 图 


2 
万 3 SOLIDWORKS 





图 10-25 添加 零件 序号 
elecworks for SOLIDWORKS 模块 额外 提供 了 两 个 功能 ， 分 别 为 创建 标注 和 创建 工程 图 


纸 ， 如 图 10-26 所 示 。 


BS sOLIDWORKS 





和 上航“ 创建 标注 (向 
恒 “ 创 建 工 程 图 纸 (P) 


图 10-26 工程 图 工具 


创建 标注 给 工程 图 内 的 零件 添加 elecworks 设备 标注 ， 如 图 10-27 所 示 。 
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创建 工程 图 纸 : 将 工程 图 生成 到 elecworks 图 纸 中 ， 此 时 会 有 图 框 关 联 到 图 纸 。 图 纸 
将 目 动 添加 到 工程 图 纸 列表 中 ， 如 图 10-28 所 示 。 

















图 10-27 添加 设备 标注 
文件 时 
只 [文件 


= 疼 IEC Strech-Wrap Machine 
上 鸡 1- 文 件 集 
01 -首页 
于 02 -图 纸 清单 
8 03 -布线 方 框图 
04 - 布 绪 方 框图 
05 - 原理 图 


十 |…[ 睹 |… 片 |… 厂 





图 10-28 ”创建 elecworks 工程 图 


在 工程 图 中 ， 可 以 充分 利用 SOLIDWORKS 的 智能 功能 ,例如 插入 电气 报表 ， 如 图 
10-29 所 示 。 





接 秀 志 LCI1-D -33FP- 外 记 避 地 WW 12 页 - 
LETDI21ob7 凌 圈 24v CC 


33b1212-gsb Ev 





图 10-29 插入 电气 报表 
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如 采 在 面板 上 有 开 筷 ， 可 以 目 动 生成 开 孔 人 寸 表 ， 如 图 10-30 所 示 。 


364 63 388.65 咏 22 贯穿 
531 .50 366.65 态 22 贯穿 


图 10-30 ”生成 开 孔 尺寸 表 





10.3 目 动 布线 





实现 目 动 布 线 功 能 的 前 提 是 在 elecworks 的 原理 设计 中 完成 了 电气 连接 ， 且 SOLID- 
WORKS 具备 Routing 模块 。 电 气 连 接 的 内 容 可 以 是 方 框图 中 的 电费 连接 ， 也 可 以 是 原理 
图 中 的 电线 、 电 统 连 接 。 
10. 3. 1 电线 样式 属性 的 配置 


SOLIDWORKS 中 自动 生成 的 电线 ， 其 参数 来 自 elecworks。 
如 图 10-31 所 示 的 “布线 ”属性 中 的 参数 ， 实 体 布线 时 ， 电 线 的 直径 数据 来 自 “ 直 
径 ” 参 数 ， 截 面积 数据 不 做 参考 依据 。 


三 : 电线 样式 属性 








EQU_ NO.,.. 
WIR_NO... 


0.5 


1 
截面 和 (mm2) 
画 棕 色 


0 


48V 





图 10-31 电线 样式 属性 


10. 3. 2 创建 布线 路 径 


布线 路 径 是 elecworks for SOLIDWORKS 模块 中 上 自 定 义 布线 走 癌 的 设置 。 路 径 为 轴线 ， 
适用 于 所 有 电线 。 也 就 是 说 ， 当 多 个 零件 需要 通过 同一 根 轴 线 布 线 时 ， 只 需要 制作 一 根 
轴线 。 
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路 径 的 创建 需 基于 草图 。 因 此， 要 在 三 维 空间 根据 实际 需要 创建 草图 。 
注意 : 齐 图 是 “悬空 ”的 ， 可 以 是 3D 草 网 。 例 如 ， 在 面板 上 布线 时 ， 不 要 直接 在 面 
板 上 绘制 草图 ， 而 是 基于 面板 创建 一 个 基准 面 ， 在 基准 面 上 绘制 草图 。 








史 
完成 草图 后 ， 午 击 国宝 ， 完 成 布线 路 径 的 创建 ， 如 图 10-32 所 示 。 将 布线 路 径 设 定 





图 10-32 ”创建 布线 路 径 


在 柜 体 中 ， 如 果 调 用 了 elecworks 目 带 的 线 柳 ， 则 将 线 柳 的 中 心 轴线 默认 为 轴线 。 如 
末 需 要 修改 轴线 ， 可 以 双击 已 经 定义 好 的 轴线 ， 在 草图 状态 下 修改 ， 完 成 后 目 动 更 新 
币 线 。 

实际 布线 时 ， 厂 要 电线 罕 过 一 些 特定 路 径 ， 则 需要 在 轴线 上 体现 出 来 。 例 如 ， 遇 到 
遮挡 时 需要 电线 折 付 ， 则 轴线 需要 绘 出 打车 的 路 径 ， 如 图 10-33 所 示 直 线 折 这 的 路 从。 再 
如 ， 奋 电线 从 扎 市 中 穿 过 ， 则 需要 将 轴线 定义 在 扎 市 内 部 ， 如 图 10-34 所 示 。 








图 10-34 ”布线 路 径 在 扎 带 内 部 
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10. 3. 3 草图 布线 


执行 布线 命令 后 ， 在 “选择 线路 类 型 ”区 中 ， 如 果 选 择 “3D 草图 线路 ”， 则 系统 会 
目 动 创建 草图 布线 。 

在 “选择 演 染 带 类 型 ”区 ， 可 以 选择 “使 用 样 条 曲线 ”或 “使 用 直线 ”， 如 图 10-35 
所 示 。 其 中 ,使 用 样 条 曲线 布线 的 效果 如 图 10-36 所 示 。 使 用 直线 布线 的 效果 如 图 10-37 
J 


[SOUDWORKS Route 
虽 )3D 草图 线路 


司 使 用 样 条 曲线 
门 使 用 直线 





图 10-35 ”布线 设置 





图 10-36 样 条 曲线 布线 的 效果 





图 10-37 ”直线 布线 的 效果 
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在 选择 “使 用 直线 ”布线 时 ， 也 可 以 选中 “添加 相 切 ” 复 选 框 ( 见 图 10-38) ， 会 得 
到 比较 好 的 视觉 效果 ， 如 图 10-39 所 示 这 样 的 连接 比较 柔和 。 但 是 布线 所 耗 时 间 会 增加 


很 多 。 


[使 用 样 条 曲线 


号 ) 使 用 直线 
lv 添加 相 切 
图 10-38 ”使 用 “添加 相 切 ” 








图 10-39 ”使 用 “添加 相 切 ”后 的 布线 效果 


在 “要 布线 的 设备 ”区 可 以 选择 需要 操作 的 设备 ， 如 图 10-40 所 示 。 一 般 来 说 ， 建 议 
对 零件 分 批 进行 布线 ， 而 不 要 一 次 对 所 有 零件 进行 布线 。 这 样 创建 的 布线 内 容 可 以 进 一 
步调 试 和 修改 ， 特 别 是 布线 零件 数量 很 多 时 。 整 体 草图 布线 效果 如 图 10-41 所 示 。 


例 )| 所 有 设备 
已 选 设备 


图 10-40 ”选择 需要 布线 的 设备 





图 10-41 整体 草图 布线 效果 
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10. 3.4 ”实体 布线 
实体 布线 与 草图 布线 不 同 ， 会 有 较 多 折 弯 半径 的 计算 ， 所 以 耗 时 相对 较 长 。 使 用 
SOLIDWORKS Route 完成 的 布线 为 实体 布线 如 图 10-42 所 示 。 
迁 择 线路 类型 
加 |SDLDWODRKS Route 
3D 草图 线路 
图 10-42 ”实体 布线 





Be 








此 外 ， 实 体 布线 时 ， 电 线 之 间 的 间距 是 通过 参数 设 定 的 。 如 图 10-43 所 示 ， 两 根 电线 
之 间 的 间距 设 定 为 0. 5mm， 这 样 所 有 的 电线 不 会 出 现 同 轴 相 交 的 情况 。 


| 50.00mm 


#50000mm 
于 一 


泪 DoSomrm 
纵 制 图 形 
删除 图 形 


图 10-43 ”布线 间距 的 设置 





10. 3.5 绘制 电线 
电缆 与 电线 不 同 ， 是 由 多 根 电缆 芯 组 成 ， 因 此 操作 方式 不 同 ， 所 使 用 的 功能 菜单 命 
邻 也 不 同 ， 如 图 10-44 所 示 。 














yy 了 
创建 布 布线 给 制 续 |1 
法 路 行 《AM 束 (H) 


一 


一 人 Vs 





图 10-44 ”绘制 电缆 的 功能 菜单 





首 匈 ， 需 要 定义 电线 的 起 点 与 终点 ， 如 图 10-45 所 示 。 

电费 的 起 点 并 非 连 接 的 设备 。 例 如 电 动 机 通过 电 绩 连接 到 端子 排 ， 端 子 排 上 的 端子 
并 非 终 点 。 单 击 “ 设 置 电缆 起 点 /终点 ”， 选 择 要 设置 的 电缆 Wl1。 如 采 W1 连接 的 两 端 设 
备 唯一 ， 则 自动 识别 连接 的 零件 ， 如 果 不 唯一 ， 例 如 多 根 电缆 芯 分 别 连接 到 不 同 的 端子 ， 
则 需要 手动 指定 连接 的 零件 。 

这 里 需要 指定 的 连接 终点 就 是 cable gland， 如 图 10-46 所 示 。 

完成 设置 后 ， 通 过 “绘制 电缆 ”得 到 的 电缆 会 从 cable gland 人 处 开始 “剥皮 ”， 将 每 根 
电 统 忌 分 别 连接 至 端子 ， 如 图 10-47 所 示 。 
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1 在 工程 电缆 管理 器 中 选择 要 
的 电线 


新 电线 。 删除 








描述 | 类 型 | 疾 色 | 源 | Eo 


日 - 转 DEMO PROJECT_14... 
I Ey 本 W1 - 黑色 保护 过 ”|H03 V2V2-F 3X0.5... +11 - 机 柜 
由 寨 W2 -黑色 保护 过 。 H03 V2V2-F 3X0.5... 图 黑色 。 +L2 - 泵 建筑 +L1 - 机柜 


由 . 蛙 W3 - 墨色 保护 过 HO0O3 VV-F 4G0.75 BK 面 黑色 +L2 - 汞 建筑 +L1 -机 | 柜 
选择 电缆 源 设备 : 一 


Mssa 下 


为 电线 选择 目标 设备 : 


eq 四 





图 10-45 定义 电 统 的 起 点 和 终点 


本 而 | i | 
lelelelele 





医 10-46 cable gland 





图 10-47 从 cable gland 开始 “剥皮 ” 


10. 3.6 统计 线 长 
完成 电线 布线 后 ， 在 elecworks 的 报表 中 就 可 以 生成 电线 长 度 了 。 
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更 新 电线 报表 后 ， 线 长 将 会 被 统计 出 来 ， 如 网 10-48 所 示 。 








从 到 线 写 截面 积 长 度 {mm) 线 型 

-T1:4 -Q3:3 U-1000 R2V 1.5 
-KM1:13 -S1:1 om | za | U-1000 R2V 1.5 
-33:2 -长 MT: 上 2 2 1.5 (mm’) 949.50 U-1000 R2V 1.5 
X1-7 -KMl:Al 7 1.5 (mm5) 895.05 U-1000 R2V 1.5 
2 ov 
-H1:X2 -Q3:2 1.5 (mm’) U-1000 R2V 1.5 
-KM1:24 -HLXL 1.5 (mm 1990.02 U-1000 R2V 1.5 
-$1:1 - 必 3:4 1.5 (mm®) 1871.07 U-1000 R2V 1.5 
-Q3:-1 -T1:3 1.5 (mm5] U-1000 R2V 1.5 


16402.5 





图 10-48” 币 线 长 的 电线 报表 


这 里 得 到 的 线 长 数据 ， 是 通过 空间 模拟 出 来 的 数据 ， 并 不 等 同 于 实物 电线 的 长 度 ， 
会 有 一 些 偏差 。 因 此 ， 如 末 将 此 数据 作为 实际 电线 的 数据 ， 需 要 考虑 余 量 。 





电缆 的 长 度 也 可 以 统计 ， 但 是 这 里 的 长 度 值 为 最 长 一 根 电 
所 未 。 


标注 说 明 路 径 源 | 目标 长 度 (m) 
1 |w1l 黑色 保护 过 L2<>Ll 逐 建 琉 ”机 柜 1.85 H03 
2 IW2 黑色 保护 壳 L2<>Li 逐 建 济 ”机 杠 1.95 IH03 
3 |w3 黑色 保护 过 lL2<>L1 稍 建 玉 ”机柜 2.30 H03 





图 10-49 ”电缆 芯 长 度 报表 


提示 : 


的 长 度 ， 如 图 10-49 


基准 
WVaWa-F 3X0.5 BK 
V2V2-F 3X0.5 BK 
WWV-F 460.75 BK 


e 草图 布线 和 SOLIDWORKS Route 布线 都 会 得 到 线 长 数据 ， 但 两 者 会 有 数据 上 的 


差别 。 


10.4 电气 设备 问 导 


使 用 SOLIDWORKS 制作 的 零件 模型 ， 在 添加 到 装配 体 中 去 时 ， 如 果 需 要 完成 对 齐 、 
布线 等 操作 ， 就 要 使 用 elecworks 的 电气 设备 向 导 功 能 来 配置 设备 零件 。 


10. 4.1 打开 器 件 3D 模型 


在 工具 栏 中 单 击 “打开 ”按钮 ,选择 要 打开 的 需 件 文档 ， 如 图 10-50 所 示 。 
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查找 范围 区)- 已) :Idrt 





图 10-50 ”打开 电气 3D 模型 


10. 4.2 定义 面 


如 图 10-51 所 示 ， 单 击 “ 电 气 设 备 向 导 ” 命 令 ， 可 以 在 “电气 设备 向 导 ” 窗 口中 是 
义 零 件 的 左 侧面 、 右 侧面 、 顶 面 和 底面 ， a oe 所 示 。 





图 10-51 电气 设备 问 导 




















[easns, on RE - =|9 | 
定义 设备 的 所 有 面 。 
定义 设备 的 所 有 面 。 















































定 尺 左 仙 面 、 右 侧面 、 项 面 和 底 







































































< 上 一 项 | 结束 


图 10-52 定义 设备 的 所 有 面 








分 别 选 择 当 前 零件 的 左 侧 面 、 右 侧面 、 顶 面 和 底面 共 4 个 面 后 ， 单 击 庚 按钮 ， 如 图 
10-53 所 示 。 


提示 : 
e 定义 了 面 后 才能 完成 零件 对 齐 功 能 。 一 般 来 说 ， 如 果 对 齐 功 能 只 是 用 到 零件 的 左 
右 两 侧面 ， 那 么 只 需要 定义 左右 两 侧面 就 可 以 。 
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可 STEEL ES = ~ 






罗 析 区 国 ER 按钮 两 个 ”Default<<De... 


EZ 
党 


萌 息 
定 尽 地 伞 的 所 有 面 ， 





肥 色 当 同 国 : 名 -ir 


























定 久 和 地 坤 的 所 有 面 ， 
请 选择 去 贡 面 ， 





面 <2> 


选择 右 届 面 ， 
面 <1> 








宫 








择 上 方面 ; 
面 <3> 
择 下 方面 , 
面 <4> 














i 














图 10-53 ”分 别 定 义 不 同 的 面 


10. 4. 3 与 面板 的 配合 


按钮 、 仪 表 等 直接 与 柜 体 之 间 做 配合 ， 不 需要 导轨 安装 ， 此 时 单 击 配合 类 型 “新 建 
配合 参考 TREWDOOR”( 见 图 10-54)， 为 新 建 的 按钮 选择 配合 后 单 击 闻 按钮 ， 完 成 参考 
设置 ， 定 义 零 件 与 门 的 配合 参考 时 ， 选 择 按钮 与 柜 体 的 配合 的 线 或 面 都 可 以 ， 如 图 10-55 
所 示 。 











| 


新 建 配 合 人 参考 
新 建 配合 参考 


新 建 配合 大 车 TREWRAIL35 
新 建 配合 戎 著 TREwwBACK 
新 建 配 癌 和 对 考 TREwDDDR 





有 也 尖 国 图 - 国 -各 -国明 











YY 


信息 从 
选择 面 或 迪 新 建 配合 等 考 











新 建 配合 参考 




















图 10-55 ”定义 零件 与 门 的 配合 参考 
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10. 4.4 与 导轨 的 配合 


如 果 要 实现 接触 器 、PLC 、 断 路 需 等 与 导轨 的 配合 ， 就 需要 设置 与 导轨 的 配合 关系 。 

在 图 10-54 所 示 的 窗口 中 单 击 配合 类 型 “新 建 配 合 参考 TREWRAIL35$”， 为 锅 件 选择 
配合 导轨 的 顶 面 和 正面 后 ， 单 击 次 按钮 完成 参考 设置 ， 如 网 10-56 所 示 。 
民 | 百 区 届 | 


新 建 配合 参考 
Se 





为 新 配合 做 考 选 择 面 








图 10-56 ”设置 零件 与 导轨 的 配合 参考 
10. 4. 5 创建 连接 点 


为 需 件 的 每 个 端子 绘制 草图 (点 ) ， 如 图 10-57 所 示 。 








图 10-57 新 建 电气 连接 点 


1. 根据 基准 新 建 连 接点 


如 图 10-58 所 示 ， 单 击 配合 类 型 “根据 基准 新 建 连 接点 ”， 


具体 的 制造 商 回 路 为 
已 添加 的 模型 添加 回路 关联 。 


图 10-58 ”根据 基 准 新 建 连接 点 


在 “新 建 连 接点 ”下 拉 列 表 中 单 击 “， 


‘请 选择 制造 商 基 准 ”， 在 数据 库 中 选择 一 个 制造 
商 回 路 与 模型 关联 ， 如 图 10-59 所 示 。 
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在 “选择 制造 商 基 准 ” 窗 口中 通过 筛选 输入 基准 或 说 明 的 方法 ,查找 一 个 按钮 的 制 
造 商 ， 选 定 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 10-60 所 示 。 


可: 下: 村 

图 匠 古 辐 
”| 查找 只 限于 
开关 














半自动 和 新 
E. & | 制造 商 | 分 类 [中文 | | 辩 型 | | 请 子 “数据库 党 度 mml | 高 度 Imm] | 厚度 [mm 30 件 | 20 标 注 | 
000166 Moellet 按钮 开关 基 2 4 0 0 0 





























四 | | 自 || 国 || 巴 || 和 
制 渤 南 基准 ”说明 中立 ] : 
区 Mo O00. 





















































图 10-59 ”选择 制造 商 基准 图 10-60” 选 定型 号 


在 “新 建 连接 点 ”下 拉 列 表 中 显示 出 的 每 个 回路 中 ， 依 次 选择 带 件 端 子 上 绘制 的 点 ， 
双击 相应 的 回路 与 器 件 关 联 ， 如 图 10-61 所 示 ， 再 依次 添加 其 他 回路 的 连接 点 。 


en [A] 
加 5 加 夺 oe 
新 建 连 接点 了. 

<2 锌 久 


戎 息 从 












Es 





新 建 连 接点 
1 为 闭 连 接点 i 选择 草图 点 ， 
: 告 商 基 淮 


尖 





新 建 连 接点 


请 选择 制造 商 基准 


入 




















六 
I 


tm rr- 





图 10-61 关联 电气 连接 点 





2. 电线 和 电缆 连接 点 

电 弓 ee 做 法 不 同 ， aly 如 图 10-62 所 示 ，X1-7 
通过 电线 连接 至 KM1: A1， 通 过 电缆 W1 的 黑色 发 连接 至 B1 : 4。 一般 来 说 ， 当 SOLID- 
WORKS ah 都 是 直接 连接 。 在 电 纪 an 通常 并 非 直 接连 接 ， 
而 是 通过 转 接头 后 对 电缆 “剥皮 ”， 将 每 根 芯 分 别 与 目标 连接 。 定 义 电缆 连接 点 的 方法 
下 

在 配合 类 型 中 选择 “新 建 电缆 连接 点 ”， 为 电缆 连接 头 添加 回路 ， 如 图 10-63 所 示 。 

双击 电缆 连接 头 的 连接 点 ， 为 连接 头 添 加 回路 ， 单 击 次 按钮 结束 ， 如 图 10-64 所 示 。 
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图 10-62 ”电线 和 电缆 的 不 同 做 法 









































了 


图 10-64 ”关联 电缆 连接 点 


单 击 图 10-54 所 示 “elecworks 新 堆 件 回 导 ”窗口 中 的 “结束 ”按钮 ， 将 你 存 相 关 设 
置 于 数据 库 中 ， 使 用 时 可 直接 从 库 中 调 出 。 

电线 连接 点 创建 完成 后 ， 连 接点 上 会 显示 出 回路 号 及 端子 号 ， 如 0_ 0 表示 回路 0 站 
子 0; 电线 连接 点 创建 完成 后 ， 连 接点 上 显示 的 是 电缆 名 称 信 息 ， 如 了 EwCable。 





提示 

e 创建 电气 连接 点 ， 需 要 SOLIDWORKS Routing 模块 的 支持 。 

e 同一 个 零件 上 完成 电线 连接 点 创建 后 ， 可 以 继续 创建 电缆 连接 点 ， 例 如 图 10-65 
中 的 连接 器 。 

e 创建 的 连接 点 不 可 以 为 3D 草图 点 ,否则 生成 的 连接 点 方向 可 能 不 准确 。 建 议 使 用 
基准 面 来 创建 连接 点 草图 ， 确 保 连 接点 在 面 上 ; 也 可 以 创建 一 个 参考 的 零件 ,之 后 隐藏 
零件 ， 如 图 10-66 所 示 。 
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glEEWDTSAAA TE @ ne ei rr et 


人 


图 10-65 










加 | S50 上 
-EE (-) 3_0_Point 
由 一 3.0 

-匠人 00 Point 
由 一 0.0 

-EE (-) 1_0_Point 
同人 
Axis6 
-EE (-) 2_0_Point 
由 一 2.0 

-匠人 口 60_Point 
由 一 60 

.2 Planel 


由 区 Boss-Extrudel 








图 10-66 ”创建 连接 点 


e 每 个 连接 点 ， 等 同 于 SOLIDWORKS 的 Routing 模块 创建 的 C-point。 


在 开启 Routing 模块 的 前 提 下 ， 可 以 查看 连接 点 的 属性 。 

需要 注意 的 是 ， 连 接点 必须 是 电气 类 型 ， 而 不 能 是 管 路 类 型 。 也 就 是 说 ，elecworks 
for SOLIDWORKS 模块 可 以 做 电气 布线 ， 不 能 做 管 路 铺设 。 

在 参数 中 ， 可 以 设 定 一 些 工艺 参数 ， 例 如 电缆 点 中 需要 设置 端 头 长 度 ， 如 图 10-67 
所 未 。 


圆 形 面 
# 。 面 或 基准 面 ， 外 加 草图 点 或 项 点 


面 <1> | 
已 点 1@@0 0 point 


J | 




















图 10-67 电气 连接 点 的 参数 
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10.5 布线 错误 分 析 


在 自动 布线 后 ,经 常 遇 到 的 错误 有 折 弯 半径 不 够 ,没有 生成 电线 ， 以 及 电线 没有 党 
着 轴线 布线 等 几 种 。 
10. 5. 1 折 弯 半径 不 够 

这 样 的 情况 只 会 发 生 在 实体 布线 中 。 

当 折 弯 半 径 不 够 时 ， 在 所 布 的 线 上 会 出 现 彩色 的 “ 蛇 皮 ”， 如 图 10-68 所 示 。 这 时 ， 
需要 调整 折 杰 半 径 值 ， 或 完成 布线 后 手动 调整 布 路 点 (R-Point)。 双 击 电 线 ， 显 示 草 图 布 
线 点 ， 调 整 布线 点 位 置 。 








图 10-68” 折 弯 半 径 不 够 


10. 5.2 没有 生成 电线 

检查 elecworks 中 原理 图 设计 部 分 的 电线 连接 ， 特 别 是 设备 是 否 选 型 并 放置 在 SOLID- 
WORKS 的 装配 体 中 。 如 果 零 件 已 经 正确 放置 在 SOLIDWORKS 装配 体 中 ， 则 检查 设备 的 
回路 是 否 正确 ; 如果 依然 有 问题 ， 则 检查 设备 的 连接 点 (C-Point) 的 电气 属性 。 
10. 5. 3 电线 没有 沿 着 轴线 布线 


经 常 遇 到 这 样 的 情况 : 电线 不 沿 着 轴线 ， 没 有 任何 布线 点 ， 而 是 直接 由 样 条 曲线 连 
接 两 个 连接 点 ， 如 图 10-69 所 示 的 中 间 红 色 电 线 。 








图 10-69 ”部 分 电线 没有 按照 路 径 布 线 





这 样 的 情况 ， 通 第 和 连接 点 距离 轴线 的 位 置 有 关系 。 
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首先 ， 设 备 的 连接 点 的 方 回 一 定 是 垂直 或 平行 于 所 需要 的 接线 方 回 。 如 有 果 轴 线 在 连 
接点 的 侧面 ， 甚 至 是 下 方 ， 不 可 能 寻找 到 轴线 并 布线 。 其 次 ， 需 要 留意 布线 点 与 轴线 的 
距离 。 

图 10-70 所 示 为 布线 参数 的 设置 。 





50.00mm 


S500.00mm 


D0,50mm 





图 10-70 ”布线 参数 设 定 


第 一 个 参数 是 设 定 两 根 轴线 的 端 头 距离 ， 如 果 超 过 S0mm， 则 不 能 按照 轴线 布线 。 

第 二 个 参数 是 设 定 连接 点 与 轴线 之 间 的 间距 ， 如 果 超 过 500mm， 则 不 能 按照 轴线 
布线 。 

第 三 个 参数 是 设 定 两 根 实体 电线 之 间 的 间距 ， 大 于 0， 确 保 实 体 电线 不 会 重 于 ， 并 且 
在 完成 布线 后 可 以 计算 线 模 填 充 率 。 


10.6 在 报表 中 显示 布线 路 径 


在 一 些 企业 中 ， 工 艺 部 门 对 布线 路 径 有 着 严格 的 要 求 ， 以 便于 规范 接线 工作 。 如 末 
希望 接线 工人 完全 按照 elecworks 上 自动 生成 电线 的 布线 方式 布线 ， 就 需要 在 报表 中 统计 出 
布线 路 径 。 

如 条 需要 体现 布线 路 径 ， 就 需要 对 路 径 命 名 。 因 此 ， 在 创建 线 槽 时 ， 不 能 直接 添加 
线 槽 设备 ， 而 是 要 建立 一 个 Component ， 并 为 此 选择 线 权 的 Reference。 

在 做 机 柜 布 局 图 时 ， 可 以 通过 添加 设备 的 方式 ， 谎 加 线 槽 ， 如 图 10-71 所 示 。 


























匆 设备 属性 : =Fl+L1-Duct1 























“ | 国 位 置 .. 
嘻 ”设备 .. -标注 
绝 设备 型 | 分 类 : 机 箱 ， 机 想 | 
i | 模式 : 加 自动 加 手动 
| 标注 Do 
aisss- 中 区 [ER 


图 10-71 ”添加 线 酸 


通过 这 样 的 方式 添加 的 线 柳 ， 痢 会 有 对 应 的 名 称 ， 将 来 在 报表 中 能 够 被 读 取 。 

在 SOLIDWORKS 中 做 布局 图 后 ， 完 成 布线 。 

后 续 重 要 的 一 个 步骤 是 在 elecworks 的 报表 模板 中 调 出 布线 路 径 的 属性 。 

单 击 “工程 ”> 一 “报表 ”命令 ， 找到“ 按 线 类 型 的 电线 清单 ”模板 ,和 单 击 “属性 ”。 
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在 属性 中 ， 切 换 到 “ 列 "， 打 开 “ 列 管理 器 ”窗口 ， 如 图 10-72 所 示 。 


轩 编辑 报表 配置 : DEMO PROJECT 140 141 (WiringLineType_Metric) -ox| 


了 长 度 
到 value 站 号 value 截面 积 value ee 此 型 value 


【mml_value 








有 长 度 
到 value 些 号 value 恭 面 积 _ value SS 些 型 value 


【mml _ value 














加 基本 信息 2 样 忆 | 习 列 | 碚 布局 外 排序 和 中 断 回 附件 





























从 到 线 号 截面 积 长 度 (mm) 线 型 
三 标题 人 从 “到 “~ 线 写 “截面 积 “长度 (mm) “… 线 型 
太 内 容 1 CteFromT) ,":"), CteToTxt wir_tag "(kcmil)'"), ca\ aTR(length, 10, 2 21ce) > 0, cab_ref' 
3 35 “|35 “25 20 .40 - 
三 计算 名 号 和 : v 
E 打 印 垂直 分 高 : 加 v Y 加 Y Y 
品 和 多 绑 : 加 Vv Y v Y Y 
电 标 题 对 齐 去 本 去 司 左 避 左 司 左 可 专 本 
日 内 容 对 齐 : 在 副 左 一元 副 左 副 左 一 诺 | 
到 合并 行 : 本 加 夯 男 
上 列表 中 重复 显示 : 
~ 分 隔 符 : 


























5 关闭 
图 10-72 ”报表 属性 的 列 管理 需 








在 列 管理 右 中 ， 添 加 线 槽 的 路 径 变 量 ， 如 图 10-73 所 示 。 








二 束 目 标 设备 标注 











图 10-73 ”添加 线 槽 的 路 径 变 量 
完成 模板 编辑 后 ， 更 新 报表 ， 表 格 中 将 会 出 现 布 线路 径 ， 如 图 10-74 的 最 后 一 列 。 


图 10-74 ”布线 报表 


10.7 智能 肌 放 的 参数 化 零件 


通 利 ， 一 个 设备 对 应 一 个 零件 模型 ， 因 此 设计 人 员 需 要 定制 非常 多 的 零件 模型 库 才 
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ISSNDFES 失 | ]3 基 通 国 ee ee 


能 顺利 完成 工程 。 如 果 对 于 零件 模型 的 外 形 不 做 特别 要 求 ， 可 以 考虑 使 用 参数 化 模型 完 
ti 当 elecworks 中 对 设备 做 了 选 型 ， 且 型 号 在 数据 库 中 定义 了 宽 、 高 
深 太 十 ， 则 智能 模型 会 根据 宽 、 高 、 座 尺寸 上 自动 缩放 。 

建立 模型 时 ， 先 做 草图 ， 然 后 拉 伸 ， 需 要 注意 儿 个 重要 的 关键 点 。 

零件 必须 建立 名 为 EW_ CONFIG 的 配置 ， 如 图 10-75 所 示 。 

在 绘制 草图 的 时 候 ， 草 图 的 名 称 必 须 为 EW_ SKECTH， 如 图 10-76 所 示 。 
如 果 和 零件 的 尺寸 是 基于 拉 伸 的 ， 此 拉 伸 必须 名 为 EW_ EXTRUDE。 





、 





= 


加 Spart (EW_CONFIG< < 默认 >_ 显 司 





中 -名 History 

-各 传感器 

由 4 注解 

忆 “了 材质 < 未 指定 > 








EW _CONFIG 





站 用 于 材料 明细 表 中 











备注 (O): 1 (草图 5 
由 国 切除 - 拉 伸 4 | 
图 10-75 ”定义 配置 名 称 图 10-76 定义 草图 名 称 


定义 草图 时 ， 宽 度 的 主要 值 名 称 为 EW_ WIDTH， 如 图 10-77 所 示 。 































































ft(F) 编辑 (日 ， 视 图 (V) 插入 四 ”工具 (窗口 KW 帮助 (H) 鸟 | 口 " 访 ” 训 ~ 加 "多 - 呈 回避 
局 膏 加 扫 阐 丽 扫描 切除 A 勇 ” 国 包机 Ce i 沪 > | 贺 > 
放样/ 基 休 ar Se ,ie 放样 切 划 列 “ 咒 拔 樟 总 相交 | 何 体 
体 休 碚 ”边界 吓 台 / 基 休 ”边界 W 除 | ，。 ， 加 # 壳 吗 镜 向 | ， 
特征 | 时 图 | 评估 | DimXpert | SOUDWORKS 岳 件 | SOLUDWORKS MBD | -国史 
贺 同 夯 画图 和 也 洁 国 总 二 - 国 - 姑 -一 后 - 草 - 
四 Spart (EW_CONFIG.. 去 
EE ES ] 
[样式 到 < 2 [ 
| 防区 | 区 区 芭 
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EW_WIDTH@@EW_SKECTH 

a 
60.00mm 2 3 
| 标注 尺寸 文字 @m 加 


<DIM> 








本 















































SOLIDWORKS i 2015 i 
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图 10-77 定义 守 度 名 称 








高 度 的 主要 值 名 称 为 EW_ HEIGHT， 如 图 10-78 所 示 。 
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2 rg 
DS SOLIDWORKS 





局 ” 吕 加 后 司 六 ”网 民 二 并 W 除 | 多 
拉 伸 凸 旋转 是 内 放样 凸 台 /基体 拉 伸 切 异型 孔 旋转 切 [而 放样 切割 


侣 / 基 台 / 盟 除 向导 
体 体 时” 边 寞 凸 台 / 基 休 古 ”边界 切除 


回回 一 团 奖 





肥 急 半 国 总 重 - 国 - 知 - 轩 和 扫 - 硬 - 
BB Spart【Ew_CONFIG.… 































































































图 10-78 ”定义 高 度 名 称 


深度 的 主要 值 名 称 为 EW_DEPTH， 如 图 10-79 所 示 。 





乒 





让 soupwoRks 到 口 - 芭 -网 - 品 - 呵 -;9 -一 占 光 








避 ” 加 要 换 局 党” 网 民 扫 江 切除 | 四 曲 筋 国 包 村 | 过 
拉 伸 凸 旋转 凸 由 放样 凸 台 /基体 拉 伸 切 异型 乱 ， 旋转 切 放样 切割 

车 / 基 名/ 基 除 ”向导 除 

体 体 加 ”边界 凸 台 /基体 辜 ”边界 切除 | - 





以 汗 国 必 印 - 国 -ir-@ 扫 -加 - 
Spart (EW_CONFIG... 




























































































| 3D 视图 | 运动 算 例 
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SERIES ES => 


最 草 要 的 一 点 ， 是 必须 指定 使 用 EW_ CONFIG 配置 ， 如 图 10-80 所 示 。 


| 地 值 










< 了 TD> 





06468|Legrangd 3600x8B300x7600 
06468|Legrand 350x830x76 
06468|Legrand 360xB3X76 


0D06468 36xB3x76 











| 选择 所 有 虽 | | 重 设 选择 Rm) | 











凌 


图 10-80 ”使 用 参数 配置 


完成 这 些 设 置 ， 零 件 就 成 为 智能 零件 。elecworks 选择 不 同 的 设备 型 号 ， 设备 型 号 的 
尺寸 则 会 自动 驱动 模型 缩放 ， 
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sllsTeaVN/e] a < iol RONO Te 


主要 内 容 : 
> 创建 装配 体 
六 三 维 布局 
二 > 三 维 布线 
达 创建 工程 图 
> 创建 智能 零件 








该 模块 可 以 连接 相同 的 协同 服务 硕 ， 与 elecworks 2D 共享 数据 。 任 何 操 作 都 是 与 elec- 
works 实现 双 回 实施 的 并 行 。 

该 模块 用 于 将 elecworks 数据 同步 至 PTC Creo， 人 快速 实现 PTC Creo 的 布局 与 布线 工 
作 ， 如 图 11-1 所 示 。 





图 11-1] elecworks for PTC Creo 


11.1 创建 装配 体 


11. 1. 1 生成 3D 装配 体 文件 


在 elecworks 中 ， 可 以 直接 创建 PTC Creo 装配 体 文件 。 该 功能 可 单 击 “PTC Creo 机 柜 
布局 ”进行 ， 如 图 11-2 所 示 。 

闭 配 体 文件 的 生成 ， 是 由 elecworks 中 设置 的 “位 置 ”属性 决定 的 。 一 个 位 置 属性 ， 
对 应 一 个 装配 体 文件 。 这 与 elecworks 中 的 2D 布局 图 界面 是 同样 的 道理 。 

选择 要 生成 3D 图 纸 的 项 目 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 出 现 图 11-3 所 示 的 对 话 框 。 
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elecworks 从 入 门 到 精通 图 


天 图 日 访 Wo ea Is 中 轩 加 反 让 二 一 
Me i, 
| 四 文件 (H) 六 时 (VD 工程 | 多 和 


处 理 | 导入 / 写 出 四” 数据 库 (B) 工具 
丸和 和 丘 严 希 起 品 


更 新 数据 苦 换 数据 … | 拍摄 快照 快照 管理 器 | 为 新 电线 编号 重 编 线 号 更 新 标注 。 2D 











管理 执行 


图 11-2 生成 装配 体 

















吓人 亨 建 装配 体 充 件 es 
图 纸 说 明 关联 至 对 象 名 称 目标 
而 水 泵 系统 工程 DEMO2016... 水 采 系 统 1\5\... 和 
"OO E 
pa 肥 建 项 位 置 +L2 有 泵 建 珊 到 


图 11-3 根据 位 置 创建 装配 体 





单 击 “ 目 标 ” 可 以 设 定 装 配 体 文件 创建 的 位 置 ， 默认 放 在 工程 下 。 在 打开 的 界面 中 ， 
可 以 选择 文件 来 ， 也 可 以 直接 创建 文件 夹 后 指定 该 文件 来 ， 如 图 11-4 所 示 。 


选择 自 : 文件 集 , 文件 卖 














J ] = | 好 二 标注 


新 建交 件 雪 | 列表 模式 缩 略 国 模式 预览 配置 属性 


说明 了 文件 尖 型 <All> 
浏览 
昌国 DEMO2016_206_373 
日 构 1 - 水 泵 系统 
亿 1- 原理 
-加 2- 清单 
-区 3 - 端子 报表 
马 4- 布局 与 接线 


本 五] 起 - Creo 




















图 11-4 设 定 装配 体 存放 路 径 
单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 生 成 的 图 纸 将 目 动 添 加 至 项 目 图 纸 列表 中 ， 如 图 11-5 所 示 。 


白 惟 1- 水 泵 系统 
上 E39 01- 站 页 
其 02 - 布 妾 方 框图 
由 -加 1- 原理 
2- 清音 
器 3 - 端子 报表 
由 名 4- 布局 与 革 





-机 下 
- 水 有 录 系 统 








肥 建 斑 


图 11-5 工程 中 的 装配 体 文件 


11. 1. 2 启动 elecworks for Creo 


双击 图 标 ， 打 开 PTC Creo Parametric。 在 Creo 中 ，Elecworks 工具 栏 在 “主页 ”的 右 
侧 ， 选 中 “elecworks” 标签 后 ， 可 以 看 到 elecworks 的 菜单 ， 如 图 11-6 所 示 。 


11.1.3 打开 装配 体 





打开 elecworks 的 “工程 管理 需 ”， 局 动工 程 。 如 果 elecworks 或 其 他 应 用 程序 打开 某 
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| 自卫 由 7v| PTC Creo Parametric 


| 文件 -| 主页 elecworks 





图 11-6 elecworks 工具 栏 


工程 文件 ， 则 该 工程 名 称 为 红色 。 

单 击 软件 中 的 “工程 导航 天” 按钮， 打开 如 图 11-7 所 示 的 对 话 框 。 

在 “工程 导航 各” 中 ， 默 认 会 出 现 界面 及 装配 体 的 预览 。 也 可 以 在 左 侧 单 击 界面 或 
文件 夹 显 示 特 定 内 容 后 ， 在 右 侧 预 览 。 

双击 工程 结构 文件 或 双击 右 侧 预 览 逆 配 体 文件 ， 均 可 打开 该 文件 。 


























| 加 选择 自 : 区 件 
gj yy 标注 
列表 模式 第 略图 模式 | 预览 配置 属性 说 明 玄 件 妆 型 All 
浏览 











- 国 DEM02016_206_373 
J- 难 1 -水泵 系统 








01- 首页 
02 - 布线 方 框图 


4 1 牛 理 
- 洁 











1\1\03 1\1\04 
进 线 控制 
3 5 - Creo 
) 07 - 机 柜 
| 08 - 水 泵 系统 
有 09 - 泵 建生 
10- 机 柜 








1\4\06 ns07 1\5\08 1\5\09 
接线 图 机 柜 水 泵 系统 录 建 筑 





请 选择 站 编 辑 的 图 纸 

















图 11-7 工程 导航 带 


11. 1. 4 ”Creo 指令 


以 下 指令 仅 用 于 elecworks for PTC Creo 模块 (elecworks 2D 不 可 用 ) : 

J 插入 3D 和 零件: 基于 工程 中 使 用 的 设备 型 号 参数 将 3D 零件 插入 到 已 打开 的 装配 体 。 

@) 动态 插入 : 3D 零件 (例如 接触 器 或 断路 器 ) 自动 插入 到 已 有 的 导轨 上 。 

(3) 批量 插入 : 多 个 零件 可 以 一 次 性 插入 到 装配 体 中 ， 仅 仅 确定 第 一 个 零件 的 插入 位 
置 和 方向 ， 其 他 堆 件 基于 仙 移 距离 数据 目 动 完成 插入 。 

(9 关联 : 工程 中 已 使 用 的 设备 型 号 参数 关联 至 装配 体 中 已 存在 的 某 个 零件 。 

(5) 3D 装配 体 实 时 更 新 : 当 零 件 在 工程 中 被 删除 ， 该 3D 零件 也 会 自动 在 装配 体 中 
移 除 。 

(6) 显示 设备 标注 : 在 3D 装配 体 中 显示 所 插入 零件 的 电气 标注 。 

(2 自动 布线 /电缆 : 基于 2D 原理 接线 数据 自动 完成 电线 或 电缆 的 布线 。 

定义 电缆 的 从 到 3D 雪 件 : 定义 电缆 连接 的 两 端 (例如 法 兰 ) 。 

(9) 更 新 线 缆 长 度 : 上 自动 布线 后 自动 计算 及 更 新 电线 /电缆 的 长 度 。 当 用 户 更 改 布线 路 
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SENT eb TE @ nt ei rr et 


径 时 ， 自 动 更 新 布线 数据 及 线 缆 长 度 。 
@0 创建 2D 工程 图 : 基于 3D 装配 体 创 建 2D 工程 图 ， 并 添加 至 elecworks 文档 结构 树 。 
.工程 图 中 包含 BOM: BOM 表格 会 自动 添加 到 2D 工程 图 ， 包含 3D 装配 体 中 的 零 
件数 量 和 电气 参数 。 


11.2 智能 电气 零件 


使 用 Creo 制作 的 零件 模型 ， 在 添加 到 装配 体 中 去 时 ， 如 果 需 要 完成 对 齐 、 布 线 等 操 
作 ， 需 要 对 零件 做 特定 设置 。 

1. 打开 器 件 3D 模型 

右 击 零 件 后 ， 选 择 “ 打 开 ”， 如 图 11-8 所 示 。 

2. 电气 连接 点 

完整 的 电气 连接 点 会 与 elecworks 2D 中 设备 型 号 的 回路 及 端子 号 一 一 关联 ， 以 便于 完 
成 目 动 布线 工作 。 

首先 在 零件 上 创建 点 ， 如 图 11-9 所 示 。 














更 辆 | 上 名 回 四 "已 "中 本 ”于 | 
激活 
es 文件 "| 模型 | 分 析 | 注释 | 这 染 工具 视图 | 应 用 
> gj 复制 ” 蝎 用 户 定义 特征 7 轴 A 
Z 编辑 操作 : i x he 
”| 一 民 X 删除 芭 收缩 包 络 
咱 局 辣 操作 7 获取 数据 
图 11-8 打开 电气 3D 模型 图 11-9 设置 零件 与 门 的 配合 参考 


对 于 创建 的 每 个 连接 点 ， 需 要 设置 其 属性 名 称 为 对 应 的 回路 和 端子 号 名 称 ， 如 图 
11-10 所 示 。 
加 和 护 回 口 | 旬 昌 | 六 图 鸭 























图 11-10 ”定义 零件 与 门 的 配合 参考 
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图 中 的 3_ 


来 说 ， 回 路 或 端子 均 从 0 开始 编号 。 
3. 定义 零件 面 








0 会 与 设备 型 写 中 回路 和 端子 号 对 应 ， 其 中 3 为 回路 3，0 为 端子 0。 


一 般 


定义 零件 面 ， ee 完成 面 的 匹配 。 在 零件 的 文件 中 ， 依 次 打开 “ 准 


备 ”、“ 模 型 属性 


在 “模型 属性 ” 


， 如 图 11-11 所 示 。 





加 器 名 加 9 HT 咀 且 ”中 | 二 

文件 | 模型 分 析 注释 演 染 工具 视图 应 用 程序 elecworks 
| 新 建 (NI) 准备 要 分 布 的 模型 而 
mn 友 -[ 模型 属性 (IT) Y 
Fy 打开 (0) 坑 辑 模型 属性 。 攻 


这 
EC 


Es 


各 叶 员 位 下 说 7 汪 模型 民 性 


WodelCHECK 司 编辑 模型 属性 。 
重新 生成 模型 并 生 pm 


odelCHECK 规则 检查 (了 R) 
显示 与 此 模型 关联 的 规则 。 


RE TTETE IE a 


关闭 iC) VD 月 ModelCHECK 几何 检查 (6) 


[jy 检查 模型 几何 是 音符 全 WDA 标准 。 











图 11-11 定义 零件 的 模型 属性 


修改 “特征 和 几何 ”项 中 的 名 称 ， 如 图 11-12 所 示 。 








二 材料 
材料 
单位 
精度 
质量 属性 
[总 关系、 参数 和 实例 





模型 属性 口 其 

未 分 配 更 改 
mmGs 更 改 
相对 0. 0012 更 改 

[? 更 改 Iw 
未 定义 @ 更 改 总 
9 已 定义 @ 更 改 (9 
未 定义 活动 : 类 属 - EW_C_BREAKER_4P_35 更 改 





贺 模型 界面 
参考 和 各 份 

详细 信息 选项 
详细 信息 选项 


未 定义 

未 定义 

和 已 定 兴 活动 : 主 表 示 
未 定义 

默认 设置 


图 11-12 ”分 别 定 义 不 同 的 面 


单 击 零件 的 左面 ， 则 上 自动 添加 一 个 新 的 几何 特征 ， 
11-13 所 示 。 





OO 
be 








命名 为 TREWLEFTFACE， 如 图 


用 同样 的 方法 ， 定义 和 零件 的 右面 为 TREWRIGHTFACE，。 


如 果 需 要 ， 


4. 与 导轨 的 配合 


接触 大 


、PLC、 断 路 硕 等 与 导轨 的 配合 


， 就 需要 配置 与 导轨 的 配合 关系 。 
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也 可 以 定义 顶 面 和 底面 ， 分 别 为 TREWTOPFACE 和 TREWBOTTOMFACE，。 


elecworks 从 入 门 到 精通 @ 











移 队 







| 名称 了 类 型 
,| PNIO-1 

|PNTO 2 
PNI0 3 
|PRT CSYS DEF 










‘CN A 
TREWRAIL35 
| TREWRIGHTFACE 














图 11-13 ”定义 零件 的 左面 


单 击 工具 栏 中 的 “元 件 界面 ”命令 ， 如 图 11-14 所 示 。 
在 “放置 ”标签 页 中 ， 设 定 配 置 的 界面 名 称 为 TREWRAIL35， 


中 选择 “放置 ”。 


在 “放置 /接收 界面 ” 


舍 区 投影 /79 口 填充 

移 区 加 厚 Cg 同样 式 [9 

交 何 实 体 化 ' 混合 全 自由 式 。 | 瞩 面 
曲面 > 模型 意图 > 


加 | 和 el 加 晶 | 允 殴 加 
元 件 界 面 


TREWRAIL35 放 轩 | 标准 属性 
口 设置 为 默认 界面 


中 自动 


新 建 约束 
界面 名 称 
|TREWRAIL35 





界面 模板 
用 户 定义 
放置 /接收 界面 
放置 





图 11-14 设置 配置 名 称 


单 击 “ 目 动 ” ， 并 选择 零件 与 导轨 顶 面 配合 的 面 ， 如 图 11-15 所 示 。 


SE J 


A 
| TREWRAIL35 


中 重合 
| 曲面 :F7( 控 伸 _1) 
新 建 约束 








图 11-1$ 零件 与 导轨 的 配合 
单 击 “新 建 约 束 ”， 选 


约束 类 型 选择 默认 的 “重合 ”。 择 与 导轨 守 面 配合 的 面 ， 如 图 
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曲面 :FT! 拉 坤 _1) 





图 11-16 与 导轨 宽 面 的 配合 


单 击 小 按钮 ， 完 成 新 特征 的 创建 ， 
11.3 设备 布局 操作 


11. 3. 1 插入 设备 零件 


来 目 于 elecworks 工程 的 设备 列表 ， 可 以 通过 单 击 elecworks 工具 栏 的 “Insert Part” 局 
动 。 单 击 后 ,“ 设 备 型 号 选择 器 ”对 话 框 ， 如 图 11-17 所 示 ， 其 中 ， 列 表 中 显示 出 此 装配 
体 (位 置 ) 中 含有 制造 商 设 备 型 所 的 设备 。 设 备 添加 放置 后 ， 将 上 自动 隐藏 。 如 末 要 显示 ， 
可 以 取消 界面 中 “隐藏 已 插入 ”的 勾 选 
选择 所 需 设备 后 ， 单 击 界面 右 下 角 的 “选择 ”命令 ， 确 定 设备 的 选取 。 





& | elecworks 


Pe 原本 怕 
制 电 更 新 电线 /设置 电 绒 创建 2 
1/ 电 绕 电缆 长 度 起 点 /终点 图 纸 





和 





且 设备 型 号 选择 器 : DEMO2016_206 _373 





者 标注 
由 分 类 
部 ”制造 商 数据 | <All> 


百 | 一 
本 这 


配置 


| 回回 


树 形 模式 列表 模式 














属性 








管理 | 浏览 
ES 标注 | 器 部 件 。 


多 =FI-H1 国 +Li 036212 
性 =F1-KM1 唤 =FI+LI-KMI LADN11 
鸣 =F1-Q1 
坊 =Fl-Q2 
坟 =F1-Q3 
蝙 | =F1-Q4 
坊 ! =F1-S1 
坊 | =Fl-52 
坊 ! =F1-T1 
的 =Fl1-X1 


图 11-17 搬入 设备 零件 














在 左 侧 的 设备 树 中 单 击 菏 元 系 后 ， 在 右 侧 的 显示 区 域 将 会 显示 该 元 系 所 包含 的 所 有 
设备 数据 。 例 如 单 击 KM1， 石 侧 显 示 区 域 将 会 显示 KM1 所 包含 的 所 有 设备 型 号， 包括 辅 
助 触 点 模块 或 其 他 附件 。 如 果 单 击 位 置 L1， 则 显示 柜 体 中 包含 的 所 有 设备 数据 。 
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加 BUT ES 


单 击 “Insert Part” 下 拉 稍 头 ， 出 现 为 一 个 末 单 “从 文件 插入 3D 零件 ” ， 可 以 匈 插 和 人 
3D 零件 后 关联 到 电气 度 备 。 

elecworks 目 审 的 导轨 模型 已 经 设 定 了 配合 参数 。 因 此 ， 搬 入 设备 时 ， 会 提示 选择 导 
轨 。 可 以 通过 鼠标 在 左 侧 的 复 选 圆 冀 上 做 选择 ， 如 图 11-18 所 示 。 





图 11-18 插入 设备 匹配 导轨 





基于 约束 关系 ， 确 定位 置 后 ， 点 击 图 11-19 所 示 的 光 按钮 ， 结 束 零 件 的 放置 。 
筷 :| 状况 : 部 分 约束 ”加 [| Nx 


图 11-19 ”确定 约束 关系 


如 打 厂 配 体 中 已 经 完成 了 零件 的 插入 ， 则 只 需要 设置 电气 数据 与 机 械 数 据 的 关联 
印 可 。 

如 图 11-20 所 示 ， 单 击 “ 关 联 ”， 并 在 装配 体 中 选择 所 需 关 联 的 零件 ， 完 成 数据 的 
关联 。 


i elecworks 


看 
电导 村 
: 医大 绘制 电 更 新 电线 / 
国 汪 | 线 / 电 绕 电 绕 长 度 
站 纺 关联 本 
篇 ， 摔 请 关联 


图 11-20 关联 零件 





11. 3. 2 批量 添加 电气 设备 


在 设备 型 号 选择 器 中 可 以 多 选 设备 ， 如 图 11-21 所 示 ， 选 中 01-04 共 4 个 设备 。 
单 击 窗口 下 方 的 “选择 ”按钮 ， 软 件 会 给 出 选项 窗口 ， 如 图 11-22 所 示 。 
图 11-22 中 各 项 分 别 是 : 
搬入 所 有 和 雪 件 : 放置 第 一 个 零件 后 设 定 其 他 零件 的 搬入 方 回 和 间隔 ， 目 动 插入。 
逐个 插入 : 完成 第 一 个 后 再 放置 第 二 个 ， 逐 个 提示 操作 。 
取消 : 停止 操作 。 
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万: 设备 型 号 选择 露 : DEMO2016 206 390 





le 二 一 
aa 一 一 


| 党 制 千 商 数据 











标注 






































“y =F1+L1-Q3 
“y =F1+L1-Q2 
ww =F1+L1-Q1 
“=Fl+L1i-Q4 





由 网) =FI1-X1 


图 11-21 


elecworks 


9 


向 和 空间 。 


全 逐个 插入 


当 取消 





| 党 部 件 * | 有 制造 商 数据 | 国 


要 逐个 播 入 所 选 零件 还 是 同时 播 入 所 有 零件 ? 


仿 插入 所 有 零件 





您 必须 逐个 播 入 每 个 选 定 零件 。 





schneider Electric 





多 选 设备 型 号 


您 必须 插入 第 一 个 零件 ， 然 后 指定 每 个 零件 间 的 方 





图 11-22 ”多 项 插入 选项 


选择 “插入 所 有 零件 ”， 在 图 11-23 所 示 窗 口中 调整 设备 插入 的 顺序 。 


























标注 ” | 部 件 ” | 制造 商 ..，| 说 明 | 回路 数目 | | 
-Q1 06557 Legrand 热 磁 断路 器 -4P 3A 4 
-Q2 06468 Legrand 热 磁 断路 器 LEXIC DX 6000 - 2P - 400 ..。 2 
-03 06468 Legrand 热 磁 断路 器 LEXIC DX 6000 - 2P - 400 ..。 2 
-Q4 GVY2ME06 Schneide..， 马达 分 段 1-1.6 3 
图 11-23 设置 插入 顺序 


单 击 “确定 ” 


前 述 方法 放置 第 一 个 零件 。 随 后 ， 出 现 图 11-24 所 示 窗 口 。 








oe 


| 2. 在 面 之 间 输 入 空格 





1, 选择 将 用 作 合 考 的 面 ，“" 左 ”或 “ 右 ” 


多 项 插入 


| 























选择 面 A 
® Right 
© Left 
设备 间距 
| 6 中 00 

图 11-24 设备 间距 
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根据 实际 需要 设置 排放 方向 以 及 设备 之 间 的 间距 。 此 方法 同样 适用 于 批量 插入 端子 。 
11. 3. 3 显示 零件 的 电气 标注 


当 设备 添加 至 图 形 区 域 时 ， 在 模型 树 中 可 以 查看 到 闭 配 体 所 包含 (已 经 插入 ) 的 所 
有 和 零件。 

模型 树 默 认 显 示 的 是 零件 名 称 。 可 以 通过 诡 加 其 他 参数 的 方式 显示 更 多 的 参数 。 

在 模型 树 中 ， 可 以 通过 树 列 添加 新 参数 ， 如 图 11-25 所 示 。 




















ga- 树 过 滤器 (F).. 
是 | 树 列 (C).… 


加 0EW_CaBINET.aSK 样式 模型 树 列 显 示 选 项 


| 


图 11-25 ”编辑 树 列 


在 图 11-26 所 示 的 模型 树 列 中 ， 将 类 型 选择 为 “ 缆 参 数 ”， 在 名 称 中 输入 Com_ Tag， 
单 击 衬 按钮 ， 即 可 添加 到 显示 区 域 中 ， 单 击 “应 用 ”命令 ， 完 成 绑 参 数 的 染 加 。 








| 国 1443. 45 下 








| 








Se FT ToTTIIT TT .mn 








图 11-26 ”添加 绕 参 数 





该 参数 是 用 于 显示 设备 的 标注 ， 如 图 11-27 所 示 。 





Com Tag 
国 1443, &5M 
pk 国 oEW CABINET. £5N | 
kp | 国 OEW DUCT_H. L5H Ll 
辑 OEW_ RAIL H_ OMEGA_ 35.PRT I 
# 国 DEW DUCT_H. L5H Ll 
加 OEW RAIL_H OMEGA 35.PRT Jal 
» 国 0EW_DPUcT_H.ASK Ll 
国 OEW_RAIL_H_ OMEGA_35.PRT Ti 
于 9EW_DOoR_BUTTION. PRI Hl 
国 EW_DOOR_BUTTON. PRT Sl 
国 EW_DOOR_BUTTON. PRI 思 
» [ 国 0EW_DUCT_Y- ASM 前 | 
国 0Lc1D121087. PRI KM1 


加 OTRANSFORWATEUR 0d2770_EW.PRT Tl 


I EW C_BREAKER 4P_35. PRT al 
WEW_C_BREAKER_2P_35. PRT Q2 
夸 9EW_C_BREAKER_2P_35.PRT a3 
部 95Y2ME06.FRT Qd 


图 11-27 ”零件 的 电气 标注 
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也 可 以 使 用 COM_ TAGPATH 来 调 取 零件 的 完整 标注 (包含 功能 和 位 置 属性 )， 如 图 
11-28 所 示 。 


CO 而 TAGPATH 


加 1443.4SK 

» [ 回 aEW_CaBINET. ASM 1 
» 回 0EWL_LDUCT_H.ASK 1 
部 OEWL_RAIL_H_ONEGA_35.PRT L1 


ll 





BB OEW_RAIL_H_ONMEGS_35. PRT 


1 


+L 

+L 
十 

p 国 0EW_DUcT_I. 点 5 +L1 
十 

>» 图 OEW_ DUCT_H. £3 +L 
本 





OM_RAIL_H OWNEGA 35.PRT 避 | 


印 EW DOOR_BUTION. PRI El = Hl 

国 WEW_DOOR_BUTTON. PRT El hl dl 

国 EW DOOR_BUTION,. FRI | 型 si 
bp | 国 DEW_ DUCT_V. £3 Hal 

让 呈 LC1D1210BT. PRT 时 1h 下 轴 


国 TRANSFORIATEUR O42770 EW.PRT _F1l+L1-11 


PEW C_BREAKER_4P_35. PRT _FI+L1-Q1 
部 9EW_C_HREAKER_ 2P 35.FPRT _F1AL1- 和 2 
BEW_C_BREAKER_2P_35. PRT _FI+L1-Q3 
癌 96TY2ME06.PRT _F1+L1-Qd 


图 11-28 ”零件 的 电气 完整 标注 


11. 3.4 生成 2D 工程 图 


设备 完成 装配 布局 以 后 ， 可 以 为 装配 体 文 件 生成 2D 工程 图 ， 单 击 图 11-29 所 示 的 
“创建 2D 图 纸 ” 按 钮 ， 此 图 纸 即 可 自动 添加 至 elecworks 工程 中 ， 如 图 11-29 所 示 。 











序 框架 elecworks 


| 出 惧 二 Wi | 
制 电 现 新 电线 


ED 
Insert 关联 ”给 党 设 半 电 绕 创建 2D 
图 纸 


2 oF = 
Fart = ™ 线 /' 电 绕 电缆 长 度 起 点 / 符 点 
3D0 部 件 布线 工具 


图 11-29 创建 工程 网 


如 果 工 程 图 模板 已 经 建立 ， 直 接 可 以 生成 工程 图 ， 如 图 11-30 所 示 。 








Nark | | maex| Reference | Wanufachuer | Oty 
[IE ET 


od25! Legrand CI (CO LD G2) 





(XB 














(CD) €D 
图 11-30” 目 动 生成 工程 图 
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elecworks for Creos 模块 额外 提供 了 生成 图 纸 的 方法 ， 如 图 11-31 所 示 。 
该 功能 可 以 将 工程 图 直接 导入 elecworks。 调 用 此 功能 ， 图 纸 将 目 动 添加 到 工程 图 纸 
列表 中 ， 如 图 11-32 所 示 。 


日 -又 1 -水泵 系统 





01- 站 页 
: 晶 : 辐 1- 诛 理 
站 图 :elecworks 加 103 - 进 3 
04 - 控制 
了 3- 请 了 报表 
上 访 3 - 端子 报 
创建 工 自 .名 4- 布局 与 接线 
程 图 上 纸 ED 5 - Creo 
I = | 4D 
工具 08 - 机 杠 
图 11-31 工程 图 工具 图 11-32 导入 工程 图 


11.4 目 动 布线 


调用 自动 布线 功能 的 前 提 条 件 ， 是 在 eleeworks 的 原理 设计 中 完成 了 电气 连接 。 连 接 
的 内 容 可 以 是 方 框图 中 的 电线 连接 ， 也 可 以 是 原理 图 中 的 电线 、 电 缆 连 接 。 满 足 上 述 条 
件 时 ， 若 要 进行 自动 布线 ，PTC Creo 需要 具备 “ 缆 ” 模 块 。 


11. 4. 1 电线 属性 配置 


PTC Creo 中 自动 生成 的 电线 ， 参 数 来 自 于 elecworks 。 
PTC Creo 中 电线 的 属性 来 自 于 电线 属性 图 (图 11-33 所 示 )“ 布 线 ” 中 的 参数 。 例 如 
实体 布线 时 ， 电 线 的 直径 数据 来 自 于 “直径 ”参数 。 截 面积 数据 不 做 参考 依据 。 


三 : 电线 样式 属性 
属性 








EQU_NO... 
WIR_NO... 





0.5 


1 
截面 和 (mm2) 
男 棕色 


0 


48YV 











图 11-33 ”电线 样式 属性 
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11.4.2 创建 布线 路 径 


布线 路 径 是 elecworks for Creo 模块 中 目 定 义 布 线 走 回 的 设置 。 在 “应 用 程序 ”中 局 动 
绕 模 块 。 在 创建 路 径 之 前 ， 建 议 先 将 线 槽 的 项 面 隐藏 ， 如 图 11-34 所 示 。 


可 1443. SMH 








» EW CABINET. SN 
v [ 回 OEW_DUCT_H.ASK 


A EY_DUCT_HI. PRT 


J EY_DUCT_H2 PRT 
> 上 纤 择 选项 : 


EW RAIL HON 9 


A EY_PUCT_HI 访 打开 















到 EW PICT H. A: 


J i i 
EDUCT_H: 入 编辑 操作 : 
H+ ey 

FY OEWRAIL_H_ON J 臣民 


。 回 0EW_DUCT_H.&4 听 隐语 


名 0EW_RAIL_H_O0N As 创建 注解 b 
辑 WEYW_DOOR_BUT| 类 洋 至 


EW DOOR_EUT 





EW PONE_BUT 
.| 国 OEW DUCT_Y.2 


Sa U0LCID1210BT. 
面 | 是 除 


OTRANSFORMATE 本 _ 
口 挠 性 化 ; 


EWC_BREAKET 
PEW_C_BREAKE] 
名 9EW_C_HREAKEL:= 





E05. PRT 


图 11-34 隐藏 线 槽 项 面 


将 垂直 的 线 醒 顶 面 也 做 隐藏 处 理 。 完 成 隐藏 后 会 显示 出 线 槽 的 中 心 轴 ， 此 次 布线 路 
径 的 创建 将 会 基于 线 槽 轴线 。 

在 “ 缆 ” 中 创建 线束 ， 用 于 存放 布线 路 径 。 线 缆 模 板 选择 空 。 单 击 “ 布 线 网 络 ” 按 
钮 ， 如 图 11-35 所 示 。 





国 | 口 名 园 吕 -局 - 跨 中 - 芝 | 
文件 -| | 缆 | | 模型 分 析 注释 | 泡沫 


加 修改 线束 和 上 [向 线 [] 参数 希 束 ~ 
加 设置 综 | 网 阁 上 主人 分 割 
线 训 ” 布 鲁 ” 





图 11-35 ”选择 布线 网 络 
通过 单 击 轴线 ， 在 轴线 上 创建 布 路 点 ， 形 成 布线 网 络 ， 如 图 11-36 所 示 。 
11.4.3 自动 布线 


在 elecworks for Creo 模块 中 ， 单 击 “ 绘 制 电线 / 电 级 ” 命令 按钮 ( 见 图 11-37)， 即 可 
目 动 生成 所有 的 电线 。 

但 是 这 些 电线 并 非 按 照 布 线 网 络 布线 。 

自动 布线 的 效果 如 图 11-38 所 示 ， 自 动 按 照 最 短路 径 完 成 布线 。 
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图 11-36 建立 布线 网 络 


PPP 





年: 
WT 


图 11-38 自动 布线 效果 





如 果 和 希望 得 到 按照 布线 网 络 完 成 的 布线 效果 ,需要 再 次 创建 新 的 线束 ， 并 共有 至 布线 
网 络 路 径 ， 完 成 布线 。 新 建 线束 ， 模 板 选 择 空 。 
在 布线 中 选择 共享 网 络 ， 如 图 11-39 所 示 ， 并 单 击 之 前 建立 好 的 布 路 点 网 络 。 


文件 "| 缆 | 模型 分 析 注释 这 业 ”人体 模型 工具 














再 创建 线束 2 og /7 重 定 参考 对 固定 长 度 ” gp 车 属性 
图 修改 线束 二 全 op 上 参数。 生来 全 轩 只 反 疝 
晤 设置 罗 网络 /此 分 割 ”XX 移 除 
线束 布线 ” 
EE 网 络 路 径 ， 
Eee 共享 网 络 ; 
模型 树 


是 除 帝 段 


图 11-39 ”共享 布线 网 络 
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这 样 ， 使 用 “布线 线 ” 命 令 后 ， 软 件 会 日 动 创建 电线 ， 效 果 如 图 11-40 所 示 。 
完成 布线 后 ， 可 以 通过 草图 和 实体 的 切换 来 查看 实体 线 ， 如 图 11-41 所 示 。 


11. 4. 4 统计 线 长 


PTC Creo 的 缆 模 块 坎 认 的 布线 不 能 目 动 统计 电线 或 电缆 的 长 度 ， 只 有 通过 elecworks 
for PTC Creo 模块 完成 的 布线 才 可 以 在 elecworks 的 接线 报表 中 日 动 计算 线 统 长 度 ， 如 图 
11-42 所 示 。 因 为 只 是 用 于 计算 线 长 ， 所 以 生成 后 可 以 将 这 些 线 绕 删 除 。 















十 | 委 / 线 EEC 
一 一 | ep 1145 | 3_0:F8 (坐标 系 ) | [ 
| 一 一 一 至 
3 ® EE2_1623 2_1:F8( 坐 标 系 ) | = 
Eee。 国 8 1188 二 
(| 山 | 加 14137? L3-4_1370 
加 2-4 1371 线 轴 
EWSPOOL 14 
EL3-4_1370 = 
MM 预览 











3K, 
ls : 
ms 有 
e107 pai 确定 ， 取消 | 应 用 





图 11-40 ”基于 布线 网 络 的 布线 效果 


名 QB 加 ;| 一 加 回 | 





图 11-41 实体 线 


BF : 


Ma 


NLI_L: Li-2_.PRI 
E24 PRI 
EN LI_L2 Lj3-1_.PFRI 
EWA NL1_L2_L3-.PRI 
NLI_L: Li-3_ .FRI 


图 11-42 ”自动 生成 的 线 统 
在 elecworks 中 ， 生 成 电线 报表 ， 就 可 以 看 到 每 根 电线 的 长 度 及 线 型 长 度 汇总 统计 了 ， 
如 图 11-43 所 示 。 
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N L1 L2 L3-3 


-KM1:2/T1 
-KM1:4/T2 
-KM1:5/L3. -04:6/T3 








图 11-43 ”电线 长 度 及 线 型 统计 


提示 : 

e 在 使 用 “绘制 电线 / 电 绕 ”命令 后 ， 实 际 上 是 将 电气 的 布线 逻辑 导入 Creo。 所 以 ， 
在 删除 elecworks for Creo 模块 自动 生成 的 线 型 后 ， 可 以 使 用 Creo“ 缆 ”功能 做 布线 网 络 
根据 布线 网 络 再 次 自动 布线 。 

e 对 于 再 次 布线 后 的 结果 ， 可 以 使 用 图 11-37 所 示 的 “更 新 电线 /电缆 长 度 ” 命 令 更 
新 线 缆 长 度数 据 。 回 到 elecworks 的 电线 清单 中 ， 只 需要 更 新 报表 ， 电 线 长 度 小 所 全 再 次 
更 新 。 

e Creo 的 缆 模 块 设 定 规则 : 当 模 型 只 有 一 个 坐标 系 时 ,默认 所 有 的 电线 都 连接 至 该 
坐标 系 。 

e@ 如 果 使 用 elecworks 的 Onboard 模块 定义 了 线束 ， 则 默认 在 Creo 中 自动 生成 线束 ， 
而 不 需 另行 手动 设置 线束 名 称 。 
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